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GRUPO 07 - OBRAS DE CONTENCAO

7.0 - CONSIDERACOES GERAIS

Os servicos do grupo 07 - obras de contencao - serdo executados, sempre que
prevista no projeto ou a critério da FISCALIZACAO, através do tipo mais
adequado as necessidade locais de cada obra.

7.1 - ENSECADEIRA

As ensecadeiras deverao ser executadas com paredes protetoras constituidas de
pranchas de madeira, pranchas metalicas de paredes simples ou duplas e com
sacos de areia. Deverdo ser estanques, para que permita a execucao das obras
previstas para o local.

A ensecadeira de prancha metélica dupla, terd o seu ndcleo, entre as paredes
protetoras, preenchido com solo impermeavel, selecionado e isento de
impurezas, a simples ter4 a parede protegida a montante por acumulo de solo,
para que garanta a sua vedacao.

A ensecadeira com sacos de areia, sdo utilizadas normalmente, para o desvio de
parte do curso de cérregos ou riachos, com pequena lamina d’agua, permitindo
assim, que a obra seja executada em duas etapas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pela preparacdo, execucdo, manutencdo e
retirada da ensecadeira, obrigando-se a executar quaisquer reparos necessarios,
tais como, desmoronamento, carreacdo por enchente, etc., sem 6nus para a
CASAN. Ao término dos servicos, a area devera estar limpa e desimpedida, nao
havendo nenhum vestigio de sua execucao.

7.2 - GABIOES

As telas de arame que formam as gaiolas para receber as pedras deverdo ser de
aco especial zincado, com cobertura suficiente para atender aos diversos casos
de utilizacdo dos gabifes. Para situacbes em meios altamente agressivos deve
haver, além da zincagem, prote¢do anticorrosiva com revestimento de PVC.

Os arames serdo de aco 1010/1020 AISI, com resisténcia de aproximadamente
40 Kg/mm? . As aberturas das malhas e bitola dos ferros deverdo ser conforme
projeto.
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As gaiolas deverdo ser providas de tirantes ou compartimentos (diafragramas)
que impecam a sua deformacdo por ocasido do lancamento das pedras. Os
tirantes deverdo ter as mesmas caracteristicas técnicas e mecanicas dos arames
que compdem as gaiolas. Os cantos das gaiolas devem ser reforcados, a fim de
resistir aos esfor¢cos provenientes da amarracao dos gabides entre si. A abertura
das malhas ndo poderdo ser maior que 0,10 m, sob o risco de nédo reter as
pedras no interior das gaiolas.

O enchimento das gaiolas de arame deve ser realizado por processo manual,
porém, sempre em camadas. Quando ndo forem utilizados diafragmas, deve-se
proceder o atirantamento horizontal das gaiolas a cada camada, sendo o nimero
minimo de tirantes horizontais de 4 a 6 por m? de face e 2 a 3 por metro de
gabido. Nos cantos das paredes terminais deve-se colocar tirantes adicionais
horizontais e diagonais a fim de impedir a deformacé&o dos cantos.

N&o sera permitido o uso de pedras com areia, terra ou pedregulho miido, nem
tdo pouco qualquer tipo de pedra facilmente fraturavel e que nao suporte cargas
a compressao - somente poderdo ser utilizadas pedras-de-méao, brita grossa ou
seixos rolados.

A face externa dos gabides que ficard a vista da construcdo, deve receber
tratamento especial. Neste caso, o aspecto final devera assemelhar-se ao de um
muro de pedra a seco, com o cuidado de se usar somente pedras com
dimensdes superiores as malhas da rede do gabiéo.

Os vazios deixados pelas pedras maiores deverao ser preenchidos por pedras de
menor dimensdo, de maneira que a face externa dos gabides apresente uma
superficie regular.

O langamento do material devera ter disposicdo tal que proporcione o menor
indice de vazios no interior do gabiéo.

Além dos tirantes horizontais, os gabifes tipo colchdo, que servem de
plataformas, ou seja, os colocados nas posi¢des inferiores, deverao ser providos
de tirantes verticais, colocados entre as faces de baixo e as tampas do gabiéo.

A amarracdo entre gabides devera sempre ser executada entre gaiolas ainda
vazias, sendo permitida, em casos excepcionais, onde a execugado torne-se
dificil, a amarracdo entre gaiolas vazias e cheias, proibindo-se a operagao entre
gaiolas cheias. O arame de amarracdo devera ter as mesmas caracteristicas
técnicas do aco utilizado para as gaiolas. As costuras serao feitas pelas quinas,
lancando-se todas as malhas e executando-se dupla volta em relacdo a face
externa do prisma.

Apds o enchimento da peca, sera executado o fechamento da tampa, que
devera ser costurada da mesma maneira especificada para amarracao entre
gabides.

Para um perfeito alinhamento dos gabifes, facilidade de enchimento e garantia
de robustez e estética apropriadas a estrutura de concepcédo, deve-se utilizar
grades moveis, colocadas na posicao inclinada, conforme projeto, do lado a vista
da obra, servindo como gabarito de execugéo.
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A sequéncia de enchimento dos gabides deve ser sempre no sentido de baixo
para cima, sendo que o prisma a ser cheio deve estar sempre sobre um outro ja
executado.

As dimensfes, bem como a forma (caixa, saco ou manta), material de
revestimento do arame das telas e disposi¢cdes da instalacdo, deveréao ser objeto
de projeto especifico.

7.3 - ENROCAMENTO

Sempre que for necessario a protecdo de margens e leitos de rios, lagos ou
taludes sujeitos a fortes erosdes, sera executado o revestimento com pedras-de-
mao.

Dependendo das condi¢des locais, das forcas de arraste devidas a velocidade da
agua e do grau de importancia do enrocamento, o projeto ou a FISCALIZACAO
definirdo a necessidade ou ndo do rejuntamento das pedras com argamassa.

As pedras a serem utilizadas deverdo possuir dimensdo da ordem de 0,15 m ou
mais e seus vazios deverdo ser preenchidos com pedras menores, porém, de
forma a ndo serem arrastadas pela corrente de agua. Deverdo ainda ser
constituidas de material resistente a intempéries, podendo ser utilizados o0s
granitos, gnaisse, basaltos, diabasios ou outros de caracteristicas similares
desde que aprovados pela FISCALIZACAO.
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GRUPO 07 - OBRAS DE CONTENCAO

INDICE DOS SERVICOS

7.1 - ENSECADEIRAS

07.01.01 - Ensecadeira com parede simples em pranchas de madeira
07.01.02 - Ensecadeira com parede dupla em pranchas de madeira
07.01.03 - Ensecadeira com pranchas metalicas

07.01.04 - Ensecadeira com sacos de areia, com fornecimento da areia
07.01.05 - Ensecadeira com sacos de areia, sem fornecimento da areia

7.2- GABIOES

07.02.01 - Gabiao tipo caixa

07.02.02 - Gabiéo tipo colchao

07.02.03 - Gabiao tipo saco

07.02.04 - Gabiao tipo caixa, revestimento de PVC
07.02.05 - Gabiao tipo colchéo, revestimento de PVC

7.3 - ENROCAMENTO E PROTECAO DE TALUDES

07.03.01 - Enrocamento com pedra de mao lancada
07.03.02 - Enrocamento com pedra de mao arrumada
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REGULAMENTACAO DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO OBRAS DE CONTENCAO 07
Sub-grupo Ensecadeiras 070100
N.°do preco Especificacéo Unid.

070101 |Ensecadeira com parede simples em pranchas de madeira m2

070102 |Ensecadeira com parede dupla em pranchas de madeira m2

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Compreende : Execucgdo de parede estanque com pranchas de madeira de lei, de
0,06m x 0,16m, incluindo retirada e remocéao

Medicao . Pela area da face de ensecadeira em contato com a agua.

Notas . Para a ensecadeira de parede dupla, o material de enchimento,
sera remunerado pelo preco n.° 040106 - escava¢cdo em jazida de
solo, quando houver necessidade de solo importado, e pelo preco
n.° 040602 - aterro/reaterro de valas, pocos e cavas compactado
mecanicamente, sem controle do GC.
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REGULAMENTACAO DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO OBRAS DE CONTENCAO 07
Sub-grupo Ensecadeiras 070100
N.°do preco Especificacéo Unid.
070103 |Ensecadeira com pranchas metalicas m2
ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIQAO
Compreende Execucdo de ensecadeira de contencdo, com cravacao das
pranchas metdlicas, inspecdo e manutencdo, desmontagem,
preenchimento dos vazios e remocao do material.
Medicéao Pela area de ensecadeira, cravada.
Notas 1) A altura a ser considerada para as estacas sera a mesma

utilizada no calculo de escavacao de vala ou cava.

2) Havendo necessidade de aterro entre a estaca e vala e/ou cava
(acesso de servigo), esta altura adicional sera considerada.

3) Em outros casos, a altura da cortina devera ser comprovada
efetivamente pela FISCALIZACAO.

4) Para todos os casos, o comprimento da ficha esta previsto na
composicao de precgo.
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REGULAMENTACAO DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO OBRAS DE CONTENCAO 07
Sub-grupo Ensecadeiras 070100
N.°do preco Especificacéo Unid.

070104 Ensecadeira com sacos de areia, com fornecimento da areia m3

070105 Ensecadeira com sacos de areia, sem fornecimento da areia m3

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Compreende : Ensacamentos com sacos de manta de nylon n&o tecida ou similar
com areia, costura com cordoalha, transporte até o local e
execucao da ensecadeira; posterior remog¢ao com carga, transporte
e descarga do material utilizado, em bota fora.

Medicao . Pelo volume de ensecadeira executada.

Notas : No preco n.° 070104 - ensecadeira com sacos de areia, com
fornecimento, esta incluido o fornecimento de areia, posto obra.
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REGULAMENTACAO DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO OBRAS DE CONTENCAO 07
Sub-grupo Gabides 070200
N.°do preco Especificacéo Unid.
070201 |Gabido tipo caixa m3
070202 | Gabiao tipo colchao m3
070203 | Gabiéo tipo saco m3
070204 | Gabido tipo caixa, revestimento de PVC m3
070205 |Gabido tipo colchdo, revestimento de PVC m3
ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIQAO
Compreende Nivelamento da superficie, montagem das malhas “in loco",
revestidas ou ndo com PVC, enchimento das malhas com material
rochoso, atirantamento, amarragdo, costura, alinhamento e
nivelamento dos gabides.
Medic&o Pelo volume, medido no local.
Notas . Os servicos de movimento de terra serdo medidos pelas

escavacoOes de area, prevista no capitulo 04.
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REGULAMENTACAO DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO OBRAS DE CONTENCAO 07
Sub-grupo Enroncamento e protecédo de taludes 070300
N.°do preco Especificacéo Unid.

070301 |Enroncamento com pedra de mao lancada m3

070302 |Enroncamento com pedra de mao arrumada m3

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Compreende : Regularizagdo da superficie a ser protegida, aplicagéo de pedra de
mao simplesmente lancada e/ou com arrumacdo manual com
preenchimento dos vazios de pedra de menor graduacao.

Medicé&o . Pelo volume de prote¢c&o medido “in loco”, ou conforme projeto.
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