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GRUPO 16 - URBANIZACAO

16.0 CONSIDERAGOES GERAIS

O grupo 16 - urbanizagao - tem por finalidade definir os aspectos principais a
serem observados na execucdo de servicos de protecdo de areas, solos e
paisagismo.

Os servicos de urbanizagdo serdo executados conforme projeto e/ou
determinagdées da FISCALIZACAO, levando-se em conta a programacgao das
fases de execucgao de outros servicos.

16.1 PORTAO

Os portdes serao executados com tubos de ferro galvanizado, de 1.1/4” e tela
prensada de arame galvanizado, malha 2”, soldadas em quadros de cantoneira
de ferro, de 3/4” x 3/4” x 1/8”, conforme projeto padrdo da CASAN.

Para fixagao e suporte devera ser executado pilar de 0,20 x 0,20 m de concreto
armado, apoiado sobre bloco com dimensdes tais que permitam a sustentacao
adequada do portdo. Os pilares que sustentarem portdo de duas folhas (entrada
de veiculos), serdo unidos por viga baldrame.

Os pilares deverdao ser pintados com tinta latex para exterior. As pecas
componentes do portdo deverdo ser lixadas e limpas com solventes e receber
duas demaos de primer zarcdo. A pintura de acabamento devera ser com duas
demé&os de esmalte sintético.

As ferragens seréo as especificadas no projeto padrao, ou conforme orientagéo
da FISCALIZACAO.

16.2 CERCA

16.2.1 Cerca com mouroes de concreto

Os mourdes de concreto pré-moldado poderao ser retos ou com ponta virada,
com altura util definida em projeto, e serdo enterrados na profundidade
minima de 0,50 m, em solos resistentes e 0,70 m em terrenos umidos e
instaveis, espagados no maximo 2,50 m, fixados através de enchimento de
concreto ndo estrutural, consumo minimo 150 kg cimento por metro cubico.
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A vedacao sera através de fios de arame farpado na bitola e quantidades
definida em projeto padrao, convenientemente fixados nos mourdes.

Nos pontos de mudancga de diregao, interrupgao e intermediarios de trechos
longos, (no maximo 25,00 m) os mourdes deverao ser reforcados com
escoras de concreto colocadas inclinadas com um angulo de 45°.

Devera ser observado o alinhamento entre as faces dos mourdes, bem como,
a sua verticalidade.

Deverao ser deixados esticadores para posterior regulagem dos fios.

A fixacdo do arame farpado nos mourdes se fara com arame galvanizado,
bitola minima n.° 14 bwg, de modo a envolver o contorno do mourao e impedir
o deslocamento transversal do fio.

Todos os fios deveréo ficar igualmente tracionados.

A pintura dos mourdes sera em caiagdo com 3 demaos, executada conforme
especificagao do projeto padrao.

16.2.2 Cerca com mouroes de madeira

Os mourdes rolicos de madeira de lei (aroeira, brauna, ipé, candeia, acapu,
etc.), com altura util definida em projeto, diametro de 0,15 a 0,20 m, serao
enterrados na profundidade minima de 0,70 m, espagados no maximo 2,50 m
e fixados através de solo compactado. O topo dos mourdes deverdao ser
chanfrados, para evitar a infiltragdo de agua.

A vedacao sera através de fios de arame farpado galvanizado n.° 14 bwg, na
quantidade a ser definida em projeto, que depois de tensionados, serao
fixados através de grampos galvanizados no sentido obliquo aos fios e de
cima para baixo nos mourdes.

16.3 ALAMBRADO

Os alambrados serdo executados com mourdes de concreto pré-moldados de
ponta virada, com altura util de 2,30 m, enterrados com profundidade minima de
0,50 m, em solos resistentes e 0,70 m em terrenos umidos e instaveis,
espacgados no maximo 2,50 m, fixados através de enchimento de concreto nao
estrutural, consumo minimo 150 kg de cimento por metro cubico.

A vedacao sera através de tela de arame galvanizado ou com revestimento de
PVC, especificada em projeto, do nivel do terreno até o inicio da deflexdo do
mourdo, complementada com 2 fios de arame farpado galvanizado, n.° 14 bwg,
na parte inclinada, convenientemente fixados nos mourdes.

Nos pontos de mudanca de direcdo, interrup¢ao e intermediarios de trechos
longos (no maximo 25,00 m), os mourdes deverao ser reforcados com escoras
de concreto colocadas inclinadas com angulo de 45°.
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Devera ser observado o alinhamento entre as faces dos mourdes, bem como, a
sua verticalidade.

A fixagao da tela nos mourdes se fara com arame galvanizado, bitola minima n.°
14 bwg, amarradas nos mourdes, espagadas verticalmente a cada 0,20 m, de
modo a envolver o contorno do mourao obtendo-se a perfeita fixacdo da tela.

A fixacdo na parte inferior da tela sera com grampos de arame galvanizado,
chumbados na vigueta de concreto n&o estrutural, de 0,20 x 0,10 m, conforme
projeto padrao.

A pintura dos mourdes e viguetas, sera em caiagdo com 3 demaos, executada
conforme especificagdo do projeto padrao.

16.4 - PAISAGISMO

16.4.1 - Plantio de grama

Compreende os servigos de limpeza, regularizacdo e preparo da superficie,
fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, quando
necessario, com espessura média de 0,05 m e plantio de grama, em mudas,
placas ou leivas, isenta de vegetagdo parasitaria, conforme espécie,
especificado em projeto ou por determinacéo da FISCALIZACAO.

Quando necessario devera ser feita corregcao do ph do solo, com aplicagao do
fertilizante adequado.

As mudas serao afixadas ao solo, por intermédio de pressdo dos dedos na
terra lateral para que as raizes figuem envoltas em terra e com poucos vazios
em sua volta, sendo que o espagamento entre as mudas nao devera ser
superior a 0,10 m.

As placas deverao receber uma compactagdo dosada para que as raizes da
grama tenham contato mais intimo com o solo; eventual cravagao de piquetes
em taludes; ser colocadas justapostas comprimidas e finalmente, langar uma
camada de cobertura com terra vegetal peneirada de forma a preencher os
eventuais vazios.

Apds o plantio de mudas ou placas, sera providenciada a adulagéo organica,
natural ou quimica; protecao; remoc¢ao do material excedente, manutengao e
rega constante até que as mudas ou placas fiqguem homogeneamente
arraigadas ao terreno.

Os servigos relativos ao plantio de grama deverdo ser concluidos com
antecedéncia suficiente ao término da obra, para que o gramado nao
necessite de cuidados especiais para sua formacao.

A CONTRATADA sera responsavel pela recuperacao, replantio ou reparacao
do gramado, em todo ou parte, por um periodo de 45 (quarenta e cinco) dias
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a contar do término do plantio, as suas expensas e sem direito a indenizacéo,
no caso de morte de mudas ou dolo quando da execu¢ao dos servicos.

16.4.2 - Plantio de arvores e arbustos

Compreende os servicos limpeza, e preparo das covas, fornecimento, plantio
das mudas e colocagdo de terra vegetal adubada, isenta de vegetagao
parasitaria, conforme espécie e tamanho, especificado em projeto ou por
determinacgéo da FISCALIZACAO.

Apds o plantio sera providenciada protegdo, manutengao e rega de todas as
mudas, que devera ser continua, até um minimo de 45 (quarenta e cinco)
dias, ou até que todas elas estejam brotadas.

A CONTRATADA sera responsavel pela recuperagao do plantio, em todo ou
parte, por um periodo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do término do
plantio as suas espensas e sem direito a indenizagédo, no caso de morte, ou
dolo quando da execucéao dos servigos.
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16.1 - PORTAO

16.01.01 -
16.01.02 -

16.2 - CERCA

16.02.01 -
16.02.02 -
16.02.03 -
16.02.04 -
16.02.05 -
16.02.06 -

GRUPO 16 - URBANIZAGAO

INDICE DOS SERVIGOS

Portdo em estrutura tubular e tela galvanizada, para pedestre
Portdo em estrutura tubular e tela galvanizada, para veiculos

Cerca em arame farpado com 5 fios e mourdes de concreto
Cerca em arame farpado com 7 fios e mourdes de concreto
Cerca em arame farpado com 11 fios e mourdes de concreto
Cerca em arame farpado com 5 fios e mourdes de madeira
Cerca em arame farpado com 7 fios e mourdes de madeira
Vigueta de concreto (cinta), se¢ao 0,20 x 0,10 m

16.3 - ALAMBRADO

16.03.01 -
16.03.02 -

16.03.03 -

16.03.04 -

Alambrado com tela galvanizada e mourdes de concreto
Alambrado com tela galvanizada revestida com PVC e mourdes
de concreto

Alambrado com vigueta de concreto, tela galvanizada e
mourdes de concreto

Alambrado com vigueta de concreto, tela galvanizada revestida
com PVC e mourdes de concreto

16.4 - PAISAGISMO

16.04.01 -
16.04.02 -
16.04.03 -
16.04.04 -

Plantio de grama em placas ou leivas
Plantio de grama em mudas

Plantio de arvores

Plantio de arbustos
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO URBANIZACAO 16
Sub-grupo Portao 160100
N.° do preco Especificacao Unid.

160101 Portdo em estrutura tubular e tela galvanizada, para
pedestre

160102 Portdo em estrutura tubular e tela galvanizada, para veiculos

m2

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende : Instalacdo de portdo em estrutura tubular e tela galvanizada com
pintura, inclusive fixacdo de contramarco, chumbadores, ajustes,
ferragens completas para fechamento, pilares de sustentacéo e
viga de travamento em concreto armado, para portdo de entrada
de veiculos, conforme desenhos padroes.

Medicao : Pela area de portao instalado.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO URBANIZAGAO 16
Sub-grupo Cerca 160200
N.° do preco Especificacao Unid.
160201 Cerca em arame farpado com 5 fios e mourdes de concreto m
160202 |Cerca em arame farpado com 7 fios e mourdes de concreto m
160203 | Cerca em arame farpado com 11 fios € mourdes de concreto m
160204 | Cerca em arame farpado com 5 fios e mourdes de madeira m
160205 |Cerca em arame farpado com 7 fios e mourdes de madeira m

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende

Medicao

Notas

: Construgao de cerca de arame farpado galvanizado com mourdes

de concreto ou mourdes de madeira com caiagdo dos mourdes
em 3 demé&os, com alturas variaveis, espagados a cada 2,50 m,
incluindo refor¢co a cada 25,00 m, nas mudancas de dire¢ao e nos
pontos terminais, conforme desenhos padrdes.

Pela extensao de cerca executada.

: 1) Cerca de 5 fios: mouréo de concreto reto, seg¢éo 0,10 x 0,10 m,

com 2,00 m de altura total.

2) Cerca de 7 fios: mourao de concreto reto, se¢ao 0,10 x 0,10 m,
com 2,50 m de altura total.

3) Cerca de 11 fios: mourdo de concreto ponta virada, segéao 0,10
x 0,170 m, com 3,00 m de altura total.

4) Cerca de 5 fios: mourdao de madeira rolica de 0,15 a 0,20 m,
com 2,00 m de altura total.

5) Cerca de 7 fios: mourdo de madeira rolica de 0,15 a 0,20 m,
com 2,20 m de altura total.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO URBANIZAGAO 16
Sub-grupo Cerca 160200
N.° do preco Especificacao Unid.

160206 |Vigueta de concreto (cinta), se¢do 0,20 x 0,10 m m

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende : Execucgdo de vigueta (cinta) de concreto n&o estrutural, conforme
desenhos padrées, consumo minimo de 150 kg de cimento por
m3, alinhamento, nivelamento e caiagdo, em 3 demaos.

Medigao : Pela extens&o de vigueta executada.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO URBANIZACAO 16
Sub-grupo Alambrado 160300
N.° do preco Especificacao Unid.
160301 Alambrado com tela galvanizada e mourdes de concreto m
160302 |Alambrado com tela galvanizada revestida com PVC e
mourdes de concreto m

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende : Execucgdo de escavagéo, cravagao dos mourdes a cada 2,50, com
2,70 m de altura, alinhamento, nivelamento e fixacdo ao solo com
concreto ndo estrutural, aterro, colocacdo de tela de arame
galvanizado, fio n° 12, malha quadrangular de 2”, revestida ou nao
com PVC, com 2,00 m de altura, mais uma parte inclinada, na
qual serao estirados dois fios de arame farpado galvanizado n°® 14
bwg, incluindo refor¢go a cada 25,00 m, nas mudangas de dire¢cao
e/ou nos pontos terminais e caiacdo dos mourdes em 3 demaos,

conforme desenho padréo.

Medigao : Pelo comprimento de alambrado executado
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO URBANIZACAO 16
Sub-grupo Alambrado 160100
N.° do preco Especificacao Unid.
160303 |Alambrado com vigueta de concreto, tela galvanizada e
mourdes de concreto m
160304 |Alambrado com vigueta de concreto, tela galvanizada
revestida com PVC e mourdes de concreto m

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende

Medicao

: Execucao de escavacgao, cravacado dos mourdes a cada 2,50, com

3,00 m de altura conforme desenho, alinhamento, nivelamento e
fixacdo ao solo com concreto nao estrutural, 0,05 m de lastro,
vigueta de concreto ndo estrutural, de 0,20 x 0,10 m, aterro,
colocagdo de tela de arame galvanizado, fio n° 12, malha
quadrangular de 2", revestida ou nao com PVC, com 2,00 m de
altura, mais uma parte inclinada, na qual ser&o estirados dois fios
de arame farpado galvanizado n° 14 bwg, incluindo refor¢o a cada
25,00 m, nas mudancas de diregcdo e/ou nos pontos terminais e
caiagao dos mourdes e vigueta, em 3 demaos, conforme desenho
padrao.

Pelo comprimento de alambrado executado
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO URBANIZACAO 16
Sub-grupo Paisagismo 160400
N.° do preco Especificacao Unid.

160401 Plantio de grama em placas ou leivas m?

160402 |Plantio de grama em mudas m?

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende : Limpeza, regularizagao e preparo da superficie com revolvimento
do solo para se obter uma camada de até 0,20 m com granulagao
homogénea; plantagdo de grama em placa ou muda, isenta de
vegetacdo parasitaria; adubagao organica, natural ou quimica;
cobertura com terra vegetal e eventual cravagdo de piquetes em
taludes; protecao; remocao do material excedente e manutencéao
por um prazo de 45 dias, inclusive primeira poda da grama.

Medicao : Pela area gramada.

Notas : Para os casos de protecdo de taludes, o preparo da superficie
devera ser executado conforme instrugdes da FISCALIZACAO.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO URBANIZACAO 16
Sub-grupo Paisagismo 160400
N.° do preco Especificacao Unid.
160403 |Plantio de arvores un
160404 | Plantio de arbustos un
ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO
Compreende : Preparo das cavas; plantio de mudas; adubagao organica, natural
ou quimica; protegao e manutencgao até a pega final.
Medicao Por unidade plantada.
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