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GRUPO 17 - SERVICOS DIVERSOS

17.0 CONSIDERAGOES GERAIS

O grupo - servigos diversos - engloba os servigos cuja caracteristica € a de
pertencer a varios grupos e/ou que nao se enquadrem nos demais grupos
abordados neste manual.

17.1 ANDAIMES

Este servico sé sera remunerado em casos especiais e quando previsto em
projeto.

Os andaimes eventualmente necessarios para execugao dos servigos, deverao
ser executados com a estabilidade adequada, considerando-se as cargas dos
materiais e 0s servigos a serem executados sobre os mesmos. Para garantir a
seguranga nos trabalhos, os andaimes deverao ser providos de anteparos. A
FISCALIZACAO podera solicitar a instalagéo de reforgcos adicionais, caso julgue
necessario.

Os andaimes nao devem ser sobrecarregados além do seu limite previsto. A
carga devera ser distribuida de modo mais uniforme possivel. Os pisos deverao
permanecer desimpedidos e livres para a circulagao.

As emendas das pranchas podem ser por superposi¢cao ou de topo; nos casos de
emenda por superposicao, as pranchas avancarao 0,10 m para cada lado da
travessa; quando de topo, devera haver uma travessa sob as pontas das
pranchas.

No sentido transversal, as pranchas devem ser colocadas lado a lado, sem
intervalos, de modo a cobrir o comprimento da travessa. O balango maximo nao
podera ultrapassar 0,20 m e a inclinagéo devera ser inferior a 15% em qualquer
direcao.

Os andaimes devem ser dimensionados pela CONTRATADA, compativelmente a
segurancga dos servigcos a serem executados. A FISCALIZACAO devera avaliar o
dimensionamento e a sua necessidade para liberar a sua instalacao.

Para os servicos a serem executados em vaos com alturas até 3,00 m, podera
ser utilizado cavaletes, escadas ou outros meios adequados, sem remuneragao.

A CONTRATADA obriga-se a colocar seus andaimes a disposig¢ao, durante o
tempo de construgéo, para uso de seus subcontratados, como também de outros
contratados direto da FISCALIZACAO.

2 Revisao : 0/98



17.1.1 Andaimes de madeira

A estrutura portante do andaime, sera em madeira isenta de nds, rachas,
trincas e outros defeitos que possam comprometer a seguranca.

Os estrados dos andaimes terdo largura de 1,20 m e serdo forrados com
tabuas de madeira de 1° qualidade, com 0,025 m de espessura ou chapa de
madeira compensada, com 10 mm, no minimo. As tabuas e/ou chapas
deveréao ser colocadas lado a lado, sem intervalos entre elas, e apoiadas pelo
menos sobre trés travessas distanciadas no maximo de 0,60 m entre si, para
evitar escorregamento e rompimento.

17.1.2 Andaimes metalicos

A estrutura portante desses andaimes é metalica tubular e composta de
modulos projetados de forma a facilitar a montagem e desmontagem dos
mesmos.

As dimensdes deverdo ser adequadas a cada finalidade do andaime, de
forma a garantir toda a segurancga e atender a todas exigéncias ja estipuladas
para os andaimes de madeira.

17.2 OBRAS SUBTERRANEAS

Poderdao ser utilizados os processos tipo Mini-Shield, Cravacdo de Tubos,
N.A.T.M., ou Tunnel Liner.

Independente do processo utilizado, sempre existira a preocupag¢ao quanto aos
recalques induzidos pela execuc¢ao do tunel.

Assim sendo, devera ser feito um controle de recalques através de marcos de
recalque superficial no eixo do tunel e em edificagbes préximas, para verificagoes
periddicas. Tratando-se de obra subterrdnea, o conhecimento do subsolo é de
extrema importancia, devendo este ser investigado através de sondagens de
reconhecimento.

17.2.1 Mini-Shield

O processo consiste em executar tuneis circulares pelo assentamento de
anéis de concreto com equipamento de avancgo constituido por um cilindro de
acgo, ou carcacga, dotado de macacos hidraulicos independentes. A escavacao
do solo, dentro do cilindro, é feita a medida que se faz a sua cravacao.

A medida que a escavacdo prossegue, o tunel aberto deve ser revestido. O
revestimento é feito montando, dentro da carcaca, anéis de concreto
justapostos que formam o mini-tunel. Cada anel € constituido de segmentos
dotados de orificios para possibilitar a injecdo de preenchimento, apds sua
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montagem, entre o solo e a face externa dos anéis, quando se tratar de anel
nao expansivel.

No caso de equipamento de frente aberta, a injecdo de preenchimento é feita
utilizando-se pedrisco e posterior nata de cimento. Numa primeira injegdo o
predisco posiciona o anel dentro da carcaga do mini-shield e, numa segunda,
apods o avango do equipamento, fixa o anel no solo. No caso de equipamento
de escavagado automatica com frente fechada, a injecdo do pedrisco é
suprimida, providenciando-se sua substituicdo por injecdo de material
aprovado por controle tecnolégico.

Para verificagao de sua propriedade fisica e sua utilizagao devera ser liberada
pela FISCALIZACAO.

O atraso maximo na injegado de preenchimento deve sera compativel com o
ciclo de avango e com a velocidade de afroxamento do solo, devendo ser
estabelecido pela FISCALIZACAO em funcédo do tipo de solo, com prazo
maximo de 24 horas.

O avango do equipamento é feito pelo acionamento dos macacos que se
apoiam nos anéis assentados, ndo necessitando de outras ancoragens.

A escavacdo pode ser manual ou mecanica e o material escavado é
transportado até o pogco de servigco por meio de vagonetas. As vagonetas
também sao utilizadas no transporte de pessoal e dos segmentos de
concreto.

Os segmentos e os anéis tém encaixes tipo macho fémea. Nesses encaixes
sdo colocadas juntas de borracha SBR, conforme AST-D2000-2AA/615-A13-
B13, para garantir a estanquidade do mini-tunel.

Por fim, é feita injecdo de nata de cimento para consolidagdo do pedrisco
entre o solo e face externa do mini-tunel. A extensdo maxima do trecho que
aguarda injecao de nata devera ser estabelecida pela FISCALIZACAO.

Os anéis deverao resistir aos esforcos causados pelas cargas do solo,
acrescidas das causadas pelo transito de veiculos. Deverdao ser
impermeaveis a infiltracées, quando conduzir esgotos; terdo que atender as
normas técnicas de estruturas de concreto armado para condugao de liquidos
agressivos, tanto do ponto de vista de recobrimento de ferragem como de
fissuracdo de concreto.

O concreto devera atender ao Grupo 08 - Estrutura - e seus sub-itens de
materiais componentes do concreto, de ago e de formas de concreto.

Em cada segmento devera ser marcado o dia de sua fabricagdo e nenhum
deles deve ser usado até que transcorram 28 dias dessa data.

Os segmentos devem ser devidamente manuseados desde sua chegada ao
local e nenhum deve ser usado na construgao, se danificado.

Os segmentos serao baixados no pog¢o usando bergo de suporte.
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Em hipotese alguma devem ser suspensos, exceto quando carregados
manualmente.

Os segmentos devem ser transportados no tunel para o local de colocagao
por vagonetas sobre trilhos. Se forem transportados sobre a superficie
revestida do tunel, as vagonetas deverao ter rodas pneumaticas.

A aplicagao das juntas de borracha nos anéis deve ser empreendida a abrigo
da chuva, de umidade excessiva ou qualquer acdo que possa interferir na
perfeita colocagdao. Sera aplicado com adesivo somente nas superficies
cbncavas das folgas das juntas, ao longo de todo o comprimento delas.
Qualquer dano causado ao material de conexao durante o transporte ou na
montagem, deve ser reparado antes da colocagao definitiva do segmento.

A maquina (mini-shield) s6 deve ser usada em boas condi¢cdes mecénicas,
com todos os pistdes funcionando satisfatoriamente. Se ocorrer qualquer
defeito ou falha em quaisquer dos pistdes, as operacbes devem ser
suspensas imediatamente até que o defeito seja reparado.

Para a montagem dos segmentos, a superficie escavada do solo devera ser
completamente limpa de qualquer material solto.

A verificacdo do alinhamento do tunel deve ser feita periodicamente, a
frequéncia de um ponto a ndo mais de 3,00 m de avango. O desvio observado
sera entdo imediatamente corrigido para repor o eixo do tunel escavado na
posicéo do eixo tedrico, com a tolerancia especificada no projeto.

Se o projeto ndo indicar a tolerancia, o eixo materializado do tunel escavado
nao pode se distanciar, em qualquer ponto mais de 0,05 m, contados em
qualquer direcdo, do eixo tedrico de projeto.

Quando for preciso vedar juntas (longitudinais ou transversais), devera o
revestimento ser completamente limpo e retirada toda agua estagnada.

As juntas a serem vedadas serdo previamente limpas com escova metalica e,
entao, preenchidas com mistura de areia e cimento relagao 1:3.

E essencial assegurar que os dormentes dos trilhos sejam apropriados ao
didmetro do tunel para assegurar a distribuicdo adequada de cargas sobre o
revestimento.

O uso de explosivos para facilitar o avango do tunel sé sera permitido
mediante autorizagao da FISCALIZACAO.

Sempre que possivel, o projeto locara os pogos de servigo coincidentemente
aos pogos de visita (PV). Outros fatores, porém, devem ser considerados na
sua localizacao, tais como: local livre de interferéncia com outros servicos e
que nao prejudique o acesso a prédios, etc. Esses pogos tém dimensdes que
podem variar de acordo com o local e o tipo de equipamento.
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O fundo do pogo deve receber piso de concreto magro, perfeitamente
nivelado, situado a 0,30 m abaixo da geratriz interna inferior do revestimento.

Na parede oposta a da entrada do shield faz-se um nicho totalmente
escorado, para abrigar o laser.

17.2.2 - Tubos cravados

Os tubos deverao ser de concreto e, também resistir aos esforgcos horizontais
causados pelas cargas dos macacos de cravagao.

Os tubos de concreto armado nos didmetros de 1,00 m e 1,20 m deverao
possuir, nas extremidades de cada se¢do um anel de ago para possibilitar a
emenda através de solda entre as diversas seg¢des. Os tubos de didmetro
maiores - 1,40 m, 1,60 m, 1,80 m, 2,00 m e 2,40 m - deverdo ser emendados
por meio de parafusos tensores, previamente preparados para isso.

Na primeira sec¢ao devera ser adaptada uma carcaca de aco shield, com as
finalidades de servir como camara de trabalho, proteger o primeiro tubo e
facilitar o corte do terreno na cravagao.

O poco de servico devera ter dimensdes internas minimas compativeis com o
tipo de equipamento de cravagéo e profundidade da geratriz inferior externa
do tubo cravado, acrescida de 0,30 m, para facilitar o esgotamento. O fundo
do pogo devera ser regularizado com concreto magro na espessurade 0,10
m, para permitir a construcdo de um berco de madeira nivelado para
posicionamento das secdes dos tubos. Na parede do poco de cravacgao,
oposta a direcdo na qual sera cravado o tubo, devera ser construido um
quadro rigido para a reagdo do macaco hidraulico, que podera ser em
madeira de peroba, ou em concreto cicldpico, quando a reagédo assim o exigir.

O primeiro tubo, juntamente com a carcaca de ago shield deverdo ser
posicionados no berco e escavados os primeiros 0,50 m, devendo-se
empurrar imediatamente o conjunto para que este ocupe o trecho escavado.
Esta operacao devera ser repetida de forma que fiquem apenas 0,30 m sem
ser cravados para possibilitar a execugdo de emenda com a segunda segao,
quando entdo sera empurrado todo o conjunto.

No caso de solos de pouca resisténcia, o conjunto néo devera ser cravado
mais do que 0,30 m sem que seja feita a escavagado do material no interior do
tubo.

A tubulagéo cravada devera entrar justa no terreno, ndo podendo ficar folgas
significativas externas, devendo, portanto, a tubulagdo ocupar totalmente a
area escavada, nédo permitindo recalques no terreno, dispensando injecao de
preenchimento com argamassa de cimento e areia ou outros materiais.

A verificacdo do alinhamento do tunel sera feita periodicamente, a frequéncia
de um ponto a ndo mais de 3,00 m de avanco. O desvio observado devera
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ser imediatamente corrigido para repor o eixo do tunel escavado na posigao
do eixo tedrico, com a tolerancia especificada no projeto.

O revestimento interno da galeria devera ser de concreto e devera resistir aos
esforcos causados pelas cargas de solos, acrescidas das causadas pelo
transito de veiculos. Devera ser impermeavel a infiltragcdes, sem colaboragao
de eventuais camisas de acgo no tipo de envoltoria empregadas no método de
construcdo. Tera que atender as normas técnicas de estruturas de concreto
armado para condugado de liquidos agressivos, tanto do ponto de vista de
recobrimento de ferragem como de fissuragdo de concreto (quando conduzir
esgotos).

O concreto devera atender ao Grupo 08 - Estrutura - e seus sub-itens de
materiais componentes do concreto, de aco e de formas de concreto.

17.2.3 Sistema "N.A.T.M."

A escavacao de tunel, em solo ou rocha, pelo N.A.T.M. - New Australian
Tunnelling Method -, baseia-se na capacidade de auto-substentagdo do
material circundante a cavidade. A velocidade de avanco da frente de
escavagao, em funcdo do tipo de solo encontrado, determina a eventual
necessidade de escoramento. O acompanhamento sistematico das medidas
de convergéncia das segbes transversais determina a utilizagdo de
escoramentos necessarios a estabilizacao de deformacdes.

Durante a execugéo sera assegurada a sustentacdo da cavidade através da
aplicacao de concreto projetado sobre tela de ago e da aplicag&o, simultanea
ou nao, de cambotas de ago, chumbadores, tirantes e enfilagem.

A sequéncia construtiva se resume na escavagao de um segmento de tunel
compativel com a natureza e as caracteristicas do solo ou rocha existente e
no seu eventual escoramento através da aplicacao de elementos construtivos
que assegurem a estabilidade da cavidade e a consequente escavagao do
segmento seguinte.

Dependendo das dimensdes da sec¢ao transversal do tunel, sera conveniente
a divisao da frente de escavacdo em uma calota superior de avango mais
rapido e uma bancada com maior volume de material a ser desmontado. Para
seguranga na execugao dos avangos programados, devem ser executadas
sondagens na frente da escavagao através de furos sub-horizontais para
verificacdo de eventual existéncia de agua.

A verificagao do alinhamento do tunel, sera feita periodicamente, a freqiéncia
de um ponto a ndo mais de 3,00 m de avanco. O desvio observado devera
ser imediatamente corrigido para repor o eixo do tunel escavado na posigao
de eixo tedrico, com a tolerancia especificada no projeto.

Em locais convenientemente escolhidos, sera implantada a instrucdo da
secao transversal do tunel através da introdugao e posterior fixagdo de pinos

7 Revisao : 0/98



que possibilitem medicdo com uso do medidor de convergéncia. Essas
medicdes serao executadas diariamente.

O concreto devera resistir aos esforcos causados pelas cargas do solo
acrescidas das causas pelo transito de veiculos, e ser impermeavel as
infiltragdes.

Tera que atender as normas técnicas de estruturas de concreto armado para
conducgéo de liquidos agressivos, tanto no ponto de vista de recobrimento das
armaduras, como de fissuragao de concreto ( quando conduzir esgotos).

O concreto devera atender ao Grupo 08 - Estrutura - e seus sub-itens de
materiais componentes do concreto, de ago e de formas de concreto.

Os pocgos de acesso serdo localizados em pontos convenientes e terdo
dimensbdes que possibilitem o acesso dos equipamentos e tubulagdes que
permitem o trabalho no tunel de modo compativel com a sua programacao de
execugao.

O tanel N.A.T.M. devera ser executado de acordo com as Normas da ABNT
no que segue: qualificagdo de mangoteiro, execugdo de concreto projetado,
especificacdo para concreto projetado.

17.2.4 Sistema Tunnel Liner

O tunel sera implantado pela escavagdo e montagem simultanea do
revestimento metalico do Tunnel Liner. Esse revestimento metalico sera
constituido por anéis de chapas de ago corrugado e galvanizadas a fogo. Os
anéis sao solidarizados entre si, por parafusos e porcas galvanizadas nas
bitolas convenientes e distribuidas ao longo das flanges laterais destes. As
chapas que compdem cada anel serdo também emendadas por transpasse
de parafusos e porcas da mesma medida que os anteriores.

A espessura das chapas sera dimensionada para resistir aos esforcos
causados pelas cargas do solo e externas no periodo da construgao.

A escavagao do solo devera ser feita de modo que a forma do tunel
corresponda exatamente a do cilindro do Tunnel Liner, a menos do espaco
correspondente a corrugagao das chapas de aco.

Durante a execugéo devera ser assegurada, se necessario, a sustentagao da
abdébada da escavacdo até que seja montado o revestimento metalico.
Podera também ser assegurado o escoramento do talude da frente de
ataque, através de escudo frontal que avancara concomitantemente com a
escavagao.

A verificacdo do alinhamento do tunel sera feita periodicamente, a freqléncia
de um ponto a ndo mais de 3,00 m de avanco. O desvio observado devera
ser imediatamente corrigido para repor o eixo do tunel escavado na posigao
do eixo tedrico com a tolerancia especificada no projeto.
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Os unicos vazios permitidos ao longo do tunel serdo devidos a corrugagao
das chapas. Esses vazios serdao preenchidos com solo-cimento, através de
injecdo com pressao de 5 kgf/cm?.

O revestimento estrutural interno para tunel adutor devera ser de concreto
impermeavel a infiltracdes e devera resistir aos esforcos causados pelo solo e
transito de veiculos, sem contar com os anéis metalicos. Devera atender as
normas técnicas de estruturas de concreto armado para condugao de liquidos
agressivos, tanto do ponto de vista de recobrimento das ferragens, como
fissuragdo do concreto (quando conduzir esgotos).

O concreto devera atender ao Grupo 08 - Estrutura - e seus sub-itens de
materiais componentes do concreto, de ago e de formas de concreto.

No caso de assentamento de tubulagdo de grande didmetro internamente ao
tunel, o espaco compreendido entre a tubulagcdo e a chapa do Tunnel Liner
devera ser preenchido com concreto ou argamassa de cimento e areia. Para
tubulacbes de pequeno didmetro, o assentamento podera ser apoiado ou
suspenso, fixado e travado devidamente, n&do sendo necessario o
preenchimento dos vazios, entre a tubulacao e a chapa do Tunnel Liner.

Os pocgos de acesso serdo localizados em pontos convenientes e terdo
dimensdes que possibilitem o acesso dos equipamentos e tubulacbes que
permitem o trabalho no tunel de modo compativel com sua programacgao de
execucgao.
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17.1. ANDAIMES

17.01.01 -
17.01.02 -

GRUPO 17 - SERVICOS DIVERSOS

iINDICE DOS SERVICOS

Andaime de madeira
Andaime tubular metalico torre (mensal)

17.2. TRAVESSIAS

17.02.01 -
17.02.02 -
17.02.03 -
17.02.04-

Travessia aérea
Travessia subterranea
Travessia subaquatica
Emissario submarino

17.3.INTERLIGAGOES COM REDES EXISTENTES

17.03.01 -
17.03.02 -
17.03.03 -
17.03.04 -
17.03.05 -
17.03.06 -
17.03.07 -
17.03.08 -
17.03.09 -
17.03.10 -
17.03.11 -
17.03.12 -
17.03.13 -
17.03.14 -
17.03.15 -
17.03.16 -
17.03.17 -
17.03.18 -
17.03.19 -
17.03.20 -

Interligagdo com rede de f°f°, didmetro 50 mm
Interligagdo com rede de f°f°, didmetro 75 mm
Interligagdo com rede de f°f°, didametro 100 mm
Interligagdo com rede de °f°, didmetro 150 mm
Interligagdo com rede de °f°, didmetro 200 mm
Interligagdo com rede de °f°, didmetro 250 mm
Interligagdo com rede de °f°, didmetro 300 mm
Interligagdo com rede de f°f°, didametro 350 ou 400 mm
Interligagdo com rede de f°f°, didametro 450 ou 500 mm
Interligagdo com rede de °f°, didametro 600 mm
Interligagdo com rede de °f°, didmetro 700 mm
Interligagdo com rede de °f°, didmetro 800 mm
Interligagdo com rede de °f°, didmetro 900 mm
Interligagdo com rede de pvc, didmetro 50 mm
Interligagdo com rede de pvc, didmetro 75 mm
Interligagdo com rede de pvc, didametro 100 mm
Interligacdo com rede de pvc, didmetro 125 a 150 mm
Interligacdo com rede de pvc, didmetro 200 mm
Interligacdo com rede de pvc, didmetro 250 mm
Interligagdo com rede de pvc, didametro 300 mm

gb
gb

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
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17.4.POGOS EM ANEIS DE CONCRETO

17.04.01 -

17.04.02 -
17.04.03 -

17.04.04 -
17.04.05 -

17.04.06 -
17.04.07 -

17.04.08 -
17.04.09 -

17.04.10 -

Pocgos em anéis de concreto DN 1.000 mm para profundidade
até 1,00 m

Acréscimo de pogos em anéis de concreto DN 1.000 mm

Pogos em anéis de concreto DN 1.200 mm para profundidade
até 1,00 m

Acréscimo de pogos em anéis de concreto DN 1.200 mm

Pogos em anéis de concreto DN 1.500 mm para profundidade
até 1,00 m

Acréscimo de pogos em anéis de concreto DN 1.500 mm

Pogos em anéis de concreto DN 2.000 mm para profundidade
até 1,00 m

Acréscimo de pogos em anéis de concreto DN 2.000 mm

Pocos em anéis de concreto DN 2.200 mm para profundidade
até 1,00 m

Acréscimo de pogos em anéis de concreto DN 2.200 mm
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO SERVICOS DIVERSOS 17
Sub-grupo Andaimes 170100
N° do prego Especificagado Unid.

170101 Andaime de madeira m?

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende : Montagem e desmontagem de andaime de madeira para
possibilitar a execucdo de revestimento e/ou pintura, inclusive
recuperacoes de alvenaria, concreto, trincas, etc.

Inclui projeto executivo, fornecimento de materiais, equipamentos
e méo de obra, necessarios para montagem, utilizacdo pelo
tempo que for necessario, manutengédo e desmontagem.

Medicao : Area calculada pela multiplicacdo da altura total coberta do
andaime, subtraindo-se 3,0 m de pé direito, pela largura total
necessaria ao servigo: (htotal - 3,0 m) x largura.

Para os servigos de recuperacgao, considerar a altura total.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO SERVICOS DIVERSOS 17
Sub-grupo Andaimes 170100
N° do prego Especificagado Unid.

170102 | Andaime metalico tubular torre (mensal) m?

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO
Compreende : Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre para
possibilitar a execucdo de revestimento e/ou pintura, inclusive
recuperacoes de alvenaria, concreto, trincas, etc.
Inclui montagem, utilizacdo pelo tempo que for necessario,
desmontagem, transporte a qualquer distancia e eventuais perdas
e manutencoes.
Medicao Area calculada pela multiplicagdo da altura total coberta do

andaime, subtraindo-se 3,0 m de pé direito, pela largura total
necessaria ao servigo e multiplicada pelo tempo em més: [(htotal -
3,0 m) x larg.] més.

Para os servigos de recuperacao, considerar a altura total.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO SERVICOS DIVERSOS 17
Sub-grupo Travessias 170200
N° do prego Especificagado Unid.

170201 Travessia aérea gb

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende : Mobilizagdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos.
Fornecimento dos materiais necessarios a execugao da travessia,
inclusive interligagdes, blocos de ancoragem, servigos de corte,
solda e rosca, montagens e fixacdo e demais singularidades,
conforme projeto.

Medicao : 1) Por preco global para as obras civis.

Notas : 1) As tubulagdes e conexdes serdo de fornecimento da CASAN,
quando nao prevista em planilha contratual.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO SERVICOS DIVERSOS 17
Sub-grupo Travessias 170200
N° do prego Especificagado Unid.

170202 | Travessia subterrdnea gb

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende : Mobilizagcédo, fornecimento dos materiais da travessia, montagem
e desmobilizacdo de mao de obra e equipamentos, necessario a
execucao da travessia subterranea, inclusive pogcos de ataque,
ancoragens e demais singularidades conforme projeto.

Medicao : Por preco global.

Notas : 2) As tubulagbdes e conexdes serdo de fornecimento da CASAN,
quando nao prevista em planilha contratual.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO SERVICOS DIVERSOS 17
Subgrupo Travessias 170200
N.° do preco Especificagado Unid.
170203 Travessia subaquatica Gb
ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDICAO
Compreende : Mobilizagdo, fornecimento dos materiais e mao de obra,
montagem, fixagdo, pesos de concreto, levantamento batimétrico
de secbes transversais, sinalizacdo, fixacdo de blocos de
ancoragem das tubulagdes, soldagem termoplastica e/ou
montagem em FoFo, aco, etc. Demarcagdo da tubulagdo com
GPS Garmin, langamento da tubulagdo escavacao submersa que
possibilite o recobrimento definido para o projeto, fornecimento de
extremidades do trecho implantado, cadastro executivo e
desmobilizagéo.
Medicao Por preco global.
Notas 1) Incluso guindaste, hospedagem, refeicdo e transporte do

pessoal.

2) Os tubos e conexdes serdo fornecidos pela CASAN, exceto
quando previsto em contrato.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO SERVICOS DIVERSOS 17
Sub-grupo Interligagdes com redes existentes 170300
N° do prego Especificacéao Unid.

170301 Interligagcdo com rede de f°f°, didmetro 50 mm un

170302 Interligagdo com rede de f°f°, didmetro 75 mm un

170303 |Interligagdo com rede de f°f°, diametro 100 mm un

170304 |Interligagdo com rede de f°f°, didmetro 150 mm un

170305 |Interligagdo com rede de f°f°, didmetro 200 mm un

170306 |Interligacdo com rede de f°f°, diametro 250 mm un

170307 |Interligacdo com rede de f°f°, didametro 300 mm un

170308 |Interligagcdo com rede de f°f°, didametro 350 ou 400 mm un

170309 |Interligagdo com rede de f°f°, didametro 450 ou 500 mm un

170310 |Interligacdo com rede de f°f°, diametro 600 mm un

170311 Interligacdo com rede de f°f°, didametro 700 mm un

170312 |Interligagdo com rede de f°f°, didametro 800 mm un

170313 |Interligagdo com rede de f°f°, didametro 900 mm un

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende

Medicao

Notas

: Localizagdo da interligagdo, escavacgao, interligagdo incluindo

cortes de tubulagdes, montagem de tubos, pecas e conexdes com
refuragbes em flanges, se necessario, testes de vazamentos,
carga, transporte e descarga dos tubos, pecas e conexdes, e
reaterro compactado sem controle do GC.

Por interligagdo executada.

: 1) As interligagdes com tubulag¢des de diametro inferior a 50 mm,

estao incluidas no preco do assentamento de tubulacoes.

2) Para efeito de identificagdo da interligagao, sera considerado o
diametro da tubulagao a ser cortada.

3) Quando houver pavimentagdo, esta sera remunerada nos
respectivos precos.
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REGULAMENTAGAO DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO SERVICOS DIVERSOS 17
Sub-grupo Interligagdes com redes existentes 170300
N° do prego Especificagado Unid.

170314 | Interligacdo com rede de pvc, diametro 50 mm un

170315 |Interligagdo com rede de pvc, didmetro 75 mm un

170316 |Interligagdo com rede de pvc, didametro 100 mm un

170317 |Interligagdo com rede de pvc, didmetro 125 a 150 mm un

170318 |Interligagdo com rede de pvc, diametro 200 mm un

170319 |Interligagdo com rede de pvc, didametro 250 mm un

170320 |Interligagdo com rede de pvc, didametro 300 mm un

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende

Medicao

Notas

: Localizagao da interligacdo, escavagao, interligagdo incluindo

cortes de tubulagbes, montagem de tubos, pecas e conexdes com
refuragdes em flanges, se necessario, testes de vazamentos,
carga, transporte e descarga dos tubos, pecas e conexdes, e
reaterro compactado sem controle do GC.

Por interligacdo executada.

: 1) As interligagdes com tubulagdes de diametro inferior a 50 mm,

estado incluidas no preco do assentamento de tubulagdes.

2) Para efeito de identificagdo da interligagado, sera considerado o
diametro da tubulagao a ser cortada.

3) Quando houver pavimentagdo, esta sera remunerada nos
respectivos precos.

9 Revisio D: Maio/2022




REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO SERVICOS DIVERSOS 17
Sub-grupo Pogos em anéis de concreto armado 170400
N° do prego Especificagado Unid.

170401 Pocos em anéis de concreto DN 1.000 mm para un

profundidade até 1,00 m
170403 |Pogos em anéis de concreto DN 1.200 mm para un
profundidade até 1,00 m
170405 |Pogcos em anéis de concreto DN 1.500 mm para un
profundidade até 1,00 m
170407 |Pocos em anéis de concreto DN 2.000 mm para un
profundidade até 1,00 m
170409 |Pogcos em anéis de concreto DN 2200 mm para un
profundidade até 1,00 m
ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDICAO
Compreende Fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos para
execucao dos pocos, exceto remogao e reposicao de pavimento,
escavacao, reaterro e tampa (se houver).
Medicao Por unidade executada.
Notas Esse servigo ndo deve ser utilizado quando existir projeto estrutural do pogo,

com quantitativos de forma, concreto e ago. Nestes casos deve-se pagar os
servicos pelo grupo 08 (FUNDACOES E ESTRUTURAS), sendo que a
execugao do corpo do pogo deve ser pago pelo servigo de “acréscimo de pogo
em anéis de concreto”.

E uma estrutura feita com tubos de concreto armado ponta bolsa classe PA-1,
nos didmetros e resisténcia preconizados em projeto padrao CASAN, podendo
servir a varias finalidades, como captagdes superficiais, em unidades
localizadas onde haja drenagem permanente cuja vazao deva ser recalculada,
ou ainda para estacdo elevatdria de esgoto. Os tubos serdo assentados
verticalmente sobre lastro de concreto, conforme projeto padrdo. As juntas
deverdo ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 em
volume. Na junta do primeiro tubo com a base devera ser executado,

internamente, um corddo com a mesma argamassa de rejuntamento dos tubos.
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REGULAMENTAGAO DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO
GRUPO SERVICOS DIVERSOS 17
Sub-grupo Pogos em anéis de concreto armado 170400
N° do prego Especificagado Unid.
170402 |Acréscimo de Pogos em anéis de concreto DN 1.000 mm m
170404 | Acréscimo de Pogos em anéis de concreto DN 1.200 mm m
170406 |Acréscimo de Pogos em anéis de concreto DN 1.500 mm m
170408 |Acréscimo de Pogos em anéis de concreto DN 2.000 mm m
170410 | Acréscimo de Pogos em anéis de concreto DN 2.200 mm m
ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDICAO
Compreende Fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos para
execucao dos pocos, exceto remogao e reposicao de pavimento,
escavacao, reaterro e tampa (se houver).
Medicao Medido por metro efetivamente instalado, devendo-se descontar o
primeiro metro de pogo, caso seja utilizado o servigo “Pogo em
Anéis de Concreto”.
Notas E uma estrutura feita com tubos de concreto armado ponta bolsa classe PA-1,

nos didmetros e resisténcia preconizados em projeto padrao CASAN, podendo
servir a varias finalidades, como captagbes superficiais, em unidades
localizadas onde haja drenagem permanente cuja vazao deva ser recalculada,
ou ainda para estagao elevatéria de esgoto. Os tubos serdo assentados
verticalmente sobre lastro de concreto, conforme projeto padrdo. As juntas
deverdo ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 em
volume. Na junta do primeiro tubo com a base devera ser executado,

internamente, um cordao com a mesma argamassa de rejuntamento dos tubos.
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