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APRESENTACAO

A Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento - CASAN apresenta o Manual
de Especificacdes Técnica, Regulamentacdo de Precos e Critérios de Medicdo, que
tem por objetivo definir e sistematizar os procedimentos técnicos, administrativos e
operacionais a serem adotados pelas empresas na execucdo dos servicos de
engenharia. Esta publicacdo é mais um passo no continuo processo de
aprimoramento que caracteriza a atuacdo da CASAN na busca da qualidade total.

Em estudos anteriores ja se havia feito apreciagao critica, profunda e sistematica no
sentido de se descobrirem pontos obscuros, controvérsias e eventuais falhas nos
procedimentos em questdo. A esse conjunto de informacdes foi agregada a
descricdo de novas tecnologias, de novos materiais e equipamentos utilizados na
execucao de obras.

Assim, o Manual que ora é apresentado ndo deve ser entendido como produto final
acabado, mas como novo patamar alcancado, novo ponto de apoio para podermos
divisar novas metas a atingir. Orienta-o a mesma persisténcia na busca de
atualizacdo, que permite ndo sO a introducdo constante dos avancos tecnoldgicos
em processos, equipamentos e especificagbes, como maior eficacia nas atividades
de controle na fiscalizacdo de obras e o estabelecimento de uma relacdo mais clara
e eficiente com as empresas contratadas.

Com a consolidagdo das especificagcbes e dos procedimentos expressos neste
manual, a CASAN vem contribuir de forma significativa para a melhoria da qualidade
das obras de saneamento basico executadas no estado de Santa Catarina.
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GRUPO 00 — DISPOSICOES GERAIS

0.0 CONSIDERACOES GERAIS

Este modulo tem por finalidade definir critérios basicos, principalmente a nivel de
procedimentos, a serem observados na execucdo de obras e servicos para a
CASAN.

0.1 DEFINICOES

0.1.1 Beneficios e despesas indiretas - BDI

E a taxa percentual determinada pela CASAN que incide sobre todos os
precos unitdrios compostos pela mao-de-obra, encargos sociais e
trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos necessarios e
fretes incidentes.

Salvo condi¢des contréarias expressas no contrato, remunera as despesas a
seguir relacionadas:

a)

b)

d)

e)

Equipe administrativa da sede da empresa composta por diretoria,
engenheiro, chefe de escritorio, encarregado de compras, auxiliar de
escritorio, contador, analista, datilégrafo, etc.;

Equipe administrativa de campo, composta por engenheiro, mestre de
obras, encarregados, apontador, vigia, almoxarife, fiscal de obras, etc.;

Despesas na sede da empresa e canteiro de obras com alugueis,
impostos, taxas, licencgas, tarifas de energia elétrica e de agua e esgotos,
telecomunicacdes, materiais de consumo e limpeza, veiculos para
transporte de pessoal na obra, provisdo e suprimentos de agua e energia
elétrica no canteiro, transporte local, manuseio, guarda e administracéo
dos materiais na obra, ferramentas, equipamentos de protecao individual e
de seguranca, higiene, sinalizacdo contra acidentes de trabalho e de
transito, alojamento e alimentacdo de pessoal e outras despesas nao
discriminadas e ndo remuneradas a parte ou nao-remunerado como
insumo na composicdo de preco unitario;

Acompanhamento topografico da obra, exceto quando previsto na planilha
original da obra (locacéo e cadastro);

Lucro, seguros e riscos.

Nota: Os materiais, pe¢as e equipamentos, quando ndo estiverem incluidos

no preco unitario composto, ou seja, forem fornecidos a parte,
receberdo incidéncia de BDI com percentual inferior ao incidente no
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preco unitario composto. Devera ser no maximo igual ao percentual
incidente sobre servicos de terceiros, que remunera 0S custos
administrativo-financeiros desses servigos.

0.1.2 Encargos sociais e trabalhistas

E a taxa percentual - determinada pela CASAN, de acordo com a legislacio
vigente — incidente sobre a mao de obra.

0.1.3 Preco global inicial

E o preco total dos servicos, aprovado e definido no contrato, resultante das
somas dos produtos das quantidades pelos respectivos precos unitarios
iniciais.

0.1.4 Preco de insumo
E o preco de cada elemento que entra ha composicdo do preco unitario.

0.1.5 Preco unitario

E o preco resultante da quantidade dos elementos componentes de m&o de
obra, materiais e equipamentos remunerados da seguinte forma:

a) A mao de obra, pela categoria profissional correspondente, incluindo
encargos sociais e trabalhistas e BDI;

b) Os materiais pelos precos de insumo, incluindo tributos, fretes e BDI;

c) Os equipamentos, pelo custo/hora produtiva e improdutiva, incluindo BDI.

0.1.6 Preco unitario atualizado
E o preco composto com valores da época de sua determinag&o.

0.1.7 Preco unitario inicial
E o preco definido na proposta, para execucdo de cada unidade do servico.

0.1.8 Projeto

E a definicAdo qualitativa, quantitativa e criadora de atributos técnicos,
econdmicos e financeiros, para execucdo de uma obra com base em
elementos informativos de pesquisas, estudos, calculos, especificagdes,
normas, desenhos, projecdes e todas as disposicdes que forem necessarias e
suficientes.

0.1.9 Reajuste de preco

E a atualizagdo dos precos unitarios iniciais proposto, para 0 més
correspondente ao periodo de execucdo do servigo calculados pelas férmulas
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e indices preestabelecidos no edital de licitacdo e/ou contrato e de acordo
com as normas da CASAN em vigor.

0.1.10 Servico contratual

E todo o servico de um orcamento necessario a execucdo de uma obra ou
projeto, vinculado a um contrato.

0.1.11 Servico de consultoria

E um trabalho profissional relacionado a planejamento, estudos, projeto,
assisténcia técnica, fiscalizacdo e controle.

0.1.12 Servico de engenharia

Sao servicos técnicos que decorrem da execucao de um projeto de obra, sem
implicar em criagdo ou modificagdo além do que nele é definido.

0.1.13 Servico de excesso

E todo o servico que excede a quantidade prevista inicialmente no orcamento,
com preco unitario e aprovado pelo contrato, cuja execucado ndo resulta em
alteracéo do projeto, nem da obra.

Seréa executado com aprovacdo da FISCALIZACAO, pelo preco constante da
proposta inicial aprovada.

0.1.14 Servico extracontratual
E um servico que de nenhuma forma esta vinculado ao contrato inicial e
decorre de:

a) Fatores supervenientes ao plano previsto para execucdo de projetos ou
obras contratadas, com alteracdo da concepcao geral prevista.

b) Parte de projeto que, embora prevista no plano original, por conveniéncia
nao foi integrada ao contrato inicial.

Serd objeto de proposta complementar, com preco unitario retroagido ao
preco inicial do contrato, sujeito & aprovagdo da CASAN.

0.1.15 Servico extra-orcamentario

E todo o servico ndo or¢ado, decorrente de situacdes adversas e imprevistas
no projeto, e que € indispensavel na execucdo da obra com o fim de garantir
a seguranca e finalidades propostas, sem todavia alterar sua concepcéao
original.

Serd objeto de proposta complementar, com preco unitario retroagido ao
preco inicial do contrato, sujeito a aprovacédo da CASAN.
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0.1.16 Unidade construtiva

E a unidade global de constru¢do componente de um sistema. Pode ser linear
ou localizada.

0.2 ORCAMENTO

Orcamento de obra é a relacdo discriminada de servicos com as respectivas
unidades, quantidades, precos unitarios e valores parciais e totais, resultantes
das somas dos produtos das quantidades pelos pre¢os unitarios.

Em qualquer fase do projeto, que haja necessidade de apresentacdo de
orcamentos, o formulario a ser utilizado devera corresponder ao padrdo adotado
pela CASAN.

Os orcamentos para estimativas de custos dos servi¢cos e obras dos sistemas de
abastecimento de agua e de esgotos sanitarios, deverdo ser divididos em
unidades construtivas (rede de distribuicdo de agua, rede coletora de esgotos,
ETA, ETE, reservatério, etc.), médulos (canteiro de obras, servicos técnicos,
servigos preliminares, movimento de terra, etc.), blocos de servigos (construcao
do canteiro, locacao, sinalizacdo de transito, escavacdo em geral, etc.) e itens de
servigos (canteiro de obras, locagéo e nivelamento de redes de agua e adutoras,
tapume movel de protecdo em chapas compensadas, escavacdo mecanizada de
area em solo ndo rochoso, etc.).

No Manual de Especificagdo Técnica, Regulamentagcdo de Precos e Critérios de
Medicdo a numeracdo dos Grupos de Servicos coincide com a sequéncia de
apresentacao da Tabela de Precos da CASAN.

Quando da elaboracdo de orcamentos, a numeracdo dos itens de servicos,
devem comecar com o0 numero do Grupo, seguido dos algarismos
representativos dos blocos e dos itens de servico, conforme consta da
regulamentacao de precos.

A introducdo dos itens de servicos nos or¢camentos correspondera a cada
unidade basica, devendo obedecer somente a sequéncia normal da itemizacéo
constante da regulamentacéo de precos.

Para os servicos ndo constantes do Manual de Especificacdo Técnica,
Regulamentacdo de Precos e Critérios de Medicdo, porém necessarios a
execucao da obra, estes deverdo ser introduzidos nos grupos correspondentes
seguindo, se possivel, a sequéncia de numeracéo do item ( e seus subitens) ou
do bloco. No caso de ligacdes prediais de esgoto em obras de ampliacdo ou
implantacdo de redes, serdo orcadas como se fosse unidade construtiva, onde
constardao todos os demais Grupos que se enquadrem ao servico executado
(pavimentacdo, movimento de terra, etc.). Devera ser adotado este mesmo
critério nos casos de orcamento de obras que se caracterizem como unidade
construtiva, tais como pontes, travessias, etc..
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Quando houver previsdo de fornecimento de materiais e/ou equipamentos pela
CONTRATADA, os mesmos deverdo ser relacionados e quantificados em
formulario préprio, separadamente da relagéo de servigos.

0.3 CONTRATO

A formalizacdo de um contrato por qualquer instrumento, entre duas partes,
fundamenta-se no principio da isonomia e da pressuposta idoneidade e
capacidade técnica, financeira e juridica da CONTRATADA, para o integral
cumprimento do instrumento contratual dentro das especificacdes estabelecidas.

Constituem parte integrante do contrato firmado com a CONTRATADA, o edital
de licitacdo e seus anexos, a proposta aprovada e o Manual de Especificacédo
Técnica, Regulamentacao de Precos e Critérios de Medicao, todos considerados
como transcritos no contrato.

Qualquer infracdo referente a documentacdo acima sera também ao contrato,
sendo motivo suficiente para aplicacdo das penalidades previstas no mesmo e
outras sancdes aplicaveis através de regulamentos, normas e leis vigentes.

A CASAN sob nenhuma hipétese aceitard como justificativa ou defesa,
alegacoes de qualquer elemento da CONTRATADA, referentes ao
desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condicbes, no seu todo ou em partes, do contrato, das especificacbes, do
orcamento, do projeto, das normas técnicas e outras disposi¢cOes relacionadas
com a execucao, fiscalizagdo e faturamento de obras e de servigos contratados
pela CASAN.

A CASAN reserva-se pleno direito e autonomia para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso, omisso, ou ndo previsto no contrato, especificacoes,
projeto e tudo mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar,
direta ou indiretamente, com a obra em questdo e seus complementos.

A CASAN podera adotar, em qualquer época, normas especiais ou
suplementares de trabalho, ndo previstas nas especificacbes, mas necessarias, a
seu juizo, a seguranca e bom andamento dos servicos. Essas novas normas
ficardo sendo, automaticamente, parte integrante das especificagdes da obra.

0.4 SUBCONTRATACAO

Devera ser aprovada previamente pela CASAN. A CONTRATADA devera
formalizar pedido de aprovacédo, acompanhado do Contrato de Subcontratacéo, o
qual devera satisfazer no minimo as seguintes condicdes:

a) Nao conter clausulas ou condicdes de qualguer forma nocivas ou
inconvenientes aos interesses da CASAN e/ou da obra,;
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b) Conter indicacédo do percentual da parte da obra a ser subcontratado, sendo
que, é terminantemente proibido a subcontratacdo global do objeto
contratado;

c) Conter declaracdes da subcontratada do conhecimento pleno do contrato
entre a CASAN e a CONTRATADA e das especificagOes da obra;

d) Apresentar o acervo técnico, registrado no CREA, da parte da obra objeto
deste contrato, cujos percentuais serdo submetidos a apreciacdo e andlise da
GCN/DICOF,;

e) Conter indicacdo do tempo de duracdo dos servicos subcontratados,
compativel com o cronograma contratual;

f) Constituir ato juridico perfeito e completo, satisfazer todos os requisitos legais
e fiscais.

No caso de ser concedida a autorizacdo para subcontratacdo, a CONTRATADA
continuara “defacto” e “dejure”, para todo e qualquer efeito, e em qualquer
circunstancia, a Unica exclusiva e integral responsavel pela obra, pelos servigcos
subcontratados e pelas suas consequéncias, como se a subcontratacdo nao
existisse. O acervo técnico da obra é da contratada, ndo cabendo a
subcontratada laudos, atestados, declaracdes e outros documentos similares.

0.5 PRAZO DE EXECUCAO

A partir da data de assinatura da Autorizacdo para Execucdo de Servigos, a
CONTRATADA tem 10 (dez) dias para iniciar execucao da obra, quando também
comecgara a ser contado o prazo contratual, em dias corridos, sob pena de
suspensdao da referida AES.

O prazo determinado em contrato € improrrogavel, salvo por motivo de forca
maior. As justificativas de atraso, por motivo de forca maior, de cada unidade
construtiva, poderdo ser aceitas pela CASAN, desde que interposta até a data
prevista em cronograma para a medic&o dos respectivos servigos.

0.6 GARANTIA DO SERVICO

A partir do inicio da execucao dos servigos e pelo prazo e condicbes que a lei
estipula, a CONTRATADA ¢é a unica responsavel pelos eventos decorrentes e
relacionados aos servigos executados ou em execucao.

Até a conclusdo dos testes das unidades construtivas, a CONTRATADA fica
obrigada a manter, por sua conta e risco, as obras e instalagbes em perfeitas
condi¢cdes de conservagdo e funcionamento. Devera também, providenciar os
reparos, se necessarios.
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Os materiais e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA deverao ter, no
minimo, 0 mesmo prazo de garantia dado pelo fabricante. Esse prazo comecara
a fluir na data de instalagdo do material/equipamento.

0.7 INSTALACOES DA OBRA

A CONTRATADA ¢ obrigada a manter, por conta propria, as instalagdes da obra
em perfeitas condicbes de conservacao, limpeza e pintura, pelos prazos fixados
no edital de licitagdo e/ou contrato.

No canteiro de obras, a colocacdo de outras placas, ou tabuletas, além das
obrigatérias e previstas em regulamentos, seja da CONTRATADA, subcontratada
ou fornecedores, devera ser submetida a autorizacdo prévia da CASAN,
principalmente quanto a localizacdo das mesmas. Em todas as placas o nome e
simbolo da CASAN deverédo estar em destaque.

Independente da existéncia das companhias concessionarias de energia elétrica
e de abastecimento de agua e de seus regulamentos operacionais, a
CONTRATADA devera estar capacitada para execucdo e suprimentos dos
respectivos servicos, ndo sendo aceito a invocacdo de qualquer motivo ou
pretexto pela falta ou insuficiéncia dos mesmos.

Na execucdo das instalacbes de agua devera sempre ser levado em conta o
consumo, 0 armazenamento, a distribuicdo, as operacdes que envolvam o uso, a
guantidade necesséria e a periodicidade desfavoravel ao abastecimento.

A CASAN, gquando julgar necessério, definira as areas que a CONTRATADA
deverd manter molhadas no canteiro de obras, a fim de evitar levantamento de
poeira. A CONTRATADA fica responsavel, até o final da obra, pela manutencéo
adequada e conservacdo do canteiro e de todas a instalacbes, inclusive
instalacBes sanitarias do pessoal.

O entulho e outros materiais resultantes de escavagbes, perfuracbes e
demolicGes inaproveitaveis na obra ou instalacfes, deverdo ser removidas pela
CONTRATADA imediatamente ou durante o andamento dos trabalhos. No caso
de reaproveitamento dos materiais, a CONTRATADA fica obrigada a transporta-
los para o depésito ou locais indicados pela CASAN.

O escritorio e os depdsitos da obra deverdo ser executados pela CONTRATADA
de acordo com os projetos e padrdes constantes deste Manual, previstos ou nao
nos elementos de licitacdo e/ou relacdo quantitativa de servicos. A CASAN
podera exigir escritérios ambulantes, sendo seu pagamento feito de acordo com
a relacdo quantitativa de servigos.
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0.8 QUADRO DE PESSOAL DA CONTRATADA

Para representa-la em matéria de ordem técnica e nas relagées com a CASAN, a
CONTRATADA mantera, devidamente credenciados, técnicos responsaveis pela
obra.

A conducdo geral da obra ficara a cargo de pelo menos um engenheiro,
habilitado profissionalmente, com préaticas comprovadas em servicos idénticos
aos contemplados nas especificacdes, mediante apresentacdo de Acervo
Técnico. Este profissional sera auxiliado por um ou mais mestres de obras, que
na sua auséncia eventual, o representarao.

No local da obra devera haver um responsavel legal por ela, e na sua auséncia,
um seu preposto, com plenos poderes para representar a CONTRATADA junto a
CASAN. A indicacdo deste preposto deve ser previamente aprovado pela
CASAN.

E obrigatoria a presenca constante do mestre de obras no canteiro de trabalho,
durante toda a execucdo da obra, seja qual for o estado desta, desde que
necessario, a critério da CASAN, a do engenheiro responsavel pela obra.

O engenheiro responsavel, auxiliado pelo mestre de obras, devera exigir e
orientar a execucdo de todos os servicos, de forma intensa, rigorosa e eficaz, a
fim de atender plenamente o objeto do contrato, o projeto e as especificagoes.

Todas as solicitacbes da CASAN ao engenheiro responsavel pela obra serdo
consideradas como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA,; por outro
lado, todo e qualquer ato efetuado ou decisdo tomada pelo referido engenheiro,
ou ainda, missao de responsabilidade do mesmo, seréo considerados para todos
e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA.

O engenheiro responsavel e o mestre de obras, cada um no seu ambito, deverao
estar em condicdes de atender & FISCALIZACAO e prestar-lhe todos os
esclarecimentos e informacdes sobre o andamento dos servicos, a sua
programacao, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a CASAN
reputar necessario e Util e que se refira, direta ou indiretamente, a obra e suas
instalagdes.

O quadro de pessoal da CONTRATADA empregado na obra, devera ser
constituido por elementos competentes, habeis e disciplinados, qualquer que
seja a sua funcdo. A CONTRATADA ¢é obrigada a afastar suméaria e
imediatamente do servi¢o e do canteiro da obra todo e qualquer elemento julgado
pela FISCALIZACAO como incompetente, inabil, de conduta inconveniente ou
com caracteristicas tais que possam prejudicar o bom andamento da obra, a
perfeita execucdo dos servicos, a ordem no canteiro; ou que perturbe ou dificulte
a acao dos fiscais; ou nao acate, por ato ou omissdo, as suas determinacdes
verbais ou escritas; ou insista em orientacdo diferente da estabelecida pela
FISCALIZACAO.
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0.9 SEGURANCA, MEDICINA E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO -

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera observar a legislacdo brasileira sobre seguranca e
higiene do trabalho, bem como as normas e instrugcoes de seguranca da CASAN.
A CONTRATADA ¢é obrigada a manter os trabalhadores com indumentarias
adequadas e que ndo atentem ao decoro publico e aos bons costumes.

A CONTRATADA sera responsavel, em qualquer caso, por danos e prejuizos
causados a pessoas e propriedades em decorréncia dos trabalhos de execucao
de obras e instalacbes por que responda, correndo as suas expensas sem
responsabilidade ou 6nus para a CASAN, o ressarcimento ou indenizagdo que
tais danos ou prejuizos possam motivar. A execucdo dos servicos devera ser
plenamente protegida contra risco de acidentes com o préprio pessoal e com
terceiros.

Observados os prazos e condicdes que a lei estipula, a aceitacao definitiva das
obras e instalacbes nao acarreta, de modo algum, a exoneragdo da
CONTRATADA e seus técnicos da responsabilidade civil e técnica, por futuros
eventos decorrentes e relacionados a execugdo dos servigos recebidos. A
CASAN ficara isenta de quaisquer onus, participacdo ou responsabilidade direta
ou indireta, por danos e prejuizos a vida ou patriménio publico causados por
defeitos, falhas, deficiéncia ou impropriedades de ordem técnica verificados nas
obras e instalagcbes subcontratadas.

Deverdo ser protegidas todas as propriedades publicas e privadas contra
qualquer perigo devido aos servicos, ndo devendo ser interrompido o
funcionamento de qualquer servico de utilidade publica. Para isso deverdo ser
aplicados todos os esforcos e meios disponiveis, visando garantir a plena
integridade das instalacfes relacionadas a tais servicos. Os danos causados a
propriedades publicas ou privadas, devido a imperfeicdo ou descuido na
execucao, deverdo ser reparados no menor prazo possivel.

Durante o andamento das obras, a CONTRATADA devera manter o local de
trabalho livre de obstaculos, detritos e tudo o que restrinja a liberdade de trabalho
ou contrarie as normas de higiene e seguranca do trabalho.

Quando, por qualguer motivo, os servicos forem suspensos, a CONTRATADA
continuara responsavel pela manutengcédo de todo o material existente no local e
pela seguranca do canteiro de obras contra acidentes, tanto com veiculos como
com pessoas.

Caso necessério, a CASAN exigira que a CONTRATADA mantenha no local
vigias e faca obras complementares, com o fim de manter a seguranca.

Fora do expediente da obra ou durante eventual suspenséo desta, serédo da
CONTRATADA todas as obrigacdes e responsabilidades no que concerne:

a) Ao armazenamento e protecdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios;

b) A seguranca contra acidentes;
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c) A protecdo das obras executadas, das instalages e do canteiro de obras.

Caso as providéncias referentes ao paragrafo anterior ndo sejam tomadas ou o
sejam de forma precaria, podera se configurar, a critério da CASAN, o abandono
da obra, com as consequéncias disso decorrentes.

0.9.1 Condigdes sanitéarias

Toda obra devera dispor de agua potavel para fornecimento aos empregados
e instalacdes sanitarias adequadas. Quando houver alojamentos destinados a
residéncia de operarios, deverdo obedecer o prescrito no Grupo 01.

O lixo e residuos deverao ter destino e tratamento que 0s tornem indcuos aos
empregados e a coletividade.

A CONTRATADA fica obrigada a manter o local da obra livre de quaisquer
empocamentos de agua, sendo que, cessadas as causas de seu
aparecimento, devera ser evitada a existéncia de aguas estagnadas, bem
como as aguas de condicdbes e ambientes propicios a formacédo destas
estagnacoes, onde poderao posteriormente se situar focos de mosquitos. No
caso de ser totalmente impossivel a eliminacdo destas estagnacbes, a
CONTRATADA deveré aplicar inseticidas nas mesmas, para evitar a criacao
de insetos.

0.9.2 Servico especializado em engenharia de seguranca e medicina do
trabalho - SEESMT

A CONTRATADA devera possuir e registrar o SEESMT, dimensionando-o
pela gradacdo do risco da atividade principal e pelo namero total de
empregados, de acordo com a Norma Regulamentadora n.° 4, da Portaria n.°
3214 de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e suas altera¢des, da Lei n.°
6514 de 22/12/77, que modificou o Capitulo V do Titulo Il da CLT.

A CONTRATADA deve informar, por escrito, & FISCALIZACAO a relacéo
nominal, cargo e curriculo dos profissionais integrantes de seu SEESMT, seus
registros no MTh e no 6rgdo de classe (CREA, CRM), que atenderdo aos
empregados das obras ou servicos contratados, bem como qualquer
alteracdo que vier a ocorrer.

A CONTRATADA deve designar, por escrito e manter no local das obras ou
servigos contratado, um profissional legalmente habilitado ou quantos forem
necessarios, além do minimo e independente da necessidade legal da
instalacdo e manutencdo do SEESMT, responsavel pelo cumprimento das
medidas de seguranca e medicina do trabalho, conforme determina e
aprovado pela FISCALIZACAO, com base no seu curriculo.

0.9.3 Comissao interna de prevencao de acidentes - CIPA

A CONTRATADA deve constituir CIPA, de acordo com a Norma
Regulamentadora n.° 5 da Portaria n.° 3214, de 08/06/78 e suas alteracdes,
da Lei n.° 6514 de 22/12/77, que modificou o Capitulo V do Titulo 1l da CLT.
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A CONTRATADA deve considerar como estabelecimento, para fins de
implantagdo da CIPA, o local onde seus empregados estiverem exercendo
suas atividades; no caso de empresas da industria da construcdo civil,
considerar como estabelecimento o canteiro de obra e frente de trabalho com
mais de 20 (vinte) empregados.

Quando a CONTRATADA néo se enquadrar no item acima deve designar, por
escrito, a FISCALIZACAO, um representante titular e suplente, para cada
estabelecimento no qual seus empregados exercam suas atividades, como
responsavel pelo cumprimento das atribuicbes da mesma, devendo este
receber treinamento adequado.

A CONTRATADA deve encaminhar & FISCALIZACAO, por escrito,
antecipadamente e mediante contra recibo, e ao sindicato da categoria, a
relacdo nominal dos titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA ou
os indicados conforme item anterior e o calendario anual de reunides; e
sistematicamente, as cépias de atas das reunides ordinarias e extraordinarias
desta comisséo.

O presidente da CIPA da CONTRATADA ou responsavel indicado pelo
cumprimento das atribuicbes da mesma, pode participar das reunides da
CIPA da CASAN, da unidade a qual pertence a FISCALIZACAO da obra.

A CONTRATADA deve fixar o mapa de riscos em local visivel no canteiro de
obra ou frente de trabalho, enviando cépia atualizada & FISCALIZACAO,
mediante contra recibo, até 30 (trinta) dias apos a posse da CIPA e a cada
revisdo devida a um fato novo e superveniente que tenha modificado a
situacao dos riscos estabelecidos anteriormente.

0.9.4 Equipamentos de protecdao individual - EPI

Os profissionais de seguranca e medicina do trabalho, isto €, Engenheiros de
Seguranca do Trabalho, Médicos do Trabalho, Enfermeiros do Trabalho,
Técnicos de Seguranca do Trabalho e Auxiliares de Enfermagem do Trabalho
membros da CIPA, FISCALIZACAO e fiscais de obras pertencentes ao
quadro funcional da CASAN, estdo devidamente autorizados a interditar obras
e suspender servicos, sempre que forem constatadas infracbes a seguranca
no trabalho, inclusive quanto a obrigatoriedade no uso de Equipamentos de
Protecao Individual — EPI.

A CONTRATADA ¢ obrigada a fornecer os EPI necessérios e adequados ao
risco da atividade e em perfeito estado de conservacdo e funcionamento,
sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecao
contra os riscos de acidentes e danos a saude dos trabalhadores, conforme
determina a Norma Regulamentadora n.° 6 da Portaria n.° 3214, de 08/06/78
e suas alteracdes, da Lei n.° 6514 de 22/12/77, que modificou o Capitulo V do
Titulo Il da CLT.

A CONTRATADA é obrigada a adquirir somente equipamentos aprovados
pelo Ministério do Trabalho, portadores de Certificado de Aprovacdo — CA,
Certificado de Registro de Fabricante — CRF e Certificado de Registro do
Importador — CRI; treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado; tornar
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obrigatério seu uso; substitui-lo quando danificado ou extraviado;
responsabilizar-se pela sua higienizacdo e manutencéo periddica.

Notas: - Os empregados devem trabalhar calgados, ficando proibido o uso

de tamancos, chinelos ou sanddalias;

- O capacete e o calcado de seguranca sao de uso obrigatério a
todas as pessoas que adentrarem no local da obra, além dos
demais EPI que se fizerem necessarios;

- E obrigatdrio o uso de colete ou tiras refletivas na regido do torax e
costas quando o trabalhador estiver a servico em vias publicas,
sinalizando acesso ao canteiro de obra, frente de trabalho ou em
movimentacao e transporte vertical de materiais;

- E obrigatorio o uso de cinto de seguranca tipo para-quedista para
atividades com diferenca de nivel superior a 2 (dois) metros e em
trabalhos subterraneos/espacos confinados.

0.9.5 Sistema e equipamento de protecéo coletiva— SPC e EPC

A CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de prote¢cao
coletiva destinadas a eliminar as condi¢cdes de risco, de modo a preservar a
integridade fisica de empregados, de terceiros e do meio ambiente, estando a
obra ou servico em andamento ou ndo e em conformidade com as Normas
Regulamentadoras n.° 10, 12, 18, 23 e 26 da Portaria n.° 3214, de 08/06/78 e
suas alteracdes, da Lei n.° 6514 de 22/12/77, que modificou o Capitulo V do
Titulo Il da CLT.

a)

b)

Sinalizagao

Toda e qualquer obra ou servico realizado em vias publicas, logradouros
publicos, canteiro de obra, frente de trabalho, local de servigo,
dependéncias da CASAN e outros, que oferecam possibilidade de risco a
terceiros e empregados, devem ser providos de sinalizacao e isolamentos
através de barreiras, tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e
de adverténcia, cones, bandeiras, fitas zebradas, sinalizacdo luminosa
elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno de
trabalho.

A sinalizacdo de transito, encontra-se detalhada no Grupo 03 -
Sinalizacéo de Transito — deste Manual.

Escoramento de escavacdes

A CONTRATADA deve executar projeto e planejamento adequado em
qualquer obra de escavacédo, antes de iniciada, de modo a garantir as
condicbes de estabilidade das paredes da escavacédo em todas as faces
de execucdo e durante sua existéncia, devendo-se levar em consideracao
a perda parcial de coesao pela formacao de fendas ou rachaduras por
ressecamento do solo, influéncia de xistisidade, problemas e
expansibilidade e colapsibilidade, conforme especificado no Grupo 05 —
Escoramento — deste Manual.
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Os taludes das escavacBes com profundidade superior a 1,25 m (um
metro e vinte e cinco centimetro), devem ter sua estabilidade garantida por
meio de estruturas dimensionadas para este fim e dispor de escadas ou
rampas colocadas proximas aos locais de trabalho a fim de permitir, em
caso de emergéncia, a saida rapida dos empregados.

Antes de ser iniciada uma obra de escavacdo ou fundacdo, a
CONTRATADA deve procurar se informar a respeito da existéncia de
galerias, canalizacbes e cabos, na area onde serdo realizados o0s
trabalhos, bem como estudar o risco de impregnagdo do subsolo por
emanac¢des ou produtos nocivos.

O material escavado que for, a critério da FISCALIZACAO, apropriado
para utilizacdo no aterro/reaterro, sera depositado ao lado da vala, pocos
ou cavas, a uma distancia equivalente a profundidade de escavacéao.

Em todos os servigcos de escavagdo, a CONTRATADA deve seguir as
normas internas da CASAN, a NBR 9061 — Seguranca de escavacao a
céu aberto, Norma Regulamentadora n.° 18 da Portaria n.° 3214, de 08 de
junho de 1978, do Ministério do Trabalho e suas alteracbes, da Lei n.°
6514, de 22 de dezembro de 1977, que modificou o Capitulo V do Titulo Il
da CLT.

Durante o processo de escavacdo ou descida de materiais por
equipamentos de guindar, € proibida a permanéncia de pessoas no interior
da vala, cava ou poco e nas suas adjacéncia.

Todos o0s escoramentos devem ser inspecionados diariamente,
interrompendo-se 0s quando apresentarem riscos de acidentes,
principalmente em condigbes de excesso de umidade, decorrentes de
infiltragdes ou chuva.

A CONTRATADA ¢é responsavel por todos os danos causados as
propriedades publicas, privadas ou a terceiros advindos da execucdo da
atividade de escavacao integrante do objeto contratual. Sendo assim, a
recomposicdo de passeios ou calcaddes, propriedades vizinhas ou
adjacentes deve ser feita utilizando-se os mesmos materiais dos pisos e
estruturas anteriormente existentes.

Protecdo em maquinas e equipamentos

Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissdes
de forca e partes perigosas das maquinas e equipamentos ao alcance dos
empregados.

E proibido a retirada de qualquer protecdo de maquinas ou equipamentos
e dispositivos de seguranca, salvo quando da limpeza, lubrificacdo, reparo
e ajuste, devendo ser obrigatoriamente recolocada.

A manutencdo de maquinas ou equipamentos devem ser realizada com a
mesma parada, salvo se o funcionamento for essencial a sua manutengao.
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d)

Toda maquina e equipamento elétrico portatil manual deve possuir dupla
isolagdo, constituindo situagcao de risco grave e iminente se 0 mesmo nao
for obedecido.

As maquinas e equipamentos que oferecam risco de ruptura de suas
partes, projecdao de pecas ou partes destas, devem ter 0s seus
movimentos, alterados ou rotativos, protegidos. Por exemplo, as serras
circulares devem ser providas de coifa protetora do disco, protecdo das
correias e polias do motor, bem como, coletor de serragem.

E proibido a utilizacido de esmerilhadeira ou equipamento manual portatil,
desde que nado dimensionados, nos servicos de corte de tubos ou
materiais metalicos.

Nas areas de trabalho com maquinas e equipamentos devem permanecer
apenas o operador e as pessoas autorizadas.

Os operadores ndo podem se afastar das areas de controle das maquinas
sob sua responsabilidade, quando em funcionamento.

Quando o operador de maquinas ou equipamentos tiver a visado dificultada
por obstaculos, deve ser exigida a presenca de um sinaleiro, para orienta-
lo.

As ferramentas pneumaticas devem possuir dispositivos de partida capaz
de impedir seu funcionamento acidental.

As maquinas e equipamentos movidas por combustiveis liquidos ou
gasosos, ou acionadas por polvora, devem ser operadas somente por
pessoal qualificado autorizado.

E proibido o transito ou passagem de empregados ou de terceiros sob
carga em movimento ou partes de equipamentos de transporte, escavacao
ou remocéao de materiais.

Protecdo em instalacfes elétricas

As maquinas, equipamentos e instalagdes, inclusive as provisorias,
instaladas em canteiro de obra ou frente de trabalho, que utilizarem ou
gerarem energia elétrica devem ser aterradas eletricamente.

Nas instalagbes e servicos em eletricidade, devem ser observados no
projeto, execucdo, operacdo, manutencdo, reforma e ampliacdo, as
normas técnicas oficiais estabelecidas pelos 6rgdo competentes (NBR —
5410 e a NR - 10) e, na falta destas, as normas internacionais vigentes.

Sistema de ventilacdo e exaustao

Nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia,
exploséo, intoxicacdo e doenca ocupacional, devem ser adotadas medidas
gue garantam a exaustdo dos contaminantes e ventilacdo do ambiente, de
forma a renovar o ar, assegurando concentracdo de oxigénio acima de
19,5 (dezenove e meio) % em volume, em todos os locais de trabalho.
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f)

9)

Nas atividades em locais confinados, deve ser realizada a inspecao prévia
do local, bem como o monitoramento permanente, com equipamento
destinado a deteccdo de gases e presenca de oxigénio, por e com o
acompanhamento de trabalhador qualificado, sendo atribuicdo do
responsavel técnico a liberacdo para a realizacdo dos servicos no local,
conforme orientacdo da area de seguranca do trabalho da CONTRATADA
ou da CASAN, quando solicitada.

Protecao contra incéndio

E obrigatério, por parte da CONTRATADA, a adocdo de medidas que
atendam de forma eficaz as necessidades de prevencdo e combate a
incéndio, para os diversos setores, atividades, maquinas e equipamentos
presentes no canteiro de obra ou frente de trabalho, exceto quando em
areas internas da CASAN.

Os extintores de incéndio a serem utilizados, devem obedecer as normas
brasileiras e o0s regulamentos técnicos do Instituto Nacional de
Metodologia, Normalizagéo e Qualidade Industrial — INMETRO.

E obrigatorio a presenca de um sistema de alarme sonoro, capaz de dar
sinais perceptiveis em todos os locais do canteiro de obra ou frente de
trabalho, alertando os trabalhadores quanto a presenca de um principio de
incéndio.

No canteiro de obra ou frente de trabalho, com mais de 10 (dez)
empregados ou quando a natureza do risco assim o exigir, € obrigatorio
equipes de trabalhadores organizadas e especialmente treinadas, bem
como guardas e vigias, no correto manejo do material disponivel, para o
primeiro combate ao fogo.

Nos demais locais de trabalho onde a CONTRATADA estiver prestando
servico, independente da presenca ou ndo de empregados da CASAN,
fica obrigada a ter empregados treinados para a prevencédo e combate a
incéndio, ficando as sua expensas e responsabilidade o referido
treinamento.

O dimensionamento das unidades extintoras no canteiro de obra ou frente
de trabalho, exceto em areas internas da CASAN, deve estar em
conformidade com a Norma Regulamentadora n.° 23 da Portaria n.° 3214,
de 08/06/78 e suas alteracdes, da Lei n.° 6514 de 22/12/77, que modificou
o Capitulo V do Titulo Il da CLT.

Armacdes de aco

A dobragem e o corte de vergalhdes de aco em canteiro de obra ou frente
de trabalho, deve ser feito em area coberta, sobre bancadas ou
plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas entre superficies resistentes,
niveladas e ndo escorregadias, afastadas da area de circulacdo de
trabalhadores.

E proibido a existéncia de pontas verticais de vergalhdes de aco
desprotegidas, devendo tais areas serem sinalizadas e isoladas.
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h)

)

Durante a descarga de vergalhdes de aco, a area deve ser isolada.
Protecdo em alturas e contra quedas em diferencas de niveis

A CONTRATADA deve prever o fechamento provisério das aberturas no
piso, do perimetro das lajes das edificacGes, das passagens, dos vaos,
etc., sinalizado-as e protegendo-as com guarda corpo, cancela ou similar.

E obrigatério o dimensionamento e manutencio de escadas, rampas
provisorias, passarelas, andaimes, plataformas de protecdo contra
qguedas, cadeiras suspensas e demais equipamentos de modo a suportar
com segurancga, as cargas de trabalho a que estarédo sujeitos e ao fluxo de
trabalhadores ao qual se destina.

As rampas devem ser utilizadas sempre que houver diferencas de niveis,
sendo seu angulo de inclinacdo, no maximo, de 30° (trinta graus) em
relacao ao piso.

Em qualquer atividade que ndo seja possivel a utilizacdo de andaimes, é
permitido o uso de cadeira suspensa, cuja sustentacdo se fara por meio
de cabo de aco. Nestas condicdes, o trabalhador devera fazer uso do cinto
de seguranca, tipo péra-quedista, ligado ao trava quedas em cabo guia
independente.

As escadas fixas, tipo marinheiro, devem ser providas de gaiola protetora,
a partir de 2 (dois) metros acima da base , até 1(um) metro acima da
altima superficie de trabalho, e ser fixada a cada 4 (trés) metros. Para
cada lance de 9 (nove) metros, deve existir um patamar intermediario de
descanso, protegido por guarda corpo e rodapé.

Para os servigcos em altura com a utilizacdo de andaimes, o modelo deste
deve ser escolhido de acordo com as caracteristicas da obra ou servico e
com base no especificado pelo subitem 18.15 da Norma Regulamentadora
n.° 18 da Portaria n.° 3214, de 08/06/78 e suas alteracdes, da Lei n.° 6514
de 22/12/77, que modificou o Capitulo V do Titulo Il da CLT.

Protecao contra descargas atmosféricas

E obrigatério o dimensionamento, instalacio e manutencdo de sistemas
contra descargas atmosféricas a que estardo sujeitas as estruturas
comuns, utilizadas para fins comerciais, industriais, administrativas,
conforme determinado pela NBR 5419 da ABNT.

Assentos e mesas

Para os trabalhos continuos em prensas e maquinas e equipamentos,
onde o operador possa trabalhar sentado, devem ser fornecidos assentos
conforme o disposto na NR — 17.

As mesas para colocacgéo de pecas que estejam sendo trabalhadas, assim
como o ponto de operacdo das prensas, de outras maquinas e outros
equipamentos, devem estar na altura e posicdo adequadas, a fim de evitar
fadiga ao operador, nos termos da NR — 17.
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As mesas devem estar localizadas de forma a evitar a necessidade de o
operador colocar as pecas em trabalho sobre a mesa da maquina.

0.9.6 Programa de condi¢cfes e meio ambiente de trabalho — PCMAT

E obrigatorio a elaboracdo e o cumprimento do PCMAT no canteiro de obra
ou frente de trabalho, com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, devendo uma
copia ser entregue & FISCALIZACAO, mediante contra recibo, até 20 (vinte)
dias apds a assinatura do contrato e antes do recebimento da Autorizagéo
para Execucdo de Servicos — AES e até 10 (dez) dias apos as suas
alteracdes, decorrentes do inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo. A
copia do PCMAT devera ser anexada uma coOpia do cronograma total da obra,
devendo qualquer atualizacdo ou alteracdo deste, alterar também o
cronograma do PCMAT, devendo ser comunicado & FISCALIZACAO, com o
envio de copia do mesmo.

O PCMAT deve contemplar as exigéncias contidas no Programa de
Prevencéo de Riscos Ambientais, sendo elas a antecipac¢ao, reconhecimento,
avaliacao e controle dos riscos ambientais.

O PCMAT deve ser mantido no canteiro da obra ou frente de trabalho, a
cargo de profissional responsavel pela segurangca e medicina do trabalho, a
disposicéo dos orgédos de fiscalizacao federal, estadual e municipal.

O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissional legalmente
habilitado na area de seguranca do trabalho, e devidamente registrado em
seu orgao de classe e no MTh.

A implementacédo e implantacdo do PCMAT no canteiro de obra ou frente de
trabalho € de responsabilidade da CONTRATADA.

Os documentos que integram o PCMAT séo:

a) Memorial sobre condicbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e
operacgoes, levando-se em consideracao riscos de acidentes e de doengas
ocupacionais e suas respectivas medidas preventivas;

b) Projeto de execucgéo das obras coletivas em conformidade com as etapas
de execucgdo da obra;

c) Especificacdo técnica das protecbes coletivas e individuais a serem
utilizadas;

d) Cronograma de implantacdo das medidas preventivas definidas no
PCMAT,

e) Lay out inicial do canteiro da obra contemplando, inclusive, previsao do
dimensionamento das areas de vivéncia;

f) Programa educativo contemplando a tematica de prevencao de acidentes
e doencas ocupacionais, com sua carga horaria.

g) Capacitacdo de pessoal do canteiro de obras para implementacdo das
acOes propostas e controle da suas execucoes.
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0.9.7 Programa de prevencao de riscos ambientais — PPRA

E obrigatdrio a elaboracdo e o cumprimento do PPRA no canteiro de obra ou
frente de trabalho com até 20 (vinte) trabalhadores e no local de servicos.

O PPRA deve conter no minimo a seguinte estrutura:

a) Planejamento anual ou periodo de realizacdo da obra ou servico com o
estabelecimento de metas, prioridades e cronograma;

b) Estratégia e metodologia de agao;
c) Forma de registro, manutencéao e divulgag¢ao dos dados;
d) Periodicidade e forma de avaliagdao do desenvolvimento do PPRA.

O PPRA deve estar descrito num Documento-base que devera ser
apresentado e discutido na CIPA da CONTRATADA, assim como suas
alteracbes e complementacdes, devendo sua cOpia ser anexada ao livro de
atas desta comissdo. Uma cépia do Documento-base, constando a fase de
antecipacdo do PPRA, deve ser entregue & FISCALIZACAO, mediante contra
recibo, até 20 (vinte) dias apds as suas alteragbes, decorrentes do inicio de
cada fase ou etapa da obra ou servico. A copia do PPRA devera ser anexada
uma copia do cronograma total da obra ou servigco, devendo qualquer
atualizacdo ou alteracdo deste, alterar também o cronograma do PPRA,
devendo ser comunicado & FISCALIZACAO, com o envio de cépia da mesma.

O PPRA deve ser elaborado e executado por profissional legalmente
habilitado na area de seguranca do trabalho, e devidamente registrado em
seu orgao de classe e no MTh.

O PPRA deve prever a participacdo dos empregados em todos as suas
etapas de elaboracéo e implantagao.

O Documento-base e suas alteracdes devem estar disponiveis de modo a
proporcionar o imediato acesso as autoridades competentes, devendo ficar
arquivado no minimo 20 (vinte) anos com a CONTRATADA.

0.9.8 Programa de controle médico de saude ocupacional - PCMSO

E obrigatorio a elaboracéo e implementacéo por parte da CONTRATADA do
PCMSO, independente do grau de risco da atividade fim e do numero de
empregados, devendo uma cépia ser entregue a FISCALIZACAO, mediante
contra recibo, até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato e antes da
emissao da Autorizacdo para Execucdo de Servicos — AES e até 10 (dez)
dias apds as suas alteracfes, decorrentes do inicio de cada fase ou etapa da
obra ou servi¢co, que exijam a realizacdo de exames admissionais, periédicos,
demissionais ou de mudanga de fungao.

O coordenador do PCMSO deve ser um médico do trabalho, responséavel pela
implementacéo de todas as a¢Ges do programa.

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realizacdo dos exames médicos
admissional, periodico, de retorno ao trabalho, de mudanca de funcdo e

22 Revisao : 0/98



demissional, com a emissdo do Atestado de Saude Ocupacional - ASO,
devendo a primeira via ficar arquivada no local de trabalho, frente de trabalho,
canteiro de obra ou local de servico, a segunda via entregue ao trabalhador,
contra recibo, e a terceira ou cOpia a ser enviada ao sindicato da categoria.

O ASO devera conter no minimo:

a) Nome completo do trabalhador, o nUmero de registro de sua identidade e
sua funcéo;

b) Os riscos o ocupacionais especificos existentes ou a auséncia deles, na
atividade do empregado, conforme instrucdes técnicas expedidas pela
Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho — SSST.

¢) Indicacdo dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador,
incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados.

d) Nome do médico coordenador com respectivo nimero de inscricdo no
Conselho Regional de Medicina — CRM e no Ministério do Trabalho - MThb.

e) Definicdo de apto ou inapto para a funcdo especifica que o trabalhador vai
exercer, exerce ou exercera.

f) Nome do médico encarregado do exame e endereco ou forma de contato.

g) Data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo, contendo
seu numero de inscricdo no CRM

0.9.9 Transporte de materiais, equipamentos e empregados

Os veiculos utilizados no transporte de materiais, equipamentos e
empregados, devem estar em bom estado de conservagdo e funcionamento,
em conformidade com a legislac&o de transito existente.

E proibido o transporte simultineo de empregados e materiais ou
equipamentos, excecao feita as ferramentas, materiais e equipamentos
acondicionados em compartimentos separados dos trabalhadores, de forma a
nao causar lesbes aos mesmos numa eventual ocorréncia de acidente com o
veiculo. S6 sera permitido o transporte de trabalhadores acomodados nos
assentos dimensionados conforme a Norma Regulamentadora n.° 18 da
Portaria n.° 3214, de 08/06/78 e suas alteracdes.

Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverdo ser
habilitados.

Os veiculos que transportam equipamentos, materiais e ferramentas devem
ser dimensionados de acordo com a carga a ser transportada, ficando
proibido a utilizagdo de veiculos considerados de passeio para esse fim.

Os equipamentos de transporte vertical de material ou de pessoas, devem ser
dimensionados por profissionais legalmente habilitado, sendo que a
manutencao, a montagem e desmontagem destes equipamentos, executadas
por profissionais qualificado sob supervisdo do profissional legalmente
habilitado.
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E proibido o transporte de pessoas em equipamentos de transporte vertical de
materiais (elevadores).

Para servicos em que sejam necessarios a utilizacdo de transporte vertical,
incluindo os temporarios, devem ser atendidos os subitens 18.14.21,
18.14.22 e 18.14.23 da Norma Regulamentadora n.° 18 da Portaria n.° 3214,
de 08/06/78 e suas alteracoes.

Todos os equipamentos de movimentagéo, remocao e transporte de materiais
e pessoas devem ser operados por trabalhadores qualificados, o qual tera
sua funcéo anotada em carteira de trabalho.

Devem ser tomadas precaucOes especiais quando da movimentacdo de
maquinas e equipamentos proximos as redes elétricas e outras interferéncias
fisicas.

Os equipamentos de transporte, remo¢do ou movimentacdo de materiais
devem possuir dispositivos que impecam a descarga acidental da carga
transportada.

Antes do inicio dos servicos, os equipamentos de guindar, movimentar,
remover e transportar materiais, devem ser vistoriados por trabalhador
qualificado, com relacdo a capacidade de carga, altura de elevacao e estado
geral do equipamento.

Os equipamentos de guindar devem apresentar de forma indelével e em local
visivel, a capacidade maxima de icamento.

Os cabos de aco, as roldanas e as correntes devem ser inspecionados
diariamente por profissionais qualificados.

Os equipamentos rebocaveis além do engate normal devem possuir corrente
adequada com trava de seguranca a ser fixada entre eles, como
complemento de seguranca, bem como iluminacdo de sinalizacdo no
reboque.

0.9.10 Trabalhos a céu aberto

E obrigatdria a existéncia de abrigos, ainda que risticos, para proteger 0s
operarios contra intempeéries. Serdo exigidas medidas especiais que protejam
os trabalhadores contra insolacdo excessiva, o calor, o frio, a umidade e os
ventos inconvenientes.

Para os trabalhos em regifes pantanosas ou alagadicas, seréo imperativas as
medidas de profilaxia de endemias, de acordo com as normas de saude
publica. Os locais de trabalho deverdo ser mantidos em condi¢Bes sanitarias
compativeis com o género de atividade.

0.9.11 Trabalhos subterraneos/espacos confinados

E proibido o trabalho no subsolo por pessoas inexperientes e
desacompanhadas. Ainda que experiente, o trabalhador deve estar sob a
vigilancia de outro profissional qualificado.
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Deve ser instalado sistema de ventilacdo eficaz e permanente que garanta a
remocao continua do ar, sua pureza e condi¢des satisfatérias de temperatura
e unidade.

A quantidade de ar puro em circulacdo deve ser proporcional ao niumero de
trabalhadores e equipamentos que consumam oxigénio.

A concentracdo minima de oxigénio permitida nestes locais é de 19,5
(dezenove e meio) % em volume de ar, sendo abaixo de 18 (dezoito) %
considerado situacao de risco grave e iminente.

E proibido o uso de oxigénio para ventilagido em local confinado.

Deve ser previsto nestes locais a avaliacdo da atmosfera presente para se
constatar a existéncia de gases toxicos e explosivos.

E obrigatério o uso de cordas ou cabos de seguranca e armaduras para
amarracao que possibilitem meios seguros de resgate dos empregados em
atitudes no subsolo ou em espacgos confinados.

E obrigatério o uso de lanternas elétricas de seguranca, motores e
instalacdes, blindadas a prova de explosao.

0.9.12 Servicos de eletricidade

Os servicos de manutencdo ou reparos em partes de instalacbes elétricas,
inclusive provisorias, sob tensédo, s6 podem ser executados por profissionais
qualificados, devidamente treinados, em cursos especializados, com emprego
de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos 0s requisitos
tecnoldgicos e as prescri¢cdes previstas nas normas técnicas oficiais vigentes.

Durante a construcdo ou reparo em instalacdes elétricas ou obras de
construcdo civil, proximas de instalacbes sob tensdo, devem ser tomados
cuidados especiais, quanto ao risco de contatos eventuais e de inducéo
elétrica.

Quando forem necessarios servicos de manutencdo em instalacdes elétricas
sob tensdo, estes devem ser planejados, programados e executados por
profissionais qualificados, determinando-se todas as operacfes que envolvam
riscos de acidentes, para que possam ser estabelecidas as medidas
preventivas necessarias.

Nas partes das instalacdes elétricas sob tensdo, sujeitas a riscos de contato
durante os trabalhos de reparagdo, manutencéo e instalagdes, devem ser
colocadas placas de aviso, inscricbes de adverténcia, bandeirolas e demais
meios de sinalizacdo que chamem a atencao quanto ao risco.

As instalacbes elétricas devem ser inspecionadas por profissionais
qualificados, designados pelo responséavel pelas instalacdes elétricas ou pela
FISCALIZACAO da obra, nas fases de execucdo, operacdo, manutencao,
reforma e ampliacdo, devendo elaborar ao final um laudo técnico.

Quando da realizagdo dos servicos em locais Umidos ou encharcados, bem
como quando o piso oferecer condi¢cbes propicias para condugdo de corrente
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elétrica, devem ser utilizados corddes elétricos alimentados por transformador
de seguranca ou por tensdo elétrica ndo superior a 24 (vinte e quatro) Volts,
em corrente continua ou por tensao elétrica ndo superior a 50 (cinquenta)
Volts, em corrente alternada.

Todo profissional qualificado, autorizado a trabalhar em instalages elétricas
deve ter essa condi¢cdo anotada em seu registro de empregado.

O profissional qualificado em instalagfes elétricas deve receber treinamento e
estar apto a prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente através
das técnicas de reanimacdo cardio-respiratéria, € a manusear e operar
equipamentos de combate a incéndio utilizados nessas instalagoes.

E proibido o acesso e a permanéncia de pessoas ndo autorizadas em
ambientes proximos as partes das instalagcfes elétricas que oferecam riscos
de danos as pessoas e as proprias instalacdes.

Sao proibidos quaisquer instalacdes e servicos em eletricidade, mesmo que
provisorias, em desacordo com as normas técnicas oficiais estabelecidas
pelos 6rgdo competentes, principalmente em emendas de circuitos e ligacdes
diretas.

0.9.13 Explosivo

Para uso de explosivo, a CONTRATADA devera consultar a CASAN que, a
seu critério, podera ou ndo permitir escavac¢des a fogo. Quando autorizado
pela CASAN, a CONTRATADA sera obrigada a atender as exigéncias dos
orgdos competentes, quanto ao uso e armazenamento dos explosivos,
devendo obter a indispensavel licenca, bem como contratar profissionais
legalmente habilitados para esta finalidade. Devera ser usada protecdo
adequada quando a escavacao for em via publica.

A CONTRATADA sera a uUnica responsavel por danos que possam ser
ocasionados as propriedades, veiculos, pessoas e servicos de utilidade
publica. Antes de qualquer escavacdo a fogo, a CONTRATADA devera
apresentar, por escrito a CASAN, o plano e a técnica de trabalho a ser
utilizada.

Os depdsitos de explosivos deverdo obedecer aos seguintes requisitos:

a) Serem construidos em terreno firme, fora de extrato de rocha continua,
seco, a salvo de inundacdes e nado sujeito a mudancas de temperatura ou
ventos fortes;

b) Serem afastados de centros povoados, rodovias, ferrovias, obras de arte,
habitagOes isoladas, oleodutos, linhas tronco de distribuicdo de energia
elétrica, agua e gas;

c) Terem os distanciamentos minimos para a construcdo do depodsito
segundo as tabelas A, B e C na NR 19 da Portaria 3214 — 08/06/78 do
Ministério do Trabalho;
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d)

f)

9)

h)

)

Conterem placas, nos locais de armazenamento e na sua area de
seguranca, com dizeres “E PROIBIDO FUMAR” e “EXPLOSIVO”, que
possam ser observados por todos que tenham acesso;

Serem construidos com material incombustivel, impermeavel, mau
condutor de calor e eletricidade e as partes metalicas usadas no seu
interior deverao ser de latdo, bronze ou outro material que ndo produza
centelha quando atritado ou sofrer choques;

Terem piso impermeabilizado com material apropriado e com acabamento
liso, para evitar centelhamento por atrito ou choques e facilitar a limpeza;

Terem as portas abrindo para fora, com bom isolamento térmico e
protecao as intempéries;

Serem as areas dos depdsitos protegidas por para-raios;
Terem sistema eficiente e adequado para o combate a incéndios;

Obedecer as disposicbes da NR 10 da Portaria 3214 — 08/06/78 do
Ministério do Trabalho, quanto as instalacbes de todo o equipamento
elétrico da area.

No manuseio de explosivos, devem ser observadas as seguintes normas de
seguranca:

K)
)

Ter pessoal devidamente treinado para eventual finalidade;

Ter pelos menos um supervisor devidamente treinado para exercer tal
funcao, no local das aplicacfes indicadas;

m) Ser proibido fumar, acender isqueiro, fosforo ou qualquer tipo de chama

n)

0)

p)
q)

y

ou centelha nas areas em que se manipule ou armazene explosivos;

Remover toda lama ou areia dos calcados, antes de se entrar em locais
onde se armazena ou se manuseia explosivos;

Proibir o manuseio de explosivos com ferramentas de metal que possam
produzir faiscas;

Usar, obrigatoriamente, calcado apropriado;

Proibir o transporte de explosivo exposto com equipamento movido a
motor de combustao interna;

Proibir o transporte e armazenamento do conjunto de explosivo de ruptura
(espoleta, estopim, etc.) e de outros materiais, especialmente o0s
iniciadores;

Arejar obrigatoriamente, em periodos ndo superior a trés meses, 0S
depdsitos de armazenagem de explosivos, mediante a abertura das portas
ou por sistema de exaustao;

Molhar as paredes externas e as imediacdes dos depositos de explosivos,
tendo-se o0 cuidado para que a &agua ndo penetre no local de
armazenagem.
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0.9.14 Ferramentas

As ferramentas deverao ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-
se 0 emprego as defeituosas, danificadas ou improvisadas. Os trabalhadores
deverdo ser instruidos e treinados para utilizacdo segura e adequada das
ferramentas. As ferramentas manuais ndo deverdo ser abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, devendo ser
guardadas em locais apropriados.

As ferramentas pneumaticas portaveis deverdo possuir dispositivos de partida
instalados de maneira a reduzir, ao minimo, a possibilidade de funcionamento
acidental. A vélvula de entrada de ar devera fechar-se autométicamente
guando cessar a pressdo da mao do operador, sobre o dispositivo de partida.
As mangueiras e conexdes deverdo resistir as pressfes de servicos,
permanecendo firmemente presa ao tubo de saida e afastadas das vias de
circulacao.

As ferramentas de equipamentos pneumaticos portateis deverao ser retiradas
manualmente e nunca pela pressao do ar comprimido.

Os dispositivos de partida das ferramentas elétricas deverdo ser colocados de
modo a reduzir o risco de funcionamento acidental. A tensdo maxima
utilizavel pelas ferramentas elétricas portateis sera de 250 V. As ferramentas
elétricas portateis deverdo ter a carcaca ligada a terra, exceto as de dupla
isolac&o. E proibido a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma
tomada de forca.

0.9.15 Servicos de soldagem e corte a quente

As operagOes de soldagem a quente somente podem ser realizadas por
trabalhadores qualificados.

As mangueiras devem possuir mecanismo contra retrocesso de chamas na
saida do cilindro e chegada no macarico.

Nas operacdes de soldagem e corte a quente em locais confinados, €&
obrigatério a adocdo de medidas preventivas adicionais para eliminar riscos
de exploséo ou intoxicacdo aos trabalhadores.

Os recipientes de gases para soldagem devem ser sinalizados, transportados
e armazenados adequadamente, obedecendo-se as prescricdes quanto ao
transporte e armazenamento de produtos inflamaveis.

Os recipientes de gases para soldagem devem operar sempre na posi¢ao
vertical, ficando proibido o seu uso deitado. Devem também ficar afastados de
fontes de calor, de produtos quimicos e explosivos.

Nas operacdes de soldagem e corte a quente, é obrigatério a utilizacdo de

anteparo eficaz para a protecdo dos trabalhadores, vizinhos e terceiros. O
material utilizado nesta protecéao deve ser do tipo incombustivel.
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0.9.16 Residuos liquidos, solidos e gasosos, lixo e entulhos

Os residuos liquidos, solidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou
gerados no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servi¢o, deverao
ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do limite do
mesmo, de acordo com a legislacdo vigente pertinente nos niveis federal,
estadual e municipal, sendo proibido o armazenamento ou deposi¢cdo em vias
publicas, redes pluviais ou de esgotos sem a devida autorizagdo do 6rgao
competente.

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade,
periculosidade, os de alto risco biolégico e os residuos radioativos, deverao
ser dispostos com o conhecimento e a aquiescéncia e auxilio de entidades
especializadas, publicas ou vinculadas e no campo de sua competéncia.

0.9.17 Treinamento

Todos os empregados devem receber treinamento admissional, periddico e
de reciclagem, visando garantir a execucdo de suas atividades com
seguranca.

O treinamento admissional deve ter carga horaria minima de 16 (dezesseis)
horas, ser ministrado dentro do horario de trabalho, antes do inicio das obras
ou servicos, devendo os trabalhadores receberem coépias apostiladas dos
assuntos ministrados no treinamento, constatando de:

a) Informagdes sobre as condi¢cdes e meio ambiente de trabalho;
b) Riscos inerentes a sua fungéo;
c) Uso adequado de Equipamentos de Protecao Individual — EPI,

d) Informacdes sobre os Sistemas e Equipamentos de Protecdo Coletiva —
EPC, existentes no canteiro de obra ou frente de trabalho;

e) Informacdes sobre principios de combate a incéndios e seus meios de
extincao;

f) Informacdes sobre primeiros socorros inerentes as atividades a serem
desenvolvidas durante a execucdo da obra ou da fase para qual o
treinamento estiver sendo dado.

A CONTRATADA deve ministrar treinamento especifico, destinado aos
trabalhadores que exercam atividades em: vias publicas; espacos confinados;
eletricidade; alturas; escavacgfes; taneis; na operacdo de equipamentos,
maquinas e veiculos; operac¢des envolvendo produtos quimicos, inflamaveis,
explosivos ou radiativos; movimentagao de cargas e outros que exponham 0s
trabalhadores a riscos adicionais. Caso estes profissionais ja possuam tal
qualificagcédo, ministrado por sistema oficial de ensinos, deve ser enviada uma
copia do certificado e do historico escolar do curso, com assinatura de
aprovacdo do Ministério da Educacdo e Cultura — MEC, & FISCALIZACAO,
mediante contra recibo, juntamente com o planejamento prévio.
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g) Para servicos em eletricidade sob tenséo, em instalacdes e equipamentos
em geral e para os trabalhos subterraneos, é obrigatorio, respectivamente:

¢ Que todo profissional qualificado para instalar, operar, inspecionar ou
reparara instalacdes elétricas, além do treinamento dado acima, deve
receber treinamento especial complementar, com carga horaria
minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros, devendo estar apto a
socorrer acidentados dessa natureza, especialmente através de
técnicas de reanimacao cardio-respiratoria e em combate a incéndio,
devendo estar apto a manusear todos 0s equipamentos de extingdo do
fogo;

e Que todo profissional qualificado para trabalhar em atividades no
subsolo, além do treinamento dado acima, deve receber treinamento
especial complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas,
em primeiros socorros e combate a incéndio.

h) Estes profissionais ficam obrigados a fazer parte das equipes de combate
a incéndio e primeiro socorros, obrigadas a existir no canteiro de obra,
frente de trabalho ou local de servicos.

O treinamento periddico e a reciclagem, devem ser realizados antes do inicio
de cada fase da obra ou servico e sempre que se tornarem necessarios,
devendo os trabalhadores receberem coépias apostiladas dos assuntos
ministrados no treinamento. Caso o profissional ndo seja o0 mesmo indicado
no planejamento prévio para ministrar o treinamento peridédico e de
reciclagem, deve ser enviada uma copia do curriculo desse profissional, antes
do inicio do treinamento & FISCALIZACAO, mediante contra recibo.

Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais legalmente
habilitados no assunto especifico, devendo para os treinamentos admissional,
periédico e de reciclagem, terem formagdo em seguranca ou medicina do
trabalho, podendo fazer parte do SEESMT da CONTRATADA ou serem
subcontratados para tanto.

A CONTRATADA deve comprovar os treinamentos ministrados através de
lista de presenca, com assinatura de todos os participantes em todos 0s
periodos, devendo uma cOpia ser enviada e anexada ao livro de atas da CIPA
da CONTRATADA, outra ao sindicato da categoria e outra & FISCALIZACAO,
mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez) dias apos o término do
treinamento.

Serdo aceitos treinamentos realizados pela CONTRATADA, desde que néo
ultrapasse o prazo de 2 (dois)anos.

Além dos treinamentos operacionais mencionados acima, a CONTRATADA
deve treinar seus empregados no Curso Basico de Membros de CIPA, caso
seja obrigatério a constituicdo desta comissdo ou para 0S prepostos
indicados, com carga horaria minima de 18 (dezoito) horas, ministrado pelo
SEESMT da CONTRATADA ou por 6rgao reconhecido pelo Ministério do
Trabalho.
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Caso a CASAN julgar que o treinamento dado aos empregados da
CONTRATADA ou que os profissionais que o ministrard ndo sejam os mais
indicados, exigira da CONTRATADA novo treinamento, cujo ndo cumprimento
implicara em san¢Ges administrativas.

0.9.18 Identidade funcional

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer e obrigar o uso, por seus
empregados ou subcontratados, de uniforme e identidade funcional (crachd),
com fotografia, nome do empregado, cargo, nome da CONTRATADA ou
subcontratada, especialidade do empregado, caso seja profissional
qualificado para executar alguma atividade especifica, acrescido dos dizeres
“Prestador de Servico” ou “A Servico da CASAN”, devendo ser portado em
local visivel, na altura do peito.

O empregado que fizer parte da equipe de combate a incéndio ou equipe de
primeiros socorros, deve possuir cartdo de identidade do mesmo ou estes
dados estarem mencionados no cracha.

0.9.19 Comunicacéo prévia

E obrigatorio a comunicacdo a Delegacia Regional do Trabalho — DRT ou
suas Sub delegacias, apés a emissdo da Autorizacdo para Execucdo de
Servigos - AES e antes do inicio das atividades, por parte da CONTRATADA,
das seguintes informacdes:

a) Endereco correto da obra;

b) Endereco correto e qualificacdo da CASAN (Cadastro Especifico do
Instituto Nacional de Seguro Social — CElI e Cadastro Geral de
Contribuinte — CGC);

c) Tipo de obra;

d) Datas previstas do inicio e concluséo da obra;

e) Numero maximo previsto de trabalhadores na obra;

f) Lay out do canteiro de obra;

g) Croqui da frente de trabalho;

h) Clausulas de responsabilidade integrantes do contrato;

i) Responsaveis técnicos e prepostos da CONTRATADA,;
j) Responsavel técnicos pela FISCALIZACAO da CASAN.

A CONTRATADA deve enviar a FISCALIZACAO, mediante contra recibo, e
ao sindicato da categoria, coOpia da comunicacdo prévia, apos 5 (cinco) dias
da data de protocolo na DRT, antes do inicio da obra.
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0.9.20 Comunicacéo de acidente de trabalho e de doenca ocupacional

A CONTRATADA devera comunicar os Acidentes do Trabalho, incluidas as
doencas ocupacionais, ao Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, através
de Comunicacédo de Acidente do Trabalho — CAT, imediatamente apds a sua
ocorréncia.

A CONTRATADA deve enviar & FISCALIZACAO, mediante contra recibo e ao
sindicato da categoria, copia da ficha de acidente do trabalho ou doenca
ocupacional, de acordo com o Anexo | da Norma Regulamentadora n.° 18 e
copia da Comunicacdo de acidente do Trabalho — CAT, no maximo de 10
(dez) dias, contados a partir da data de ocorréncia do acidente.

A CONTRATADA deve, mensalmente, até o quinto dia uti do més
subseqiiente, enviar & FISCALIZACAO, mediante contra recibo e ao sindicato
da categoria, os dados estatisticos de acidente do trabalho e de doencas
ocupacionais, de acordo com Anexo Il da Norma Regulamentadora n.° 18.

Os documentos mencionados acima (Anexo | e Anexo Il), devem ficar
arquivados por um periodo de, no minimo, 3 (trés) anos no local da obra ou
no escritorio central da CONTRATADA.

0.9.21 Comunicacédo de acidente grave ou fatal
Em caso de ocorréncia de acidente fatal, a CONTRATADA é obrigada a:

a) Comunicar os Acidentes do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguro
Social — INSS, através de Comunicacéo de Acidente do Trabalho — CAT,
imediatamente apds a sua ocorréncia;

b) Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente,
ao Orgao regional do Ministério do Trabalho, a CASAN e ao sindicato da
categoria,

c) Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas
caracteristicas até sua liberacdo pela autoridade policial competente e
pelo 6rgéo regional do Ministério do Trabalho.

Em caso de ocorréncia de acidente grave, a CONTRATADA é obrigada a:

d) Comunicar os Acidentes do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguro
Social — INSS, através de Comunicacdo de Acidente do Trabalho — CAT,
imediatamente apds a sua ocorréncia;

e) Comunicar o acidente grave, de imediato, a CASAN e ao sindicato da
categoria,

Em caso de acidente grave ou fatal, a CASAN designara um profissional do
seu SEESMT, para acompanhar as investigacfes do mesmo.

A CONTRATADA fica obrigada a enviar & FISCALIZACAO, até 5 (cinco) dias
apos o ocorrido, mediante contra recibo, copia do relatério de investigacao do
acidente, elaborado pelo profissional responsavel pelo SEESMT.
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0.9.22 Planejamento prévio

A CONTRATADA deve apresentar um planejamento prévio, por escrito a
FISCALIZACAO, até 10 (dez) dias ap6s assinatura do contrato e antes da
emissdo da Ordem de Servigo OS, onde deve constar:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

)

K)

PCMAT, conforme item 0.9.6, para as empresas da industria da
construcéo civil, com 20 (vinte) ou mais trabalhadores, no canteiro de obra
ou frente de trabalho, ou PPRA, conforme item 0.9.7, para as demais
empresas contratadas;

PCMSO, conforme item 0.9.8;

Relacdo nominal de todos os empregados que executardo as atividades
constantes no objeto do contrato, devendo essa ser atualizada sempre
gue houver alteracdo e a cada etapa da obra ou servico;

Relacdo nominal e cargo dos profissionais responsaveis qualificados e
habilitados, por todas as atividades a serem executadas, conforme
determinado neste Grupo, no contrato e na legislacao vigente;

Relacdo nominal, cargo e curriculo dos profissionais pertencentes ao
SEESMT, destacando-se o médico coordenador responsavel pelo
PCMSO, o profissional de seguranca do trabalho, responsavel pela
elaboracdo e implantagdo do PCMAT ou PPRA e os profissionais que
ministrardo os treinamentos admissionais, periodicos e reciclagem, bem
como dos profissionais legalmente habilitados, que atenderdo ao item
0.9.2;

Relagcdo nominal dos cipeiros, titulares e suplentes, ou aqueles
designados conforme item 0.9.3;

Relacdo dos EPI por cargo ou funcdo que deverdo ser fornecidos aos
empregados durante a execugao das obras ou servi¢os, devendo essa ser
atualizada antes do inicio de cada etapa da obra ou servico;

Dimensionamento dos extintores previstos para o canteiro de obra ou
frente de trabalho;

Programa dos treinamentos admissional, peridédico, de reciclagem e
especifico, destinado a todos os empregados, constando cronograma com
datas, horarios e local de realizacdo, conteddo programatico, relacéo
nominal dos instrutores e/ou entidades, devendo ser anexada a copia das
apostilas que serdo entregue aos empregados. Uma copia deste
cronograma deve ser obrigatoriamente enviada a CIPA da CONTRATADA
e ao sindicato da categoria;

Palestras periddicas de conscientizagcdo na prevencao de acidentes no
canteiro de obra ou frente de trabalho, direcionadas aos riscos das
atividades desenvolvidas, com cronograma das datas, horario e local de
realizagdo. Uma coOpia deste cronograma deve ser obrigatoriamente
enviada a CIPA da CONTRATADA e ao sindicato da categoria;

Plano de metodologia de supervisdo e controle das condicbes de
seguranca das atividades desenvolvidas nas obras ou servigos, por parte
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dos profissionais integrantes do SEESMT da CONTRATADA. Caso seja
elaborado e emitido algum laudo técnico ou documento referente as
condicfes insalubres e inseguras presente na obra, uma cépia do mesmo
deve ser enviada a FISCALIZACAO, mediante contra recibo, até 10 (dez)
dias da sua data de elaboracdo ou emissdo, assim como, cOpia para a
CIPA da CONTRATADA e para o sindicato da categoria.

0.9.23 Transferéncia ou subcontratacao
A CONTRATADA € a Unica responsavel perante a CASAN, pelo cumprimento
por parte da subcontratada destas especificacfes, do contrato com a CASAN
e da legislagéo vigente.
A CONTRATADA deve incluir nos contratos de subcontratacdo, clausulas
especificando que a CONTRATADA pela CASAN é a responsavel direta e
indireta pelo cumprimento por parte da subcontratada, dos procedimentos e
normas da CASAN e na legislagéo vigente.
A CONTRATADA quando da subcontratagédo, deve solicitar por escrito,
autorizacao expressa da CASAN para a subcontratacdo, parte das obras e/ou
servigos, objeto do contrato, informando:
a) Nome e endereco da empresa subcontratada;

b) Nome e endereco dos titulares e/ou prepostos da empresa a ser
subcontratada,

c) Servigos a serem subcontratados;

d) Local e enderego do canteiro de obra ou frente de trabalho e local de
servico a serem utilizados pelas subcontratadas;

e) Data prevista do inicio e concluséo dos servigos a serem subcontratados;

A empresa subcontratada devera encaminhar a FISCALIZACAO, mediante
contra recibo, relacdo nominal dos empregados que trabalhardo na execucéo
dos servicos subcontratados, devendo ser atualizada sempre que houver
alteracéo e a cada etapa do servico.

A CONTRATADA deve enviar copia dos paragrafos anteriores, ao sindicato
da categoria.

A CONTRATADA deve encaminhar & FISCALIZACAO, antes do inicio das
atividades por parte da subcontratada, mediante contra recibo, as relacdes
nominais das subcontratadas, bem como as listas de treinamento.

0.10 SEGURANCA, MEDICINA E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO -
ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADE DA CASAN

0.10.1 Cabe a FISCALIZACAO

Cumprir todas as determinagdes contidas nesta especificagcdo e no contrato
de execucdo de obras e/ou servicos, e suas alteracdes e atualizacdes
decorrentes de regulamentos legais.
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Ser responsavel pela analise e observancia de todos os documentos
mencionados nesta especificagdo, comunicando a CONTRATADA as
irregularidades e insuficiéncias constatadas, zelando pelas alteractes
necessarias e cumprimento destas.

Arquivar os documentos mencionados nesta especificacdo, por um periodo
de 20 (vinte) anos, passando a fazer parte do historico de obras da CASAN.

Comunicar, de imediato, a area de seguranca e medicina do trabalho da
CASAN e ao sindicato da categoria, acidentes graves ou fatais e situacfes de
grave e iminente risco.

Enviar & area de seguranca e medicina do trabalho da CASAN e ao sindicato
da categoria, no prazo de 5 (cinco) dias, apdés o seu recebimento, copia dos
Anexos | — Ficha de Acidente do Trabalho e Anexo Il — Dados Estatisticos de
Acidente do Trabalho.

Enviar ao sindicato da categoria, no prazo de 5 (cinco) dias, apds o seu
recebimento, coépia da relagdo nominal dos titulares e suplentes que
compdem o quadro da CIPA, da CONTRATADA ou subcontratada ou o0s
indicados, conforme item 0.9.3, o calendario anual de reunides e atas das
reunidoes ordinarias e extraordinarias dessa comissao.

Repassar a CONTRATADA, por escrito, todas as exigéncias, analises,
orientacdes, pareceres e observacoes feitas pelos profissionais da area de
seguranca e medicina do trabalho da CASAN, sindicato da categoria e 6rgaos
de fiscalizacdo federal, estadual e municipal, quando da inspecéo e vistoria
nos locais das obras ou servicos.

Determinar, por escrito, de acordo com as caracteristicas das obras ou
servicos, além do minimo e independente da necessidade legal das
instalagdo e manutencado do SEESMT, a designacéo pela CONTRATADA, por
escrito, de um profissional legalmente habilitado ou quantos forem
necessarios, como responsavel pelo cumprimento das medidas de seguranca
e medicina do trabalho, aprovando esta indicacdo com base no seu curriculo.

a) Quando necessario, para obtencdo de melhores subsidios quanto a
definicdo da necessidade quantitativa de profissionais e para sua
aprovacao, solicitar assessoria dos profissionais de seguranca e medicina
do trabalho da CASAN.

Determinar, por escrito, a necessidade, no canteiro de obra ou frente de
trabalho, a permanéncia do profissional legalmente habilitado ou quantos
forem necessarios, de acordo com as caracteristicas das atividades a serem
executadas pela CONTRATADA e designados por ela, conforme alinea
anterior.

Promover e participar de reunides, quando necessario ou solicitado pela area
de seguranca e medicina do trabalho da CASAN, entre o SEESMT da
CONTRATADA e 0 SEESMT da CASAN, tomando ciéncia e fazendo cumprir
junto a CONTRATADA os assuntos acordados.
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Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais
atividades, sempre que forem constatadas situacbes de grave e iminente
risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos trabalhadores e de
terceiros, além de assegurar a preservacdo da propriedade da CASAN, de
terceiros e do meio ambiente, fazendo a anotagéo no Diario de Obras.

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA, no sentido da
imediata regularizacao das condi¢des constatadas, quando da paralisagao da
obra ou servico, por motivo de falta de seguranca ou condicdo de risco grave
e iminente, pelos profissionais da area de seguranca e medicina do trabalho
da CASAN, do sindicato da categoria, dos 6rgéos de fiscalizacdo federal,
estadual e municipal e pela FISCALIZACAO.

Emitir autorizacdo de inicio das obras e/ou servi¢os obrigatoriamente, apos a
andlise do planejamento prévio, elaborado pela CONTRATADA, conforme
especificado anteriormente, com coépia a area de seguranca e medicina do
trabalho da CASAN.

Realizar reunido com o0s responsaveis técnicos e/ou prepostos da
CONTRATADA, para entrega da autorizacao de inicio das obras ou servicos,
discussdo e aprovacdo do conteudo do planejamento prévio elaborado por
esta, indicando as correcfes ou complementacdes que julgar necessarias ao
cumprimento das especificacdes contidas neste Grupo, das normas e
procedimentos internos da CASAN e da legislacao vigente.

b) Solicitar, a seu critério, quando necessario, a participacdo dos
profissionais de seguranca e medicina do trabalho da CASAN;

c) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada copia no processo do
objeto contratado.

Promover reunido com 0S responsaveis técnicos e/ou prepostos da
CONTRATADA, sempre que for denunciadas irregularidades pelos
profissionais do SEESMT da CASAN, sindicatos ou orgédos de fiscalizagédo
federal, estadual e municipal, determinando as medidas corretivas a serem
tomadas pela CONTRATADA. Deve ser elaborada ata desta reunido e
arquivada no processo do objeto contratado.

0.10.2 Cabe a &rea de seguranca e medicina do trabalho

Assessorar, analisar, orientar e dar parecer, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, quanto aos assuntos referentes a seguranca e medicina do
trabalho.

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais
atividades, sempre que forem constatadas situacbes de grave e iminente
risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos trabalhadores e de
terceiros, além de assegurar a preservacdo da propriedade da CASAN, de
terceiros e do meio ambiente, informando, de imediato a FISCALIZACAO e a
area de recursos humanos da CASAN.

Solicitar, quando necessario, o acompanhamento da FISCALIZACAO, nos
locais das obras e servicos.
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Informar e atualizar a FISCALIZACAO de alteracbes e regulamentacées
legais, quando a seguranca e medicina do trabalho, que passarem a vigorar
durante a vigéncia do contrato.

Sintetizar, mensalmente, estatistica de acidentes do trabalho e doencas
ocupacionais, de todas as obras e servicos pertencentes as areas que
atende, e enviar copia a area de Seguranca e Medicina do Trabalho da
CASAN.

Comunicar de imediato a area de Seguranca e Medicina do Trabalho da
CASAN, as situacbes de grave e iminente risco, e 0s acidentes graves e
fatais, por escrito, com relatério resumido das ocorréncias.

0.11 PROJETO

A CONTRATADA fica obrigada a cumprir integralmente os projetos, plantas,
detalhes e todos os elementos que deles possam ser interpretados e deduzidos,
bem como as modificacbes e/ou complementacdes necessarias que forem
impostas pela CASAN.

As obras deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com os desenhos e
detalhes dos projetos, e em nenhuma hipotese, serdo aceitas da CONTRATADA
alegacbes de exageros e excesso de formalismo para justificar o nao
cumprimento destas exigéncias.

Em caso de divergéncia entre os elementos de projeto, cabera & CONTRATADA
comunicd-lo a CASAN, Unica competente para as providéncias e correcdes
cabiveis.

Nas divergéncias entre cotas e suas dimensdes na escala, deverao prevalecer as
cotas; entre desenhos de escalas diferentes, devera prevalecer a maior escala;
em outros tipos de divergéncia, prevalecera a decisdo da CASAN.

A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obra, em bom estado de
conservacao e pelo tempo que durar 0s servi¢os, tantos jogos de plantas quantos
forem necessérios, inclusive copias de quantitativos, contratos e especificacdes,
sem 6nus a CASAN. Uma via do projeto completo devera ficar reservada a
FISCALIZACAO e ao pessoal do 6rgéo financiador da obra, quando houver.

Todos o0s aspectos particulares do projeto, as omissbes e as obras
complementares dele ndo constante, serdo sempre especificados, detalhados e
desenhado pela CASAN.

0.12 MATERIAL E EQUIPAMENTO

Todos os materiais e equipamentos utilizados na obra, deverdo satisfazer as
especificacdoes da ABNT e ainda, serem de modelo e tipo aprovados pela
CASAN. Em casos especiais, tratando-se de material ou equipamento para o
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gual ainda ndo haja especificacbes aprovadas pela ABNT, as especificacfes
requeridas serdo as dos 6rgdos competentes ou as estrangeiras.

Todos os materiais estardo sujeitos a amostragens, testes e aprovacdo. A
amostra sera fornecida pela CONTRATADA e devera ser representativa do
material a ser utilizado.

No caso de produtos que tiverem a concessdo de uso de marca em
conformidade com a ABNT, caberd somente a CASAN dispenséa-lo de ensaios. A
CONTRATADA se obriga, no prazo minimo de 10 (dez) dias antes do inicio de
qualquer servico, submeter a CASAN a aprovacdo dos materiais e equipamentos
gue pretende empregar. Sem a referida aprovacdo, com 0s respectivos ensaios
feitos por laboratérios previamente indicados pela CASAN, nenhum material ou
equipamento devera ser aplicado.

No caso da nao confirmacdo do dados apresentados como caracteristicos dos
materiais testados e consequente rejeicdo, caberda a CONTRATADA a retirada,
sem 6nus para a CASAN, dos materiais da obra, bem como a responsabilidade
pela utlizagdo indevida. Nenhum material rejeitado, cujo defeito tenha sido
corrigido, podera ser usado sem prévia autorizacao por escrito da CASAN.

Quando a CONTRATADA néao tira em tempo habil o material ou equipamento
rejeitado, caberd a CASAN, além da aplicacdo das penalidades previstas, o
direito de retirar o material ou equipamento, debitando o custo da operacdo a
CONTRATADA, cujo valor devera ser deduzido de qualquer pagamento que lhe
seja devido.

A CONTRATADA é a unica responsavel pelo emprego de materiais, uso de
equipamentos, dispositivos, meétodos e processos patenteados que se
incorporem ou nao na obra, cabendo-lhe, nestes casos, todas as despesas e
pagamentos de licencas e royalties.

Na composicdo dos precos unitarios, o custo dos materiais fornecidos pela
CONTRATADA é considerado posto obra.

0.12.1 Fornecimento pela CASAN

Sera entregue a CONTRATADA, que ficara responsavel pelo mesmo a partir
da data de assinatura do documento de entrega. Perante a CASAN, a
CONTRATADA sera responsavel pelo recebimento, guarda, estocagem em
almoxarifado préprio e controle de aplicacdo dos materiais e equipamentos.

Qualquer perda ou dano sofrido por material, equipamento ou instrumental
entregue & CONTRATADA, serd avaliado pela CASAN no seu valor real.
Nesse caso, a CONTRATADA devera ressarcir o prejuizo, substituindo com
igual material, equipamento ou instrumental, ou deduzindo o valor destes nas
faturas, cujas quantias a CONTRATADA seja credora ou venha a ser, pelos
servigos prestados ou a prestar.
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0.12.2 Controle de aplicacéo

Todos os materiais e equipamentos utilizados pela CONTRATADA deverao
ser lancados no formulario proprio da CASAN, certificado pelo representante
da CONTRATADA e FISCALIZACAO da CASAN. Os formularios deverdo ser
anexados aos processos de medigdo e faturamento do qual fazem parte. A
ndo entrega causara a devolucdo da medicdo. A CONTRATADA devera
numerar em ordem crescente os formulérios emitidos e no ultimo, certificar o
encerramento das aplicacbes fazendo constar a quantidade de formularios
emitidos, com seus respectivos nameros.

No final da obra devera ser feita uma comparagéo entre 0 material entregue a
CONTRATADA e o realmente aplicado, sendo o material excedente devolvido
a CASAN, de acordo com as normas em vigor relativas a tal procedimento.

Quando houver retirada de materiais e equipamentos que estavam instalados
no local da obra, deverdo ser entregues nos respectivos almoxarifados da
CASAN. Ser3o relacionados em trés vias, certificadas pela FISCALIZACAO; a
primeira via ficara com a CONTRATADA, a Segunda com a FISCALIZACAO
e a terceira com a area da CASAN responsavel pela operacdo do respectivo
sistema.

0.12.3 Fornecimento CONTRATADA

Quando o contrato da obra incluir o fornecimento de materiais e
equipamentos pela CONTRATADA, estes, além de estarem em conformidade
com as normas correlatas e atenderem as especificacoes técnicas, deverao
estar homologados na CASAN, de acordo com seus critérios de qualificacéo
para cadastramento de produtos.

0.12.4 Armazenamento

Os materiais empregados nas obras deverdo ser estocados de modo a néo
prejudicar o transito de pessoas e de trabalhadores, a circulacdo de materiais,
0 acesso aos equipamentos de combate de incéndio, ndo obstruir portas,
rotas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos e sobrecargas
excessiva nas paredes ou estruturas de sustentacdo, além do previsto em
seu dimensionamento.

As pilhas de materiais, a granel, em sacos, em caixas ou outros recipientes,
deverdo ter forma e altura que garantam sua estabilidade. A retirada dos
materiais sera efetuada sem prejuizo da estabilidade das pilhas.

Os tubos, vergalhdes, barras, pranchas e outros materiais de grande
comprimento ou dimensao devem ser arrumados em camadas, com
espacadores e pecas de retencdo, separados de acordo com o tipo de
material e a bitola das pecas.

Os materiais ndo podem ser armazenados, estocados ou empilhados
diretamente sobre piso instavel, tmido ou desnivelado.
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As madeiras retiradas de andaimes, de tapume, das formas e dos
escoramentos, devem ser empilhadas depois de retirados ou rebitados os
pregos, arames e fitas de amarracao.

Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser
armazenados em locais devidamente dimensionados, isolados, apropriados,
sinalizados, trancados com sistema de seguranca e acesso permitido
somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento
prévio do procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente.

0.13 EXECUCAO DO TRABALHO

Os servicos a serem executados deverdo obedecer, no geral, ao projeto e suas
alteracdes, relagcdo quantitativa dos servicos, além do exposto nas
especificacdbes e normas brasileiras. A CONTRATADA devera executar 0s
servicos empregando mao de obra habilitada e técnica, e materiais e
equipamentos rigorosamente enquadrados nas especificagdes estabelecidas.

Correrdao as expensas da CONTRATADA e sem direito a qualquer indenizagao
ou prazo, ndo s6 a demolicdo e consequente reconstrucdo de qualquer obra ou
instalacéo realizada inadequadamente, como ainda, se for o caso, a substituicdo
de material e equipamento inadequado ou de ma qualidade.

A CONTRATADA devera efetuar todos os entendimentos necessarios com a
empresa concessionaria de distribuicdo de energia e com o6rgdo federais,
estaduais e municipais competentes, ou outros que se fizerem necessarios, a
execucao dos servicos correlatos.

Quando houver necessidade de desmatamento, a CONTRATADA devera entrar
em contato com o0s 0rgdos responsaveis, estaduais ou federais, para
providenciar as licengas necessarias. Também € de responsabilidade da
CONTRATADA a obtencdo de autorizacbes dos oOrgdos competentes, para
execucdo de obras em vias publicas, alteracdes e remanejamento de trafego,

remanejamento de interferéncias, etc.

0.13.1 Andamento do servigo

Antes do inicio de qualquer servico referente a obra, deverdo estar reunidos e
organizados no local de trabalho todo o pessoal, materiais, equipamentos,
acessorios e ferramentas necessarios e suficientes para garantir sua
execucao e a continuidade da obra sem interrupcdes, dentro do cronograma
contratual.

A CASAN tem pleno direito e autoridade para suspender unilateralmente os
servigos por meio que julgar conveniente, quando forem suscitados motivos
técnicos, de seguranca e outros que justifiguem tal procedimento. A
suspensao dos servicos sera pelo tempo que a CASAN julgar conveniente e
somente com sua autorizacdo poderdo ser reiniciados, sem prejuizos e nem
acréscimo de despesas a CASAN
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A CONTRATADA nao podera executar nenhum servico sem autorizacao
prévia da CASAN, salvo os de emergéncia, necessarios a estabilidade ou
seguranca da obra, de edificacGes vizinhas, do pessoal nela envolvido, do
publico e do funcionamento normal dos servicos publicos, considerados
essenciais. Tais servicos somente serdo aceitos como de emergéncia se
assim forem caracterizados posteriormente pela CASAN.

Os servicos de emergéncia, assim caracterizados posteriormente ou
previamente autorizados pela CASAN, serdo quantificados e medidos de
acordo com a qualificacdo de mao de obra, quantidade de materiais e
equipamentos utilizados, sempre dentro das especificacbes, normas e
procedimentos da CASAN.

Todo trabalho noturno ndo programado inicialmente, mas consequente de
atraso do cronograma, sera considerado, para efeito de faturamento, como
executado nos horarios normais de trabalho. Correrdo por conta da
CONTRATADA os acréscimos das despesas e eventuais prejuizos. Cabera a
CONTRATADA solicitar a permissdo as autoridades competentes para a
realizacdo de trabalhos noturnos ou em horarios especiais. O horario e a
execucdo de trabalhos noturnos ou em horérios especiais deverdo
obrigatoriamente ser autorizados pela CASAN.

0.13.2 Diéario de obras

A CONTRATADA é obrigada a manter no canteiro da obra o diario de obras,
modelo padréo fornecido pela CASAN, em locais de livre acesso, afim de que,
a FISCALIZACAO possa em qualquer momento, registrar as ocorréncias que
julgar necessaria.

0.13.3 Equipamento e ferramenta

A CONTRATADA é obrigada a colocar no canteiro da obra os equipamentos
minimo previstos no edital de licitacdo e/ou contrato, tantas vezes quanto
necessario, sem 6nus para a CASAN. Nos casos de se constatar que, para o
cumprimento do cronograma, h& necessidade de equipamentos adicionais, a
CONTRATADA sera obrigada a tal complementacédo, sem 6nus adicional para
a CASAN.

A CASAN podera impedir a operacdo de qualquer equipamento que nédo
atender as necessidades de producédo e as condicOes exigidas no edital de
licitacbes e/ou contrato, devendo a CONTRATADA retird-lo do canteiro
imediatamente apds notificacdo da FISCALIZACAO.

As ferramentas deverdo ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo
proibido o emprego das defeituosas ou improvisadas. As ferramentas
defeituosas deverdo ser retiradas do servi¢o, a fim de sofrerem reparos ou
serem substituidas.
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0.14 FISCALIZACAO

Pessoa fisica ou juridica, designada pela CASAN para a execucdo das obras
e/ou servigos

0.14.1 Atuacio da FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO atuarad nas obras e/ou servicos da CASAN, de modo a
serem satisfeitas as condi¢des exigidas no projeto e especificacdes técnicas.

A existéncia e atuacdo da FISCALIZACAO em nada restringe a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne as obras e suas implicacbes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, especificagbes, Codigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.

A CONTRATADA devera colocar a disposicdo da FISCALIZACAO, todos os
meios de qualquer natureza, necessarios e aptos a permitir a rapida e
eficiente medicdo da obra e/ou servico, inspecdo das instalagbes, dos
materiais e dos equipamentos. Tudo isto, independentemente das medi¢des,
realizadas para efeito de faturamento, e ainda, independentemente do estado
da obra e do canteiro de obra, sejam quais forem o0s acontecimentos, 0
horario e as condi¢cdes meteorologicas.

A CONTRATADA aceitara integralmente todos os métodos e processos de
inspecao, verificacdo, controle, ensaio tecnolégico e medicdo adotados pela
CASAN, conforme o Manual de Especificacdo Técnica, Regulamentagédo de
Precos e Critério de Medicdo, volumes 1 e 2, em todo e qualquer
servigo/operacao referente a obra contratada.

0.14.2 Atribuices e direitos da FISCALIZACAO

A CASAN através da FISCALIZACAO, tera o direito de exigir que a
CONTRATADA execute os trabalhos obedecendo ao projeto e suas
modificacdes, ao contrato e as especificacdes:

a) Participar das medicdes dos trabalhos executados;

b) Rejeitar servicos que estiverem em desacordo com o projeto, com as
normas, com a melhor técnica e com as modificacbes de projeto
determinada pela CASAN, a seu critério exclusivo;

c) Dar solugéo aos problemas técnicos que ocorram durante a execugdo das
obras e/ou servicos;

d) Ter livre acesso as obras e/ou servicos e as informagdes que forem
julgadas necessarias ao bom desempenho da FISCALIZACAO, mesmo
que estejam de posse da CONTRATADA,

e) Determinar a prioridade de servigcos e controlar as condi¢des de trabalho;

f) Aumentar, diminuir, eliminar ou solicitar criagdo de servigos, previstos ou
nao em contrato, desde que isto se comprove necessario ao desempenho
técnico-economico das obras em execucéo;
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g) Exigir da CONTRATADA o aumento do numero ou capacidade dos
equipamentos, caso seja constatada a sua inadequacgéo para conduzir 0s
servicos, conforme especificado, ou exigir maior numero de
equipamentos, para recuperar atrasos de cronograma,;

h) Exigir da CONTRATADA o aumento na quantidade de mao de obra,
especializada ou ndo, conforme for conveniente, para aumentar a
producgéo ou melhorar a qualidade dos servigos;

i) Ordenar imediata retirada do local, de empregado da CONTRATADA que
dificulte a sua acao fiscalizadora;

J) Sustar qualquer servico que esteja fora das especificagdes, a seu critério
exclusivo;

k) Solicitar da CONTRATADA o cumprimento de suas obrigacfes legais,
relativas as Normas Regulamentadoras da Portaria n.° 3214, de 08/06/78
e suas alteracdes, da Lei n.° 6514 de 22/12/77, que modificou o Capitulo V
do Titulo Il da CLT;

[) Ordenar a retirada imediata, do canteiro e dos locais das obras, de todo e
qualquer material que for rejeitado por inspecao ou ensaio realizados pela
CASAN,;

m) Acompanhar e controlar a execucdo dos trabalhos, no sentido de evitar
danos pessoais ou materiais, causados a terceiros, quando do emprego
de explosivos;

n) Verificar o cumprimento do constante nos itens do edital de licitacdo e do
contrato e seus anexos.

0.14.3 Relagdo CASAN - CONTRATADA

Revestir-se-a, sempre que necessario, na forma de correspondéncia oficial,
através de cartas protocoladas com recibo de recepcdo, cujas copias,
autenticadas por ambas as partes, se for o caso, constituirdo partes
integrantes do historico da obra.

Sempre que a natureza do assunto, contida na carta, envolver matéria
relevante, ou se houver recusa da CONTRATADA em tomar conhecimento da
comunicacdo, a CASAN tomara providéncias cabiveis, necessarias e de
direito que o caso requer.

A FISCALIZACAO registrara em diario de obras, cada folha com 2 (duas)
vias, mantida no canteiro de obra, reclamacdes, adverténcias e indicactes
técnicas, que deverdo ser acatadas pela CONTRATADA.

Em funcdo das atribuicbes e da autoridade conferida pelas disposicoes
vigentes & FISCALIZACAO da CASAN, devera ser sempre tratada com o
devido respeito, por parte de qualquer elemento da CONTRATADA, que
venha com os mesmos ter contado, de modo direto ou indireto.
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0.15 ELABORACAO DE MEDICAO E ADITIVO CONTRATUAL

Para a elaboracao e apresentacao de medicOes de obras, bem como de aditivos
contratuais a serem executados pela FISCALIZACAO, deverdao ser observados
0S seguintes procedimentos.

0.15.1 Autorizacédo para execucao de servi¢cos (AES)
A Autorizacao para Execucgédo de Servico, formulario SIAD/004-A, serd emitida
pela Diretoria da CASAN.

Para elaboracéo desse documento, ressalta-se:

0.15.1.1 Data de fechamento

A data de fechamento sera elaborada de acordo com as instru¢des da
GCN/DIPC.

0.15.1.2 Envio da AES

A AES sera emitida em 4 (quatro) vias originais, que serdo encaminhadas
para a CONTRATADA, a GCN/DIPC, a FISCALIZACAO e a GLC/DICON.

0.15.1.3 Aprovacéo e recebimento pela CONTRATADA

A AES sera assinada pela Diretoria da CASAN e suas cépias deverdo
trazer registro da data de recebimento pela CONTRATADA.

0.15.2 Cronograma para processamento de medicdes

Para a elaboracdo das medicdbes de obras, deve-se consultar,
antecipadamente, o Cronograma para Processamento de Medicbes na
GCN/DIPC.

0.15.3 Elaboracéo das medicdes

As medicdes serdo elaboradas na folha de memaria de calculo (anexo 01),
formulario a ser preenchido manualmente ou via computador pela
FISCALIZACAO.

Sua distribuicdo deve seguir a orientacdo indicada na margem esquerda
desse formulario. A memoéria de calculo, onde estdo discriminados o0s
servicos executados, € o documento basico para preenchimento do Boletim
de Medicéo.

A folha de memoria de célculo serdo anexados os formulérios proprios para
acompanhamento de servicos no campo. Caso ndo haja formulario préprio,
sera feito um croqui de localizacdo ou um desenho representativo do servico,
se possivel, na folha da memaria de calculo.
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OBS: E vedada, pela Lei n° 8.666/93 (atualizada pela Lei n° 8.883 de
08/06/94) a elaboracéo de Planilha de Orgamento com item Fornecimento de
Materiais e Servigos com preco verba (VB).

O artigo 7°, paragrafo 4°, da Secéo lll, “Das Obras e Servi¢os”, preveé:

E vedada, ainda, a inclusdo, no objeto da licitacdo, de Fornecimento de
Materiais e Servigos sem previsdo de quantidades ou cujos quantitativos nao
correspondam as previsdes reais do projeto basico ou executivo.

0.15.3.1 Memoéria de Célculo

Na memoria de célculo deverd constar o nome da obra, o da
CONTRATADA, a parte do sistema onde se realizam 0s servigos, 0
namero do contrato, 0 niumero da medicdo, o periodo da medicéo, a data
da elaboracdo, o visto e carimbo da FISCALIZACAO da CASAN,
responsavel pela medicédo, e o visto no campo “De acordo CONTRATADA”
com a identificacdo nominal da pessoa que assina, 0os carimbos e a data
da assinatura.

Os eventuais erros na elaboracdo da memoaria de célculo sé poderéo ser
corrigidos pela GCN/DICOF, que solicitara a unidade que elaborou a
medicao, através de Cl, o estorno ou a complementacdo do quantitativo
medido. A correcdo devera ser realizada na medicdo seguinte, com
identificacdo do item de medic&o onde ocorreu o erro e do documento que
solicitou o acerto.

0.15.3.1.1 Periodo de medicéao

O periodo de Medicéo da obra sera indicado na Memoria de Célculo e
no Boletim de Medi¢do. Na primeira medi¢cdo, o inicio do periodo
medido serad de no minimo 10 (dez) dias ap0s a data de recebimento
da AES pela CONTRATADA. Neste caso, a primeira medicao tera
menos de 30 dias.

0.15.3.1.2 Item de medicao

Na Memodria de Calculo, a coluna denominada item de medi¢cdo sera
preenchida com os itens e digitos retirados dos Dados Béasicos do
Contrato, correspondentes aos servigcos que estdo sendo medidos.

0.15.3.1.3 Critério de arredondamento

Para apresentacdo dos quantitativos da Memodria de Calculo, os
valores integrantes da expressdo matematica serdo calculados com no
minimo quatro casas decimais. O resultado final da expressao sera
apresentado com duas casas decimais, observadas as seguintes
condicfes para arredondamento:

- Para 32 casa decimal maior ou igual a 5, a 22 casa decimal sera
acrescida de 1,
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- Para 32 casa decimal menor que 5, a 22 casa decimal sera mantida
desprezando-se as demais fracoes.

EX.: 4,2298... = 4,23 ; 4,2250... = 4,23 ; 4,2249 = 4,22

0.15.3.2 Servigos com formularios

Para determinados servicos de campo, ha formularios préprios, que seréo
preenchidos manualmente, no local da obra:

Rede de Agua e Adutora (anexo 02)
Rede Coletora, Coletor Tronco, Interceptores e Emissarios  (anexo 03)
Terraplanagem (anexo 04)

Esses servigos serdo comprovados nos formularios e anexados a Memaria
de Calculo, onde figurard somente a somatéria dos itens medidos.

Para comprovacdo dos servicos de terraplanagem, deve constar, no
anexo 04, o calculo dos volumes de corte e aterro. Quando nao houver
projeto, nesse anexo havera croqui do local com todas as dimensfes e
cotas de fundo e superficie, a fim de que se possam definir as secfes a
serem calculadas.

0.15.3.3 Servicos sem formularios

A elaboracdo da memoéria de calculo dos servicos de campo sem
formulérios proprios devera comprovar todos os servicos medidos. Devera
ser anexado croqui em que se elucidara ao mMaximo 0S Servicos
executados.

E obrigatéria a inclusdo de mapa de localizacdo da area de exploracéo de
jazida de solos, com o itinerario, e respectiva quilometragem, até o(s)
ponto(s) de aplicacdo do material proveniente da escavacao.

0.15.3.4 Servigcos eventuais

Por questdo técnica de exequibilidade de alguns servicos, as dimensdes
preestabelecidas nas tabelas deste Manual de Especificagdes Técnicas,
poderdo eventualmente, ser alteradas, desde que tais alteracdes sejam
previstas em projeto ou devidamente justificadas na Memoaria de Calculo.

0.15.3.5 Critérios de calculo para rede de esgoto, coletor tronco,
interceptor e emissario

O calculo de redes de esgoto, de coletores tronco, de interceptores e de
emissarios obedece aos seguintes critérios:

0.15.3.5.1 Escavacéo

Para o calculo da escavacdo, multiplica-se a profundidade média do
trecho pela extensdo entre eixos, descontadas dessa extensdo as
meias cavas das singularidades, e pela largura de vala (conforme
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determinada em 4.2.1). Assim, o volume de escavacao sera calculado
pela seguinte férmula:

Vesc. = (Ext. - T1) x Hm x Larg.

Na Tabela 1, estédo os valores das meias cavas das singularidades a
serem descontados da extensao do trecho.

Singularidades | PV ®1.00m | PV® 1.20m | PV Existente | PI CX |TL/IPS
PV ® 1.00 m 2.20 2.30 1.85 1.90 1.10 1.10
PV®1.20m 2.30 2.40 1.95 2.00 1.20 1.20
PV Existente 1.85 1.95 1.50 1.55 0.75 0.75

Pl 1.90 2.00 1.55 1.60 | 0.80 0.80
CX 1.10 1.20 0.75 0.80 - -
TL ou PS 1.10 1.20 0.75 0.80 - -
Tabela 1: Valores em metros a serem descontados da extensao do trecho.
Onde: PV = poco de visita;
Pl = poco de inspecéo;
CX = caixa

TL = terminal de limpeza;
PS = ponta séca.

Do volume de solo escavado deverdo ser descontados os volumes de
pavimentacdo e/ou rocha porventura existentes.

0.15.3.5.2 Assentamento

O comprimento do trecho de assentamento é calculado diminuindo-se
as meias cavas das singularidades da extensao do trecho, definidas na
Tabela 2:

Ctrecho = (Ext - T2)

Singularidades || PV ® 1.00 m | PV ® 1.20 m | PV Existente Pl CX |TL/IPS
PV ® 1.00 m 2.20 2..30 1.60 1.90 1.10 1.10
PV®1.20m 2.30 2.40 1.70 2.00 1.20 1.20
PV Existente 1.60 1.70 1.00 1.30 | 0.50 | 0.50

Pl 1.90 2.00 1.30 1.60 | 0.80 | 0.80
CX 1.10 1.20 0.50 0.80 - -
TL ou PS 1.10 1.20 0.50 0.80 - -

Tabela 2 : Valores em metros a serem descontados da extensao do trecho de

assentamento.

0.15.3.5.3 Escoramento

A érea de escoramento sera calculado através da multiplicacdo da
profundidade média do trecho, pela extensdo dos dois lados
efetivamente escorados, dentro do estabelecido no Grupo 05, deste
Manual. A extensdo maxima é a mesma usada para o célculo da
escavacao.

Aescor. = (Ext - T1) x Hm x 2
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0.15.3.5.4 Aterro/Reaterro

Do volume escavado, desconta-se o volume da tubulacao, lastro, laje e
berco, quando houver.

O volume de aterro/reaterro, sera calculado pela seguinte formula:
Vater. = Vesc. - Vtubo - Vlastro

Para tubulacbes em manilha ceramica, devem ser descontados, no
volume de escavacdao, os valores da Tabela 3:

DIAMETRO TUBO TUBO /LASTRO | TUBO/LASTRO/LAJE/ BERCO

(mm) (m3m) (m3/m) (m3/m)
100 0.01539
150 0.02834 0.1334 0.1864
200 0.04522 0.1577 0.2251
250 0.07065 0.1907 0.2678
300 0.09616 0.2237 0.3129
350 0.14515 0.2802 0.3821
375 0.16611 0.3087 0.4152
400 0.19625 0.3388 0.4608
450 0.23746 0.3876 0.5120

Tabela 3: Volumes por metro no caso de manilha ceramica

Quando as tubulacdes sdao em PVC rigido e defofo, em F°F° e em aco
junta elastica, devem ser descontados, para o calculo de aterro, os
valores de volume expressos na Tabela 4. Para o transporte da
tubulacdo, deve-se adotar a relacdo peso/metro dessa mesma Tabela.

DIAMETRO | PVC FoF° J.E. | FPF°-k9 | F°F°-k 7 | Ago PB | Aco J.E.
(mm ) (m3m) (m3/m) (t/m) (t/m) (m3/m) (t/m)
50 0.0019 | 0,0034 | 0,0085
75 0.0044 | 0,0066 | 0,0120
100 0.0078 | 0,0109 [ 0,0160 | 0,0150
125 0.0122
150 0.0176 | 0,0227 [ 0,0265 | 0,0235 | 0,0227 | 0,0224
200 0.0314 | 0,0387 [ 0,0370 | 0,0320 | 0,0387 | 0,0294
250 0.0490 | 0,0590 | 0,0490 [ 0,0410 | 0,0590 [ 0,0365
300 0.0706 | 0,0835 | 0,0610 [ 0,0500 | 0,0835 | 0,0435
350 0.0962 | 0,122 | 0,0770 [ 0,0620 | 0,1122 [ 0,0505
400 0.1256 | 0,1445 [ 0,0910 | 0,0740 | 0,1445 | 0,0614
450 0,1810 | 0,070 | 0,0880 | 0,1810 | 0,0687
500 0,2223 | 0,240 | 0,1010 | 0,2223 | 0,0868
600 0,3167 | 0,620 | 0,1310 | 0,3167 | 0,1039
700 0,4278 | 02050 | 0,1660 | 04278 | 0,1363
800 0,5568 | 02520 | 0,2040 | 05568 | 0,1557
900 0,7014 | 03020 | 0,2450 | 0,7014 | 0,2146
1.000 0,8626 | 0,3580 | 0,2890 | 0,8626 | 0,2396
1.100 1,0405 | 04190 [ 0,3400 | 1,0405 | 0,3047
1.200 1,2370 | 04850 | 0,3920 | 1,2370 | 10,3851

Tabela 4: Volume e peso de tubulacdes
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Quando a tubulacédo for em concreto armado, devem ser descontados,
para o célculo de aterro, os valores de volume expressos na Tabela 5.
Para o transporte desse tipo de tubulacdo, deve-se adotar a relacéo

peso/metro dessa mesma Tabela.

DIAMETRO CA CA - ESGOTO CA - AGUA
(mm) (m3/m) (t'm) (t/m)
300 0.1281 0,1550 0,1950
400 0.2074 0,2200 0,2100
500 0.3156 0,3400 0,2300
600 0.4347 0,4250 0,3350
700 0.5727 0,5200 0,3900
800 0.8658 0,8450 0,4800
900 0.9399 1,0300 0,6150
1.000 1.2667 1,2000 0,7750
1.100 1.3767 1,3550 0,9150
1.200 1.7671 1,7700 1,0200
1.500 2.6301 2,4400 1,4500

Tabela 5: Volume e peso de tubulacées em concreto armado

Os descontos dos volumes da Tabelas 4 e 5, serdo adotados para o
calculo de aterro de vala de adutoras, de redes de esgoto, de
descargas.

0.15.4 Boletim de medicao

O Boletim de Medicéo (Anexo 05), documento de aprovacédo da medigcao pela
GCN/DIPC, é utilizado para o processo de pagamento. Sua emissdo e
distribuicdo seguira a orientacdo indicada da GCN/DIPC.

Sera preenchido integralmente e sem rasuras. A data de sua emisséo, deve
coincidir com a da emissédo da Memoria de Célculo.

No formulario do Boletim de Medi¢do, os campos “item/servi¢co”, “unidade”,
“preco unitario”, “quantidade prevista” e “custo previsto” serdo preenchidos
pela GCN/DIPC, com os valores constantes da proposta vencedora da
CONTRATADA.

Os campos “Realizacdo no Periodo” e “Quantidades Acumuladas”, serao
preenchidos pela FISCALIZACAO, em conformidade com os valores
constantes da Memoria de Calculo.

As quantidades lancadas nos resumos representardo fielmente as
guantidades constantes da Memaria de Calculo.

A aprovacdo do Boletim de Medicdo sera atestada a partir de vistos da
FISCALIZACAO, do Gerente Regional ou Chefe da DIEN (para as obras das
Regionais), da GCN/DIPC e da CONTRATADA, apostos nos campos
apropriados, com a data da aprovagdo e carimbo dos responsaveis.
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0.15.4.1 Contratos com medic¢&o Unica e final

No caso de o Contrato ter somente uma medicdo, ela sera considerada
medicéo Unica, e a FISCALIZACAO devera preencher o campo “Medi¢ao”,
do Boletim de Medi¢cédo, com o termo “Unica”.

0.15.4.2 Contratos com mais de uma medicéo

Para o Contrato que tiver mais de uma medicéo, a FISCALIZACAO devera
numerar sequencialmente o campo “Medicado”, do Boletim de Medicao,
conforme a Parte do Sistema. A Ultima medicdo sera assinalada com o
termo “Final”.

0.15.5 Balang¢o de materiais e equipamentos

No encaminhamento da medicdo final do contrato a GCN/DICOF, a
FISCALIZACAO devera anexar o Balanco de Materiais (Anexo 06). O
processamento da medic¢ao final do contrato somente sera realizado mediante
a apresentacao das informagdes constantes desse Balango.

Caso o resultado do Balanco de Materiais apresente débito, a
FISCALIZACAO devera relacionar os materiais no formulario de Balanco de
Materiais e seguir as orientacdes da GCN/DICOF.

0.15.6 Instrucdes para elaboracéao de aditivos contratuais

Em caso de necessidade de prorrogacdo de prazos, alteracdo de valores
contratuais ou de contratacdo de servicos ndo previstos, cabera a
FISCALIZACAO solicitar Aditivo Contratual.

Toda a documentacédo que der origem ao Termo de Aditivo Contratual sera
encaminhada com o pleno acordo da FISCALIZACAO. Nessa documentacéo
devera constar a justificativa minuciosa do motivo correspondente a
solicitagéo.

Os Aditivos Contratuais poderéo ser dos tipos abaixo e deverdo ser enviados
com as respectivas documentacgdes.

0.15.6.1 Prorrogacao de prazo

O pedido de prorrogacdo de prazo contratual serd obrigatoriamente
enviado a GCN/DICOF, com prazo de no minimo 30 (trinta) dias, antes da
data de término do contrato.

Compete a FISCALIZACAO obter da CONTRATADA:

- Carta a FISCALIZACAO solicitando prorrogacdo de prazo, com
justificativa minuciosa do motivo dessa solicitagdo. Nessa carta,
devera constar a data de sua emissao e a do seu recebimento por
parte da CASAN.
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- Novo cronograma substitutivo do anterior, abrangendo todo o periodo
contratual, isto é, da data inicial, prevista na AES, até a do novo
término.

- Preenchimento do Cronograma de Chuva (Anexo 07), com a relacao
dos dias ou periodos efetivamente sem producéo.

- Analise da compatibilidade do novo Cronograma com as justificativas e
com 0 NoVo prazo.

- Andlise detalhada da reivindicagdo da CONTRATADA e emissdo de
parecer objetivo e conclusivo.

- Incluséo, no dossié do contrato, de todo material que possa comprovar
os fatos que justificam a solicitacdo, tais como fotos, copias do diario
de obras, anotacdes ou documentos.

0.15.6.2 Incluséo de servigcos extracontratuais

A solicitacdo para execucao de servicos extracontratuais sera feita pela
CONTRATADA a FISCALIZACAO.

No caso de servico ndo regulamentado, a CONTRATADA devera
apresentar a Composicdo do Preco Unitario e a respectiva
Regulamentacdo de Preco e Critérios de Medicéo, para posterior analise
da GPR/DICUT.

No caso da inclusdo de preco ja regulamentado, a CONTRATADA, para
agilizar o processo, devera encaminhar carta a FISCALIZACAO
concordando com os precgos estabelecidos pela CASAN na data base do
Contrato.

Compete & FISCALIZACAO obter da CONTRATADA:

- Carta a FISCALIZACAO, solicitando Inclusdo do Servico
Extracontratual, com os respectivos quantitativos e justificativas. Nessa
carta, devera constar a data de sua emissédo e a do seu recebimento
por parte da CASAN.

- Composicdo de Preco Unitario para os servicos ndo regulamentados,
reportado a data base do Contrato.

-  Regulamentacdo de Preco e Critério de Medicdo, do Servico
Extracontratual ndo regulamentado.

- Analise da reivindicacdo da CONTRATADA e emisséo de parecer. A
FISCALIZACAO devera mencionar em seu parecer, quando for o caso,
que a Inclusdo do novo servico ndo implicard acréscimo do valor
contratual.
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0.15.6.3 Acréscimo de valor

Caso haja necessidade de acréscimo de valor contratual, cabera a
FISCALIZACAO fazer cumprir a Lei N° 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883
de 08/06/94, Artigo 65 - Paragrafo 1°:

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais,
0S acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou
compras, até, 25 % do valor inicial do Contrato, e, no caso particular de
reforma de edificio ou equipamentos, até, o limite de 50 % para 0s seus
acréscimos.

Compete & FISCALIZACAO obter da CONTRATADA:

- Elaboracdo de Balangco Contratual (Anexo 08) para cada Parte do
Sistema que sofrer aditivo entre os quantitativos contratuais e 0s
previstos para o término da obra. A diferenca entre os dois,
multiplicada pelo valor unitério, indicara o valor para a execucéo total
da obra. O Balanco ser4 elaborado somente com 0sS servigcos
contratuais. Para cada Parte do Sistema devera ser apresentado um
subtotal e, no final do Balanco, o total geral.

- Preenchimento da Planilha de Orcamento de Obras, (Anexo 09), com
0S servicos extras, agrupados por Parte do Sistema, indicando o
quantitativo previsto para sua execucao.
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0.15.1 Autorizagédo para execucao de servigos (AES)

A Autorizacdo para Execucdo de Servico, anexo 01, serd emitida pela Diretoria da
CASAN.

Para elaborac&o desse documento, ressaltamos:

0.15.1.1 Data de fechamento
A data de fechamento sera elaboradas de acordo com as instru¢ées da GCN/DIPC.

0.15.1.2 Envio da AES

A AES sera emitida em 4 (quatro) vias originais, e serdo encaminhadas para:
CONTRATADA (1), GCN/DIPC (1), FISCALIZACAO (1) e GLC/DICON (1)

0.15.1.3 Aprovacéo e recebimento pela CONTRATADA

A AES sera assinada pela Diretoria da CASAN e apresentar em suas copias o registro
da data de recebimento pela CONTRATADA.

0.15.2 Cronograma para processamento de medicdes

Para a elaboracdo das medicOes de obras, deve-se consultar, antecipadamente, o
Cronograma para Processamento de Medi¢des na GCN/DIPC.

0.15.3 Elaboracéo das medicdes

0.15.3.1 Servicos sem formuléarios

A elaboracdo da Memodria de Calculo, dos servicos de campo sem formularios
préprios, sera de tal forma que comprove todos os servicos medidos. Devera ser
anexado, croquis elucidando ao maximo, 0s servigos executados.

E obrigatdrio a inclusdo de croquis de localizacdo da area de exploragéo de jazida de
solos, contendo o local e o itinerario (quilometragem), até o ponto de aplicacdo na obra.

0.15.3.2 Servigos com formularios

Os servicos que possuem formularios proprios para o acompanhamento de campo, e
qgue deverdo ser preenchidos manualmente, sao:

Rede de Agua e Adutora (anexo 03)
Rede Coletora, Coletor Tronco, Interceptores e Emissarios  (anexo 04)
Ligacdes Domiciliares de Agua (anexo 05)
Ligacdes Domiciliares de Esgoto (anexo 06)
Terraplanagem (anexo 07)

Esses servicos serdo comprovados nos proprios formularios, e anexados a medicao.
Na Memoria de Calculo, sera apresentado somente a somatoria dos Itens Medidos.



Para comprovacdo dos servicos de terraplanagem, devem constar o célculo dos
volumes de corte e aterro, no anexo 07 e quando n&o houver projeto, croquis com todas
as dimensdes e cotas de fundo e superficie.

0.15.3.3 Servicos eventuais

Por questéo técnica de exequibilidade de alguns servigcos, eventualmente podera ser
medido fora das dimensdes preestabelecidas nas tabelas deste Manual de Especificacdes
Técnicas, desde que sejam previstas em projeto ou devidamente justificado na Meméria
de Calculo.

0.15.3.4 Periodo de medicao

O periodo de Medicdo da obra serd indicado na Memdéria de Célculo e no Boletim de
Medic&o. Na primeira medicédo, o inicio do periodo medido sera 10 (dez) dias apos a data
de recebimento da AES pela CONTRATADA. Neste caso, a primeira medi¢do ter& menos
de 30 dias.

0.15.3.5 Memoéria de célculo

O impresso, Meméria de Calculo € o formulario utilizado para a elaboragdo das
medicdes e sera preenchido manualmente ou via computador pela FISCALIZACAO da
CASAN. Sua distribuicdo deve seguir a orientagéo indicada na margem esquerda.

Trata-se de documento basico para preenchimento do Boletim de Medi¢cdo e dos
servigcos executados.

Na Memodéria de Calculo devera constar o nome da obra, a CONTRATADA, a parte do
sistema, o numero do contrato, o numero da medicéo, o periodo da medicdo, a data da
elaborac&o, o visto e carimbo da FISCALIZACAO da CASAN, responsavel pela medicdo e
0 visto no campo “De acordo CONTRATADA” com a identificacdo nominal da pessoa que
assina (carimbo) e a respectiva data de assinatura.

A Memoria de Célculo que apresentar erro na sua elaboragdo, somente podera ser
corrigida pela GCN/DICOF. O acerto sera solicitado a essa Unidade, através de CI de
estorno ou complementagdo do quantitativo medido, para a proxima medicdo. Nessa
medicao, o servico devera ser justificado, mencionando-se a medicéo a que se refere e a
identificacdo do documento que solicitou o acerto.

0.15.3.5.1 Item de medicéao

Na Memdria de Calculo, a coluna denominada item de Medi¢cdo sera preenchida com
0s respectivos itens e digitos retirados dos Dados Basicos do Contrato, correspondentes
aos servicos que estdo sendo medidos.

0.15.3.5.2 Parte do sistema

O nome da Parte do Sistema deve constar na Memoéria de Calculo, precedendo o
grupo ou o Unico servigo, correspondente a parte que esta sendo medida.



0.15.3.5.3 Critérios de arredondamento

Sera adotado o seguinte critério para arredondamento e calculo das expressoes
matematicas, para apresentacado dos quantitativos da Memoria de Calculo:

Os valores integrantes da expressdo matematica serdo calculados com no minimo
quatro casas decimais. O resultado final da expresséo sera apresentado com duas casas
decimais, observadas as seguintes condi¢des para arredondamento:

- Para 32 casa decimal maior ou igual a 5, a 22 casa decimal sera acrescida de 1;

- Para 32 casa decimal menor que 5, a 22 casa decimal sera mantida desprezando-se as
demais fracoes.

EX.: 4,2298... = 4,23 ; 4,2250... = 4,23 ; 4,2249 = 4,22

0.15.3.5.4 Medicdo com fornecimento de materiais e servi¢gos

E vedado pela Lei n° 8.666/93 (atualizada pela Lei n° 8.883 de 08/06/94) a elaborac&o
de Planilha de Orcamento com item Fornecimento de Materiais e Servicos com preco
verba (VB).

O artigo 7°, paragrafo 4°, da Secéo lll, “Das Obras e Servicos”, preve:

E vedada, ainda, a inclus&o, no objeto da licitacdo, de Fornecimento de Materiais e
Servicos sem previsdo de quantidades ou cujos quantitativos ndo correspondam as
previsdes reais do projeto basico ou executivo.

0.15.3.6 Critérios de calculo para rede de esgoto, coletor tronco, interceptor e
emissario

0.15.3.6.1 Escavacéo

Calcula-se multiplicando a profundidade média do trecho, pela extenséo entre eixos,
menos as meias cavas das singularidades pela largura de vala, existente neste Manual de
Especificagdo Técnica da CASAN, capitulo 4, subitem 4.2.1.

Havendo pavimentacao e ou rocha, descontar os volumes correspondentes.

Na extenséo do trecho desconta-se (em metros), as meias cavas das singularidades,
da Tabela 1.

O volume de escavacao serd calculado pela seguinte férmula:

Vesc. = (Ext. - T1) x Hm x Larg.

Tabela 1:

Singularidades |[PV®1.00m |PV® 1.20m [PV Existente |PI CX TL/PS
PV ® 1.00 m 2.20 2.30 1.85 190 |1.10 |1.10
PV®1.20m 2.30 2.40 1.95 200 [1.20 (1.20
PV Existente 1.85 1.95 1.50 155 ]0.75 ]0.75
Pl 1.90 2.00 1.55 1.60 |0.80 [0.80
CX 1.10 1.20 0.75 0.80 |- -

TL ou PS 1.10 1.20 0.75 0.80 |- -




0.15.3.6.2 Assentamento

O assentamento € a extensdo do trecho, efetivamente executado dentro do
estabelecido no Grupo 09, deste Manual, menos as meias cavas das singularidades.

O transporte é medido pelo comprimento de tubos e pecas, constantes na Requisicdo
de Materiais, conforme Grupo 09, subitem 9.8, deste Manual.

Na extensdo do trecho desconta-se (em metros), as meias cavas das singularidades
da Tabela 2.

O comprimento do trecho sera calculado pela seguinte férmula:
Ctrecho = (Ext - T2)

Tabela 2:

Singularidades |[PV®1.00m |PV® 1.20m [PV Existente |PI CX TL/PS
PV ® 1.00 m 2.20 2..30 1.60 190 |1.10 |1.10
PV®1.20m 2.30 2.40 1.70 200 |1.20 (1.20
PV Existente 1.60 1.70 1.00 1.30 |0.50 |0.50
Pl 1.90 2.00 1.30 1.60 |0.80 [0.80
CX 1.10 1.20 0.50 0.80 |- -

TL ou PS 1.10 1.20 0.50 0.80 |- -

0.15.3.6.3 Escoramento

E o produto da multiplicacdo da profundidade média do trecho, pela extens&o
efetivamente escorada (nos dois lados), dentro do estabelecido no Grupo 05, deste
Manual. A extensdo maxima é a mesma usada para o calculo da escavacao.

A area de escoramento sera calculado pela seguinte formula:

Aescor. = (Ext - T1) x Hm x 2

0.15.3.6.4 Aterro/Reaterro

Do volume escavado, desconta-se o volume da tubulagéo, lastro, laje e berco quando
houver.

O volume de aterro/reaterro, sera calculado pela seguinte formula:

Vater. = Vesc. - Vtubo - Vlastro



Para tubulagcdes em manilha ceramica, adotar os seguintes descontos, da Tabela 3, no
volume de escavacao.

Tabela 3:

DIAMETRO TUBO TUBO /LASTRO |TUBO/LASTRO/LAJE/ BERCO
(mm) (m3/m) (m3/m) (m3/m)
100 0.01539

150 0.02834 0.1334 0.1864
200 0.04522 0.1577 0.2251
250 0.07065 0.1907 0.2678
300 0.09616 0.2237 0.3129
350 0.14515 0.2802 0.3821
375 0.16611 0.3087 0.4152
400 0.19625 0.3388 0.4608
450 0.23746 0.3876 0.5120

Para tubulacdes de PVC Rigido e Defofo, F°F° e Ac¢o junta elastica, adotar os
seguintes descontos, da Tabela 4, no volume de escavacédo e peso/metro para o célculo
de transporte.

Tabela 4:
DIAMETRO [PVC FoF° J.E.|F°F° - k 9|F°F° - k 7|Aco PB|Aco J.E.
(mm ) (m¥m) (m3/m) (t/m) (t/m) (m3/m) (t/m)
50 0.0019 0,0034 0,0085
75 0.0044 0,0066 0,0120
100 0.0078 0,0109 0,0160 0,0150
125 0.0122
150 0.0176 0,0227 0,0265 0,0235 0,0227 [0,0224
200 0.0314 0,0387 0,0370 0,0320 0,0387  [0,0294
250 0.0490 0,0590 0,0490 0,0410 0,0590  [0,0365
300 0.0706 0,0835 0,0610 0,0500 0,0835  [0,0435
350 0.0962 0,1122 0,0770 0,0620 0,1122  [0,0505
400 0.1256 0,1445 0,0910 0,0740 0,1445 [0,0614
450 0,1810 0,1070 0,0880 0,1810  [0,0687
500 0,2223 0,1240 0,1010 0,2223 |0,0868
600 0,3167 0,1620 0,1310 0,3167  [0,1039
700 0,4278 0,2050 0,1660 0,4278 [0,1363
800 0,5568 0,2520 0,2040 0,5568 [0,1557
900 0,7014 0,3020 0,2450 0,7014 [0,2146
1.000 0,8626 0,3580 0,2890 0,8626  [0,2396
1.100 1,0405 0,4190 0,3400 1,0405  [0,3047
1.200 1,2370 0,4850 0,3920 1,2370  [0,3851




Para tubulacdes de Concreto Armado, adotar os seguintes descontos, da Tabela 5, no
volume de escavacao e peso/metro para o calculo de transporte.

Tabela 5:

DIAMETRO CA CA - ESGOTO[CA - AGUA
(mm) (m3/m) (t/m) (t/m)

300 0.1281 0,1550 0,1950

400 0.2074 0,2200 0,2100

500 0.3156 0,3400 0,2300

600 0.4347 0,4250 0,3350

700 0.5727 0,5200 0,3900

800 0.8658 0,8450 0,4800

900 0.9399 1,0300 0,6150

1.000 1.2667 1,2000 0,7750

1.100 1.3767 1,3550 0,9150

1.200 1.7671 1,7700 1,0200

1.500 2.6301 2,4400 1,4500

Obs.: Os descontos dos volumes da Tabelas 4 e 5, serdo adotados para o

calculo de todos os tipos de aterro de vala (adutoras, emissario, coletores tronco, redes
de esgoto, descargas, etc.)

0.15.4 Boletim de medicao

E de grande importancia no processo, o Boletim de Medi¢&o, pois se constitui no
documento de efetiva aprovacdo da medicao pela GCN/DIPC.

O impresso Boletim de Medicdo, € o documento utilizado para o processamento da
medicdo. Sua emissao e distribuicdo seguira a orientacdo indicada da GCN/DIPC.

Sera preenchido integralmente e sem rasuras. A data de sua emissado, deve coincidir
com a da emissao da Memoria de Calculo.

No formuléario do Boletim de Medi¢do, as colunas “item/servico”, “unidade”, “preco
unitario”, “quantidade prevista” e “custo previsto”, serdo preenchidos pela GCN/DIPC, com
os valores coincidentes com 0s quantitativos, servigcos e precos, da proposta vencedora

da CONTRATADA.

As colunas “Realizacdo no Periodo” e “Quantidades Acumuladas”, serdo preenchidas
pela FISCALIZACAO, em conformidade com os valores medidos na Memaria de Calculo.

Cabera ainda, a FISCALIZACAO, o preenchimento no cabecalho do Boletim de
Medicao, da Parte do Sistema, sendo que, para cada Parte do Sistema correspondera a
um unico Boletim.

As quantidades lancadas nos resumos representardo fielmente as quantidades
calculadas na Memdria de Calculo.

Na aprovacao do Boletim de Medicdo, constara nos campos apropriados os vistos, da
FISCALIZACAO, do Gerente Regional ou Chefe da DIEN (para as obras das Regionais),
da GCN/DIPC e da CONTRATADA, com a data da elaboracdo e carimbo dos
responsaveis.



0.15.4.1 Medicgdo unica e final

Quando o Contrato tiver somente uma medicao ela sera considerada Medicao Unica,
neste caso, a FISCALIZACAO devera preencher a coluna “Medi¢ado”, do Boletim de
Medig&o, com o termo “Unica”.

Para o Contrato que tiver mais de uma medicéo, a FISCALIZACAO devera numerar a
coluna “Medicédo”, do Boletim de Medic&o, sequencialmente, conforme a Parte do
Sistema, e na ultima com o termo “Final”.

0.15.5 Balanco de materiais e equipamentos

No encaminhamento, & GCN/DICOF, da Medic&o Final do Contrato, a FISCALIZACAO
deverd anexar a informacdo quanto ao resultado do Balanco de Materiais. O
processamento da Medicdo Final do Contrato somente sera realizada mediante a
apresentacao dessas informacdes.

Quando o resultado do Balanco de Materiais apresentar débito, , a FISCALIZACAO,
devera relacionar os materiais no formulario de Balanco de Materiais (anexo 15),
seguindo as orientacdes da GCN/DICOF.

0.15.6 Instrucgdes para elaboracao de aditivos contratuais

A solicitacdo de Aditivo Contratual sera elaborada pela FISCALIZACAO, com base na
documentacéo inserida no dossié da obra.

Toda a documentacdo que der origem ao Termo de Aditivo Contratual, sera
encaminhada com o pleno acordo da FISCALIZACAO. Nessa documentacdo devera
constar a justificativa minuciosa do motivo correspondente a solicitacao.

Os Aditivos Contratuais poderdo ser dos tipos abaixo e deverdo ser enviados com as
respectivas documentacoes.

0.15.6.1 Prorrogacéao de prazo:

O pedido de Prorrogacao de Prazo Contratual, devera obrigatoriamente ser enviado a
GCN/DICOF, com prazo no minimo de 30 (trinta) dias, antes do término do contrato.

0.15.6.1.2 - Atribui¢es da FISCALIZACAO
Obter da CONTRATADA:
- Carta & FISCALIZACAO, solicitando, Prorrogacéo de Prazo, com justificativa minuciosa

do motivo. Nesta carta, devera constar a data da emissdo e a data do recebimento na
CASAN.

- Novo Cronograma em substituicdo ao anterior, abrangendo, todo o periodo contratual,
isto é, da AES até, o novo término.

- Relacdo dos dias, ou Cronograma de Chuva indicando os dias ou periodos
efetivamente sem producéo (anexo 13).

- Analisar se 0 novo Cronograma esta compativel com as justificativas e com 0 novo
prazo.



- Analisar detalhadamente a reivindicacdo da CONTRATADA e emitir parecer objetivo.

- Inserir no dossié, quando possivel, fotos, copias do diario de obras e demais anotacfes
ou documentos que julgar necessario, com o intuito de visualizar o problema.

0.15.6.2 - Incluséo de servigcos extracontratuais
A solicitacdo para execucdo de Servicos Extracontratuais sera feita pela
CONTRATADA a FISCALIZACAO.

No caso de servico ndo regulamentado, a CONTRATADA dever4d apresentar a
Composicdo do Preco Unitario e a respectiva Regulamentacdo de Preco e Critérios de
Medicao, para posterior analise da GPR/DICUT.

No caso da inclusao de preco ja regulamentado, a CONTRATADA, com o intuito de
agilizar o processo, devera encaminhar carta & FISCALIZACAO concordando com o preco
ja existente na CASAN, sempre referindo-se a data base do Contrato.

0.15.6.2 - Atribuig6es da FISCALIZACAO
Obter da CONTRATADA:

- Carta a FISCALIZACAO, solicitando Inclusdo do Servico Extracontratual, com os
respectivos quantitativos e justificativas.

- Composicdo de Preco Unitério para os servicos ndo regulamentados, reportado a data
base do Contrato.

- Regulamentacdo de Preco e Critério de Medicédo, do Servico Extracontratual que nao
esta regulamentado.

- Analisar a reivindicagdo da CONTRATADA, e emitir parecer.

- Devera constar na carta emitida pela CONTRATADA, a data do recebimento na
CASAN.

- A FISCALIZACAO devera mencionar em seu parecer, quando for o caso, que a
Inclusdo do Novo Servico, ndo implicara em acréscimo do valor contratual.

- Havendo necessidade de aditar valor, em fungdo da Inclusdo de Servico
Extracontratual, verificar a orientacdo para Acréscimo de Valor.

0.15.6.3 Acréscimo de valor

0.15.6.3.1 Lei N° 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883 de 08/06/94, Artigo 65 -
Paragrafo 1°

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até, 25 % do
valor inicial do Contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou equipamentos, ate,
o limite de 50 % para 0s seus acrescimos.

0.15.6.3.2 Atribuicbes da FISCALIZACAO



- Elaborar o Balanco Contratual, anexo 17, para cada Parte do Sistema que sofrer aditivo
entre os quantitativos contratual e previsto para o término da obra. A diferenca entre os
dois, multiplicada pelo valor unitario, indicara o valor para a execucao total da obra. O
Balanco sera elaborado somente com 0s servigos contratuais. Para cada Parte do
Sistema devera ser apresentado um subtotal, e no final do Balango, o Total Geral.

- Preencher a Planilha de Orcamento de obras, anexo 18, com 0S servigos extras,
agrupados por Parte do Sistema, indicando o quantitativo previsto para sua execucao.



12 VIA - DCM/DIC
22 VIA - CONTRATADA

32VIA - EMITENTE

E

Memoria de Calculo

DATA

FOLHA N°
OBRA
CONTRATADA PARTE DO SISTEMA
CONTRATO N° MEDIGAO N° PERIODO DA MEDICAO
ITEM DE MEDIGAO DISCRIMINAGAO DO CALCULO UINIDADE QUANTIDADE

FISCALIZACAO

DE ACORDO - CONTRATADA

ANEXO 01




E

Acompanhamento de Servigos

DATA

FOLHA N°
casan Rede Agua e Adutora
CONTRATO N° MEDI(;AO Ne PARTE DO SISTEMA
CONTRATADA AVENIDA/RUA
MATERIAL DIAMETRO (MM) PERIODO DA MEDICAO
Croquis Dados do Trecho:
Largura da vala= m
Altura média do trecho= m
Desconto Tabela 01 (escavagao)= m
Desconto Tabela 02 (Aterro)= m
Volume Tabela 03 (Aterro)= m3/m
Volume Tabela 04 (Aterro)= m3/m
Espessura de pavimentagao existente= m
Locacgdo e Cadastro  |Locagéo= m |Cadastro m
Sinalizac&o de Transito |sinalizaggo+ m|Tapume= m
Madeira/Pedestre= m2|Metalico= m?2
Passadicos e Travessias
Madeira/Veiculo= m?2
Escavacao em Geral |Jazida= m3|Rocha= m3
Até 1,25 m= m3|Até 4,00 m= m3
Escavacao Manual Até 2,00 m= m3|Até 5,00 m= m3
Até 3,00 m= m3|Até 6,00 m= m3
Até 1,25 m= m3|Até 4,00 m= m3
Escavacao de Valas - -
Mecanizada Até 2,00 m= m3|Até 5,00 m= m3
Até 3,00 m= m3|Até 6,00 m= m3
Manual= ms3|Com contrle= m3
Aterro/Reaterro de Valas
Sem controle= m3
Transp. de Mat. Escavado |Solo= m3x km|Rocha= m3 x km
Pontaleteamento= m?2|Especial= m?2
Escoramento Descontinuo= m?2 |Metdlico= m2
Continuo= m?2
Lastros Brita= m3|Argamassa= m3
Ancoragem Pontalete= un |Concreto= m3
Hidrante Coluna= un |Subterraneo= un
Caixas Registro= un
Assentamento de Tubos [Diametro= m
Transporte de Tubos e Até 10 km = m|Acima de 10 km= km x km|
Conexdes Carga e Descarga= t|Transporte= t x km
Remocao de Asfalto= m?2|Lajota/Paralelo= m?2
PaVimentaQéo Passeio Cimentado= mz2|Passeio m?2
Reposicéo de Asfalto= m?2|Lajota/Paralelo= m?2
PaVimentaQéo Passeio Cimentado= mz2|Passeio m?2

FISCALIZACAO

DE ACORDO - CONTRATADA

ANEXO 02



E

casan|Rede Coletora, Coletor Tronco, Emissario, Interceptor e Galeria

Acompanhamento de Servigos

DATA

FOLHA N°

CONTRATO N° MEDI(;AO Ne PARTE DO SISTEMA
CONTRATADA AVENIDA/RUA
MATERIAL DIAMETRO (MM) PERIODO DA MEDICAO
= A= m Dados do Trecho:
Largura da vala= m
- Altura média do trecho= m
Desconto Tabela 01 (escavagao)= m
Desconto Tabela 02 (Aterro)= m
Volume Tabela 03 (Aterro)= m3/m
z A = Volume Tabela 04 (Aterro)= m3/m
§ - m 5 Espessura de pavimentagéo existente= m
Locacgdo e Cadastro  |Locagéo= m |Cadastro m
Sinalizac&o de Transito |sinalizaggo+ m|Tapume= m
Madeira/Pedestre= m?2|Metdlico= m?2
Passadicos e Travessias
Madeira/Veiculo= m?2
Escavacao em Geral |Jazida= m3|Rocha= m3
Até 1,25 m= m3|Até 4,00 m= m3
Escavacao Manual Até 2,00 m= m3|Até 5,00 m= m3
Até 3,00 m= m3|Até 6,00 m= m3
Até 1,25 m= m3|Até 4,00 m= m3
Escavacao de Valas - -
Mecanizada Até 2,00 m= m3|Até 5,00 m= m3
Até 3,00 m= m3|Até 6,00 m= m3
Manual= m3|Com contrle= m3
Aterro/Reaterro de Valas
Sem controle= m3
Transp. de Mat. Escavado |Solo= m3x km|Rocha= m3 x km
Pontaleteamento= m?2|Especial= m?2
Escoramento Descontinuo= m?2|Metdlico= m?2
Continuo= m?2
Lastro de Brita Diametro = m |Volume= m3
Poco de Visita PV Diametro = un|PI Diametro = un
Dispositivos Especiais  |Tubo de queda = m
Caixa de Passagem  |Até 200 mm= un|de 250 a 450 mm = un
Assentamento de Tubos |Diametro = m
Transporte de Tubos e Até 10 km = m|Acima de 10 km= km x km
Conexdes Carga e Descarga= t|Transporte= tx km
Remocao de Asfalto= m?2|Lajota/Paralelo= m?2
Pavimentacao Passeio Cimentado= m?2|Passeio m?2
Reposicéo de Asfalto= m?2|Lajota/Paralelo= m?2
Pavimentacao Passeio Cimentado= m?2|Passeio m?2

FISCALIZACAO

DE ACORDO - CONTRATADA

ANEXO 03




casan Obra:

Contratada:

Acompanhamento de Servigo de Terraplanagem
Planilha para calculo de volumes de Corte/Aterro
Medig&o n©:
Contrato n°:

Areas parciais por secéo

Secgdes —
Area l

Area 2

Area total Soma das

. 1/2 Distancia
Areas

Area3 | Area4

Volumes

Croquis

FISCALIZACAO

Volume Total de

ANEXO 04




PARTE DO SISTEMA FOLHA N°
~ OBRA
BOLETIM DE MEDICAO
c CONTRATADA
casan _ : : _
CIDADE CONTRATO N° FATURA MEDICAO INICIO TERMINO MES ANO
. P PREVISTO REALIZADO NO PERIODO UANTIDADE ACUMULADA CUSTO
Item SERVICOS Unid. reco : : Q :
Unitario | Quantidade| Custo Quantidade| Custo Anterior | Atual ACUMULADO
Total Previsto
Certificamos que os servigos relacionados foram [PATA DATA DATA
execurtados, estando seus precos unitarios e totais|FISCALIZACAO Ass. CASAN Ass. CONTRATADA
corretos.

ANEXO 05




<
casan

BALANCO DE MATERIAIS

PARTE DO SISTEMA

FOLHA N°

OBRA

CONTRATADA

CIDADE

CONTRATO N°

UNIDADE

DATA

CODIGO

ESPECIFICACAQ

UNID.

RETIRADO APLICADO

SALDO

PERDA PRELIMINAR

DEVOLVIDO

SALDO
FINAL

FISCALIZACAO

DICOF

CONTRATADA

ANEXO 06




Obra:
aaaaaaaaaaaaaaa

rrrrrrrr

aaaaaaaaa

Contrato n°:

ANALISE

FUNCIONAMENTO PRECARIO

AAAAAAAAAA

ANEXO 07




BALANCO CONTRATUAL

PARTE DO SISTEMA

FOLHA N°

OBRA

CONTRATADA

casan
CIDADE CONTRATO Ne° UNIDADE DATA
TEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE DIFERENGA [ , PRECOS
CONTRATUAL PREVISTA (+)ou(-) UNITARIO TOTAL (+)ou (-)

FISCALIZACAO

DICOF

CONTRATADA

ANEXO 08




PLANILHA PARA ORCAMENTO DE OBRAS

PARTE DO SISTEMA

FOLHA N°

OBRA

@ CONTRATADA
casan
CIDADE CONTRATO N° UNIDADE DATA
ITEM ESPECIFICAGAO NUMERO QUANTIDADE | UNID. PRECOS
DO PRECO UNITARIO TOTAL

FISCALIZAGCAO

DICOF

CONTRATADA

ANEXO 09
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