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GRUPO 11 - LIGAGOES PREDIAIS

11.0 CONSIDERAGOES GERAIS

11

O grupo 11 - ligagdes prediais - tem por finalidade descrever os principais
procedimentos a serem observados na execucdo dos servigos referentes as
ligacbes prediais de agua e esgotos, em redes existentes ou a serem
implantadas.

Ligagao predial é o conjunto formado por tubos, pecas e conexdes, que interliga
a rede publica a instalacao predial do usuario. Na ligacao predial de agua havera
ainda o medidor de volume de consumo (hidrémetro).

A execucao de ligagdes prediais de agua e de esgotos devera obedecer as
normas e especificagdes, que estiverem em vigor na CASAN.

A CONTRATADA devera dispor de todos os equipamentos, ferramentas e mao
de obra especializada necessaria para a execugcdo dos servigos, mesmo que
estes ndo tenham sido mencionados nestas Especificacoes.

A CONTRATADA nao podera iniciar os servicos, sem que antes tenha tomado as
necessarias providéncias no sentido de que sejam mantidas todas as condi¢des
de seguranga ao seu pessoal de obra, transeuntes e propriedades, quer sejam
particulares ou de servigos essenciais.

Se, na execugao da ligagao ocorrer interferéncias, nao prevista em projeto, com
outra concessionaria publica, a CONTRATADA encarregar-se-a de contactar a
responsavel, para que, em conjunto, venham solucionar o problema.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos reparos que se fizerem necessarios,
proveniente da ma execugao dos servicos.

.1 LIGAGOES PREDIAIS DE AGUA

Estes servigos consistem na execucgéo de interligagdo do cavalete, a rede publica
€, quando necessario, instalagao do hidrémetro ou substitui¢ao.

A ligacao de agua, conforme padrao definido pela CASAN é composta de:

a) Tomada de agua - conexdes e pegas especiais instaladas na rede publica de
distribuicdo, de forma a permitir a passagem de agua desta para o ramal
predial;
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b) Ramal predial - conjunto de tubulagbes e pegas especiais situado entre rede
publica de distribuicdo de agua e o cavalete;

c) Cavalete - parte do ramal predial de agua localizada na propriedade particular,
projetada de forma a permitir a instalagao do hidrémetro.

As ligagbes de agua geralmente sdo executadas com a rede em carga e, no caso
de redes novas, somente apés a realizagao dos testes de vazamento e posterior
autorizagao da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados na execugao das ligagdes deverao ser
especificados de acordo com a ABNT e/ou outras exigidas pela area responsavel
da CASAN.

Os cavaletes deverao ser executados de forma que o medidor de consumo tenha
o fluxo sempre perpendicular a rede de distribuicdo e localizados de acordo com
as especificagdes da CASAN.

A vedagao das roscas sera feita mediante a aplicacao de fita veda-rosca, de tal
forma que se obtenha a perfeita estanquidade. O material vedante devera ser
aprovado pela Fiscalizacao.

Nao sera permitida a dobragem do tubo, que compde o ramal, formado
curvaturas com raio inferior a 25 vezes o numero correspondente ao DN. O
processo de dobragem, dentro da limitagdo descrita, devera ser feita a
temperatura ambiente.

A conexao rede x ligacao sera feita mediante instalagdo de colar de tomada e
registro broca.

A instalagdo do colar de tomada devera ser de tal forma que permita a instalacao
do registro broca na normal a geratriz superior do tubo da rede.

A furagdo da rede publica sera feita pela broca do registro, acionada por chave
tipo "te" com referencial que limite a penetragao da broca ao essencial.

Nao sera permitida a utilizacdo de ferramenta que ndo seja aquela padronizada
para acionamento da broca.

O tubo da ligagao predial sera conectado diretamente na derivagao lateral do
registro broca, que incorpora a parte do adaptador para tubo.

A largura da vala transversal correspondente a ligagdo devera ser tdo reduzida
quanto possivel, visando restringir a agado de cargas acidentais a tubulagdo. De
uma maneira geral ndo devera exceder a 0,35 m no leito carrogavel e 0,30 m no
passeio.

Havendo pavimentacdo, a largura maxima da faixa, tanto de retirada quanto da
recomposicao, sera a largura de escavacao acrescida de 0,20 m no passeio e
0,30 m no leito carrocavel, revestido com paralelepipedo, bloco de concreto ou
asfalto.
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A cobertura de aterro sobre a geratriz superior do ramal predial € decorrente da
profundidade da rede e nao devera ser inferior a 0,50 m sob o leito carrogavel
pavimentado e 0,70 m quando ndo houver pavimentacao.

O tubo do ramal predial devera ser assentado de forma sinuosa, para que seja
evitado tragdo nos encaixes dos adaptadores, aproveitando sua plasticidade
relativa.

Antes de proceder o aterro e a instalagcdo do hidrémetro, dar descarga pelo
cavalete, visando remover corpos estranhos no interior da tubulagao.

Testar a estanquidade do ramal predial e ligagdo da tomada de agua antes do
aterro.

O aterro do tubo devera ser feito em conformidade ao grupo 04 - movimento de
terra, deste manual de Especificagdes.

Os ramais prediais de agua deverédo ser perpendiculares ao alinhamento predial,
no ponto de conexao com o cavalete desde a derivagao da tomada de agua.

11.2 LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO

A ligacao de esgoto, conforme padrdes definidos pela CASAN é composta de:

a) Conexao do ramal a rede de esgoto - conexdes e pegas especiais instaladas
na rede coletora, de forma a permitir a entrada de esgoto proveniente do
ramal predial.

b) Ramal predial - tubulagdes com conexbes compreendida entre a caixa de
inspecgao ou poco tubular e a rede coletora.

c) Caixa de inspecao - elementos de transicdo, destinado a interligar o esgoto
domiciliar a rede coletora publica.

As ligagcdes de esgoto serdo executadas obedecendo ao alinhamento, e
declividade de no minimo 2%.

Os servigos de escavacgao e aterro deverdao obedecer as instrugbes constantes
do grupo 04 - movimento de terra, deste manual de Especificagdes.

Os servigos de escoramentos de valas, cavas e pogos deverao obedecer as
instrugbes constantes do grupo 05 - escoramento, deste manual de
Especificagdes.

Os servigos de remocao e recomposi¢cao de pavimentacdo, deverao obedecer as
instrucdes constantes do grupo 10 - pavimentagdo, deste manual de
Especificacdes.

11.2.2 Rede em PVC rigido

11.2.2.1 Ligagao executada em rede coletora operando ou em execugao
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A conexéao de ligagdo com rede em DN até 300 sera feita mediante selim
90° - Junta Elastica, configurando o tipo normal.

Os selins 90° - Junta Elastica, estdo padronizados em dois tipos:
a) Para rede PVC rigido DN até 150

Selim tipo abragadeira, com travas laterais, para instalagdo na rede
por justaposicao;

b) Para rede PVC rigido DN 200 a 300
Selim tipo encaixe em furacio na rede.

A furacdo da rede sera feita mediante a utilizacdo de serra copo operada
por ferramenta adequada. Distinguem-se dois tipos de furagdo conforme o
tipo do selim.

a) Para o selim tipo abragadeira, a furagdo se fara com este fixado no
ponto de conexdo. Desta forma as paredes internas do selim
servirdo de guias para a operagéo da broca.

b) Para o selim tipo encaixe, a furagdo do tubo se fara com a serra
copo, sempre perpendicular ao eixo da rede publica.

Obs.: Na montagem dos selins para derivagdo dos ramais deverao ser
observadas as especificacdes e os procedimentos de cada fabricante.

A ligagao padréo sera provida, de preferéncia, de duas curvas de 45° e
coluna suficiente para permitir a concordancia da ligagcdo com a ponta do
ramal interno sob a soleira, garantindo a declividade minima de 2%. Esta
concepgao é funcdo da produtividade do coletor e de sua distancia a
soleira.

Quando as condicbes de distancia coletor-soleira e/ou profundidade
daquele forem criticas, mantida a declividade minima de 2%, as curvas de
45° podem ser substituidas por uma curva de 90°.

O assentamento dos tubos da ligacao se fara de forma a se obter apoio
total da geratriz inferior no fundo da vala, prevendo-se escavagéo adicional
para absorver a projegao da bolsa.

Os tubos deverao ser assentados de forma que o eixo das tubulagbes seja
linear.

A ponta do ramal interno, sob a soleira, devera ser compativel com a
tubulagéo da ligacéo.

5 Revisédo : 1 - FEV/2019



ROISEVAS

0YJ3dSNI 3d

VXIVO VA VdAVL

Go°

SOYL3IN W3 vdId3aw 3d 3avaiNn -'sdo

VION3AIS3d va W3A

£6°0=°> wWwo'ogl — ¢N

G9'l=° Wwo'ggl

- ¢N

050
0¥ 0 0
<
Je
'0S3/S
-~
V119 30 OISV
OMOVN OL3¥ONOD 30 O¥ISV]
. VIONIQISIY va WIA
%z < < N £ 38
o I — L ol %2 < =!
> Wy, — -
= 00 G an g S ——— e —
@ OAd/ Wy m
< 9 I wwool @
> JLNIWTIVANY N VAYLNO3X3 _
43S YY3AIA VHIVO Ve ®
B 1 o .
7] [z _ DD A
| o | 014 03N L o 4
n:.@A 0 W:, vNY V3 OXI3 "\ \ _
T Sz0 \ 0¥'0 @
\ \ TIAYIEVA 0S'L
09101 ¥8N wwooy @
WWO0¥NG—0510 OYdAVL 1—0 OL3¥ONOD 3d ognl
|\\
- 0dNIN
~1 WWo's@  9¢l.N — NOOT3AL v13alL

7

Companhia Catarinense de Aguas ¢ Sanecamento

SISTEMA

(=

LOCALIDADE — MUNICIPIO
casan

PROJETO

LIGACAO DE ESGOTO PARA RESIDENCIA TERREA

s

~

z

OU ATE 12 ECONOMIAS

FOLHA N*

FOLHA -1

GRUPO - 11

DATA

DATA TOP.

DESENHO

TOPOGRAFIA

VISTOS

PROJETO
ENG®

ESCALA




MURO

N3 — 1@06.0mm c=1.85

N3 — 126.0mm c=1.13

TELA TELCON — N®136 @5.0mm

\ N

0,60

~_ 1
,17| 0,33 Lg,w
|

0,66

0,02

,05

0,70

TAMPA DA CAIXA DE INSPECAO

1,50

S/ESC.

TAMPAO CL50—DN600mm

\NBRTOHSS e NBR 10160

. \ MEIO FIO

TUBO DE CONCRETO C-—1

@ 600mm

WZZzZZZZZZE

~J-__LASTRO DE CONCRETO MAGRO

CORTE A

S/ESC.

TE

A

OBS.: UNIDADE DE MEDIDA EM METROS

‘0‘

PLANTA

S/ESC.

(=

casan

Companhia Catarinense de I-'\guas e Sanecamento

SISTEMA

LOCALIDADE — MUNICIPIO

PROJETO

LIGACAO DE ESGOTO COMERCIAL

OU PREDIOS > 12 ECONOMIAS

PROJETO
ENG®

VISTOS

ESCALA

DESENHO

DATA

FOLHA N*

TOPOGRAFIA

DATA TOP.

GRUPO - 11

FOLHA -2




ABRIGO EXECUTADO PELO CLIENTE

PADRAO TECNICO DE LIGAGAO PREDIAL DE AGUA

\

casan

Companhia Catarinense de I-'\guas e Sanecamento

SISTEMA

LOCALIDADE — MUNICIPIO

PROJETO

PADRAO TECNICO DE LIGAGAO PREDIAL DE AGUA

PROJETO
ENG®

VISTOS

ESCALA

DESENHO DATA FOLHA N*

TOPOGRAFIA DATA TOP. GRUPO = 1 1 FOLHA = 3




ABRIGO NO MURO

HIDROMETRO

PASSEK)\ REGISTRO
RUA
— ] o _
cle i w1 [ [ — —————
§§ ALIMENTADOR PREDIAL
RAMAL PREDIAL CASA

ABRIGO

T T T idemr | — — —

ALIMENTADOR  PREDIAL
COM  RECGISTRO

SISTEMA

Companhia Catarinense de I-'\guas e Sanecamento
‘@;

LOCALIDADE — MUNICIPIO
casan

PROJETO

ALIMENTADOR PREDIAL COM REGISTRO DE ESPERA E
ABRIGO DE PROTEGAO DO CAVALETE (INSTALADO)

PROJETO VISTOS DESENHO DATA FOLHA N*
ENG®

ESCALA TOPOGRAFIA DATA TOP. GRUPO - 11 FOLHA -4




GRUPO 11 - LIGAGOES PREDIAIS

INDICE DOS SERVIGOS

11.1. - LIGAGOES PREDIAIS DE AGUA EM REDE A SER IMPLANTADA

11.01.01 - Tomada de agua un
11.01.02 - Ramal predial de agua m
11.01.03 - Montagem e instalagao de cavalete padrao un
11.01.04 - Instalagao de hidrémetro un

11.2. - LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO EM REDE A SER IMPLANTADA

11.02.01 - Conexao do ramal com rede de esgoto, em PVC, DN 100

mm un
11.02.02 - Conexao do ramal com rede de esgoto, em PVC, DN 150

mm un
11.02.03 - Conexao do ramal com rede de esgoto, em manilha

ceramica, DN 100 mm un
11.02.04 - Conexdao do ramal com rede de esgoto, em manilha

ceramica, DN 150 mm un
11.02.05 - Ramal predial de esgoto em PVC, DN 100 mm m
11.02.06 - Ramal predial de esgoto em PVC, DN 150 mm m
11.02.09 - Caixa de inspecdo em anéis de concreto pré-moldado,

DN 400 mm, profundidade até 1,00 m. un

11.02.10 - Caixa de inspegao em anéis de concreto pré-moldado,
DN 600 mm, profundidade até 1,00 m. un

11.02.11 - Acréscimo de anéis de concreto pré-moldado, para caixa
de inspecado, DN 400 mm, profundidades acima de 1,00
m.
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11.02.12 - Acréscimo de anéis de concreto pré-moldado, para caixa
de inspecao, DN 600 mm, profundidades acima de 1,00

m. m

11.02.13 - Tampa de concreto para caixa de inspecao, DN 400 mm un

11.02.14 - Tampa de concreto para caixa de inspe¢ao, DN 600 mm un

11.02.15 - Coroamento de tampa em ligacdo domiciliar em passeio un

11.02.16 - Ramal predial de esgoto em PVC, DN 100 mm, sem m
reaterro

11.02.17 - Ramal predial de esgoto em PVC, DN 150 mm, sem m
reaterro
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO LIGAGOES PREDIAIS 11
Sub-grupo Ligacoes prediais de agua em rede a ser implantada 110100
N.° do preco Especificacao Unid.

110101 Tomada de agua un

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende : Execucdo de escavacédo para localizacéo e implantagcdo da tomada
de agua na rede, reaterro e sinalizagao.

Medicao : Por unidade de tomada de agua executada.

Notas : 1) Aretirada e recomposi¢ao de pavimentagdo quando necessario,
sera remunerado separadamente, pelos pregos do grupo 10.

2) Os tubos pecgas e conexdes serédo de fornecimento da CASAN,
exceto quando previsto em contrato.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO LIGACOES PREDIAIS 11
Sub-grupo Ligacoes prediais de agua em rede a ser implantada 110100
N.° do preco Especificacao Unid.

110102 |Ramal predial de agua m

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende : Execucédo de escavagdo, assentamento da tubulacdo do ramal,
reaterro, sinalizagdo e cadastro.

Medicao : Pela extensdo de ramal predial assentado.

Notas : 1) Aretirada e recomposi¢ao de pavimentagdo quando necessario,
sera remunerado separadamente, pelos pregos do grupo 10 e a
largura da vala é a especificada no grupo 11 (0,30 m para
passeio e 0,35 m para leito).

2) Os tubos pecgas e conexdes serao de fornecimento da CASAN,
exceto quando previsto em contrato.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO LIGAGOES PREDIAIS 11
Sub-grupo Ligagoes prediais de agua em rede a ser implantada 110100
N.° do preco Especificacao Unid.

110103 Montagem e instalagdo de cavalete padrao un

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende : Execucdo dos servigcos necessarios a instalagcdo e montagem de
cavaletes, conforme padrbes da CASAN, inclusive escavacao e

aterro.
Medicao : Por unidade de cavalete executado.
Notas : Os tubos pecgas e conexdes serao de fornecimento da CASAN,

exceto quando previsto em contrato.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO LIGACOES PREDIAIS 11
Sub-grupo Ligagoes prediais de agua em rede a ser implantada 110100
N.° do preco Especificacao Unid.

110104 Instalagao de hidrémetro un

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende : Execucdo dos servigcos necessarios a instalagcdo e montagem de
hidrébmetro, conforme padrées da CASAN, inclusive cadastramento.

Medicao : Por unidade de hidrébmetro executado.

Notas : Os hidrébmetros serdo de fornecimento da CASAN, exceto quando
previsto em contrato.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO LIGAGOES PREDIAIS 11

Sub-grupo Ligagoes prediais de esgoto em rede a ser implantada 110200

N.° do preco Especificacao Unid.

110201 Conexao do ramal com rede de esgoto, em PVC, DN 100 mm un
110202 | Conexao do ramal com rede de esgoto, em PVC, DN 150 mm un

110203 |Conexao do ramal com rede de esgoto, em manilha ceramica,

DN 100 mm un
110204 Conexao do ramal com rede de esgoto, em manilha ceramica,
DN 150 mm un

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende : Execucdo de escavagao para localizacéo e conexdo do ramal com
rede de esgoto, reaterro e sinalizagao.

Medicao : Por unidade de conexdes de ramal executado.

Notas : 1) Aretirada e recomposi¢ao de pavimentagéo quando necessario,
sera remunerado separadamente, pelos pregos do grupo 10.

2) Os tubos pecgas e conexdes serao de fornecimento da CASAN,
exceto quando previsto em contrato.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO LIGAGOES PREDIAIS 11
Sub-grupo Ligacoes prediais de esgoto em rede a ser implantada 110200
N.° do preco Especificacao Unid.
110205 |Ramal predial de esgoto em PVC, DN 100 mm m
110206 |Ramal predial de esgoto em PVC, DN 150 mm m
ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO
Compreende : Execucdo de escavacao, assentamento da tubulacdo do ramal de
esgoto, reaterro, sinalizagcao e cadastro.
Medicao Pela extens&do de ramal predial de esgoto assentado.
Notas : 1) Aretirada e recomposi¢ao de pavimentagdo quando necessario,

2)

3)

4)

sera remunerado separadamente, pelos pregos do grupo 10 e
0s servigos de escavagao, aterro e a largura da vala sdo os
especificados no grupo 04, deste manual.

Os servicos escoramento, quando necessario, serao
remunerado separadamente, pelos precos do grupo 04, deste
manual.

Os tubos pecas e conexdes serao de fornecimento da CASAN,
exceto quando previsto em contrato.

O reaterro para o envelopamento da tubulacdo deve ser pago
pelo servigo 040607.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO LIGAGOES PREDIAIS 11

Sub-grupo Ligagoes prediais de esgoto em rede a ser implantada 110200

N.° do preco Especificacao Unid.

110209 |Caixa de inspecdo em anéis de concreto pré-moldado, DN
400 mm, profundidade até 1,00 m. un

110210 |Caixa de inspecao em anéis de concreto pré-moldado, DN
600 mm, profundidade até 1,00 m. un

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende : Os servicos necessarios a execugdo de caixa de inspecgao,
inclusive escavacao, reaterro, remocdo do material excedente da
escavagao em bota fora, sinalizagéo e cadastro.

Medicao : Por unidade de caixa de inspeg¢ao executada.

Notas : 1) Aretirada e recomposi¢ao de pavimentagdo quando necessario,
sera remunerado separadamente, pelos pregos do grupo 10 e
0s servigos de escavagao, aterro e a largura da vala sdo os
especificados no grupo 04, deste manual.

2) As tampas de concreto, quando especificadas em projeto, serdo
remuneradas pelos precos 110213 e 110214, respectivamente.

3) Os tampdes de ferro fundido, quando especificados em projeto,
serdo fornecidos pela CASAN, exceto quando previsto em
contrato, e seu assentamento serdo remunerados pelos pregos
082104 e 082105, respectivamente.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO LIGAGOES PREDIAIS 11

Sub-grupo Ligagoes prediais de esgoto em rede a ser implantada 110200

N.° do preco Especificacao Unid.

110211 Acréscimo de anéis de concreto pré-moldado, para caixa de
inspecao, DN 400 mm, profundidades acima de 1,00 m. m

110212 | Acréscimo de anéis de concreto pré-moldado, para caixa de
inspecao, DN 600 mm, profundidades acima de 1,00 m. m

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende : Os servicos necessarios a execugdo dos anéis de concreto pré-
moldado, para caixa de inspec¢ao, inclusive escavacgao, reaterro e
remocao do material excedente da escavacao, em bota fora.

Medicao : Por metro linear de acréscimo de anel executado.

Notas : Adicional de preco a ser aplicado sobre a parcela relativa aos
servigos 110209 e 110210, respectivamente.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO LIGAGOES PREDIAIS 11

Sub-grupo Ligagoes prediais de esgoto em rede a ser implantada 110200

N.° do preco Especificacao Unid.
110213 | Tampa de concreto para caixa de inspecédo, DN 400 mm un
110214 | Tampa de concreto para caixa de inspecédo, DN 600 mm un

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende : Os servicos necessarios a execugcdo de tampas em concreto
armado, conforme padrées da CASAN, inclusive assentamento.

Medicao : Por unidade de tampa executada.

Notas : Utilizar no concreto somente agregado miudo.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO

LIGAGOES PREDIAIS 11

Sub-grupo

Ligacoes prediais de esgoto em rede a ser implantada 110200

N.° do prego

Especificagcao Unid.

110215

Coroamento de tampa em ligagéo domiciliar em passeio un

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende

Medicao

Notas

: Os servigos necessarios a execug¢ao (material e méo de obra) do

coroamento da tampa de ligacdo localizada no passeio (sem
pavimentagcdo ou com pavimentagdo em grama), inclusive
escavagao, reaterro, remocao do material excedente da escavacao
em bota fora, sinalizagao, cadastro, forma, concreto e armadura.

O coroamento deve ser feito no minimo 10cm mais largo que o
marco do tampao em ambos os lados e profundidade minima de
10cm.

Deve-se colocar armadura minima de 4@8mm (2 inferior e 2
superior) e estribos nos cantos 2@5mm a 45°, ou conforme
determinagao da fiscalizagédo ou projeto especifico.

Por unidade executada.

: 1) A retirada e recomposi¢cao de pavimentagao quando necessario,

sera remunerado separadamente, pelos precos do grupo 10 e
0s servigos de escavagao, aterro e a largura da vala sao os
especificados no grupo 04.

2) Os tampodes de ferro fundido, quando especificados em projeto,
serdo fornecidos pela CASAN, exceto quando previsto em
contrato, e seu assentamentos serao remunerados pelos pregos
082104 e 082105.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO LIGACOES PREDIAIS 11
Sub-grupo Ligagoes prediais de esgoto em rede a ser implantada 110200
N.° do preco Especificacao Unid.
110216 Ramal predial de esgoto em PVC, DN 100 mm, sem reaterro m
110217 |Ramal predial de esgoto em PVC, DN 150 mm, sem reaterro m
ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO
Compreende : Execucdo de escavagdo, assentamento da tubulagdo do ramal de
esgoto, carga, descarga e descarte do solo ndo reaproveitado,
sinalizacao e cadastro.
Medicao Pela extens&do de ramal predial de esgoto assentado.
Notas : 1) O reaterro deve ser pago pelo servigo 040607.

2)

3)

4)

A retirada e recomposi¢cao de pavimentagao quando necessario,
sera remunerado separadamente, pelos pregcos do grupo 10 e
0s servigos de escavagao, aterro e a largura da vala sao os
especificados no grupo 04, deste manual.

Os servicos escoramento, quando necessario, serao
remunerado separadamente, pelos precos do grupo 04, deste
manual.

Os tubos pecas e conexdes serao de fornecimento da CASAN,
exceto quando previsto em contrato.

13 Revisado : 1/2016




	Especificações 11
	Regulamentações 11_C

