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PEGAS PARA INSTALAGAO

DESCRIGAO

DESCRIGAO COMPLEMENTAR

IMAGEM

UNIDADE

FORNECIDO POR

ADAPTADOR PEAD RM PN-10 1" X 32mm

ADAPTADOR EM POLIPROPILENO DE 32mm x 1" (NORMA ABNT-NBR 9798 OU 15803), ROSCA
MACHO (NBR-NM-ISO 7.1), SEM REGISTRO, PARA INTERLIGAGAO DO RAMAL PREDIAL EM
TUBO DE PEAD (NORMA ABNT NBR-8417)

PC

CASAN

JOELHO PVC 90° COM ROSCA DE 1"

JOELHO PVC 90° DE 1" (NORMA ABNT- NBR 5648) COM ROSCA FEMEA (NBR-NM-1S0.7-1), PARA
TUBOS PVC ROSCAVEL (CONFORME PeCP34 DA CEDIPLAC E ABNT- NBR 5648).
EMBALAGENS RESISTENTES COM 50 UNIDADES

EMPREENDEDOR

TUBO PVC ROSCA DE 1"

TUBO PVC DE 1", CLASSE 0,75 MPA, CONFORME PeCP34 DA CEDIPLAC, COM PONTAS
ROSCAVEIS (NBR-NM-ISO.7-1)

VARIAVEL

EMPREENDEDOR

REGISTRO BRONZE ESFERA ALAVANCA 1"

VALVULA DE ESFERA DN 1" COM CORPO EM BRONZE DE PASSAGEM PLENA, PRESSAO
NOMINAL PN16, GAXETAS EM PTFE E ALAVANCA DE FECHO RAPIDO 1/4 DE VOLTA. DEVERA
ATENDER A NORMA NBR 10.284

EMPREENDEDOR

NIPLE PVC ROSCA DE 1"

NIPLE PVC DE 1" (NORMA ABNT- NBR 5648) COM ROSCA MACHO (NBR-NM-ISO.7-1) PARA
TUBOS EM PVC (NORMA ABNT-NBR-5648)

EMPREENDEDOR

CONJUNTO TUBETE CURTO/CURTO LATAO HD 1"

CONJUNTO DE EXTREMIDADE DN 1" EM LIGA DE BRONZE COM NO MINIMO DE 10 % DE
ESTANHO, OU EM LATAO COM NO MINIMO DE 60% DE COBRE (NORMA ABNT-NBR 8194 E NBR
NM 212 DA ABNT/MERCOSUL) PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO DN 1" COMPOSTO DE: 02
TUBETES, COMPRIMENTO 57mm CADA; 02 PORCAS DE MESMA LIGA METALICA DO TUBETE E
02 ARRUELAS (GUARNIGAO) EM BORRACHA NITRILICA, COR PRETA (NORMA ASTM D 1330),
DUREZA DE 65 A 70 SHORE A. DEVE APRESENTAR IDENTIFICACAO REFERENTE A NORMA,
DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE E POSSUIR GARANTIA MINIMA DE 6 (SEIS) ANOS
FORNECIDO EM EMBALAGEM, RESISTENTE AS OPERAGOES DE MANUSEIO, TRANSPORTE E
DE ARMAZENAMENTO COM 100 CONJUNTOS

EMPREENDEDOR
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LIGACAO 1 1/2" + HD 1 1/2"
MONTAGEM DO CAVALETE
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PEGAS PARA INSTALAGAO

DESCRIGAO DESCRIGAO COMPLEMENTAR IMAGEM | UNIDADE FORNECIDO POR

ADAPTADOR EM POLIPROPILENO DE 32mm x 1" (NORMA ABNT-NBR 9798 OU 15803), ROSCA
ADAPTADOR PEAD RM PN-10 1" X 32mm MACHO (NBR-NM-ISO 7.1), SEM REGISTRO, PARA INTERLIGAGAO DO RAMAL PREDIAL EM PC CASAN
TUBO DE PEAD (NORMA ABNT NBR-8417)

0 JOELHO PVC 90° DE 1%" (NORMA ABNT- NBR 5648), COM ROSCA FEMEA (NBR-NM-ISO.7-1),
JOELHO PVC 90° ROSCA DE 1 yz PARA TUBOS PVC ROSCAVEL (CONFORME PeCP34 DA CEDIPLAC E ABNT- NBR 5648) PG EMPREENDEDOR

VALVULA DE ESFERA PN 16 - DN 14" (ABNT NBR 14788) COM CORPO EM LIGA METALICA
REGISTRO BRONZE ESFERA ALAVANCA 1 /5" (BRONZE OU LATAO) DE PASSAGEM PLENA, GAXETAS EM PTFE E ALAVANCA DE FECHO PC EMPREENDEDOR
RAPIDO COM 1/4 DE VOLTA.

NIPLE PVC ROSCA DE 1 yz" /N\épyb“ﬁﬁgsgggngVEL MACHO DE 1%" (NBR-NM-IS0O.7-1) PARA TUBOS EM PVC (NORMA EMPREENDEDOR

CONJUNTO DE EXTREMIDADE DN 1" EM LIGA DE BRONZE COM NO MINIMO DE 10 % DE
ESTANHO, OU EM LATAO COM NO MINIMO DE 60% DE COBRE (NORMA ABNT-NBR 8194 E NBR
NM 212 DA ABNT/MERCOSUL) PARA INSTALAGAO DE HIDROMETRO DN 1" COMPOSTO DE: 02
TUBETES, COMPRIMENTO 67mm CADA; 02 PORCAS DE MESMA LIGA METALICA DO TUBETE
E 02 ARRUELAS (GUARNIGAO) EM BORRACHA NITRILICA, COR PRETA (NORMA ASTM D 1330), EMPREENDEDOR
DUREZA DE 65 A 70 SHORE A. DEVE APRESENTAR IDENTIFICAGAO REFERENTE A NORMA,
DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE E POSSUIR GARANTIA MINIMA DE 6 (SEIS) ANOS.
FORNECIDO EM EMBALAGEM, RESISTENTE AS OPERAGOES DE MANUSEIO, TRANSPORTE E
DE ARMAZENAMENTO COM 100 CONJUNTOS.

CONJUNTO TUBETE CURTO/CURTO LATAO HD 1

TUBO PVC DE 2", CLASSE 0,75 MPA, CONFORME PeCP34 DA CEDIPLAC, COM PONTAS "
TUBO PVC ROSCA DE 1%" ROSCAVEIS (NBR-NVH-SO.7.1) ¢ VARIAVEL | EMPREENDEDOR

ADAPTADOR EM PVC DN 50/DE 60mm (NORMA ABNT-NBR 5647) COM BOLSA EM JUNTA
ELASTICA (NORMA ABNT NBR 9815) E PONTA COM ROSCA MACHO (NORMA NBR-NM-ISO 7-1),
ADAPTADOR PVC BR DN 50 JE PARA TUBOS DE PVC (NORMA ABNT-NBR 5647). DEVE SER ENTREGUE COM 0S8
RESPECTIVOS ANEIS DE BORRACHA
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LIGACAO 2" + HD 1 1/2"
MONTAGEM DO CAVALETE
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PEGAS PARA INSTALAGAO

DESCRIGAO DESCRIGAO COMPLEMENTAR IMAGEM | UNIDADE FORNECIDO POR

ADAPTADOR EM POLIPROPILENO DE 32mm x 1" (NORMA ABNT-NBR 9798 OU 15803), ROSCA E
ADAPTADOR PEAD RM PN-10 1" X 32mm MACHO (NBR-NM-ISO 7.1), SEM REGISTRO, PARA INTERLIGAGAO DO RAMAL PREDIAL EM PC CASAN
TUBO DE PEAD (NORMA ABNT NBR-8417)

JOELHO PVC 90° DE 2 X 2" (NORMA ABNT- NBR 5648), COM ROSCA FEMEA (NBR-NM-ISO.7-1), PG

PARA TUBOS PVC ROSCAVEL (CONFORME PeCP34 DA CEDIPLAC E ABNT- NBR 5648) EMPREENDEDOR

JOELHO PVC 90° ROSCA DE 2 x 2"

" TUBO PVC DE 2", CLASSE 0,75 MPA, CONFORME PeCP34 DA CEDIPLAC, COM PONTAS "
TUBO PVC ROSCA DE 2 ROSCAVEIS (NBRNMISO7.1) M VARIAVEL |EMPREENDEDOR

VALVULA DE ESFERA PN 16 - DN 2" (ABNT NBR 14788) COM CORPO EM LIGA METALICA
REGISTRO BRONZE ESFERA ALAVANCA 2" (BRONZE OU LATAO) DE PASSAGEM PLENA, GAXETAS EM PTFE E ALAVANCA DE FECHO EMPREENDEDOR
RAPIDO COM 1/4 DE VOLTA.

NIPLE PVC ROSCAVEL MACHO DE 2" (NBR-NM-ISO.7-1) PARA TUBOS EM PVC (NORMA EMPREENDEDOR

NIPLE PVC ROSCA DE 2" ABNT-NBR-5648)

i " BUCHA PVC DE 2 X 16" (NORMA ABNT-NBR 5648), REDUGAO COM ROSCA MACHO-FEMEA
BUCHA PVC REDUCAO C/ROSCADE 2 X1 }/2 (NBR-NM ISO 7-1) PARA TUBOS PVC (CONFORME PeCP34 DA CEDIPLAC E ABNT-NBR 5648) EMPREENDEDOR

CONJUNTO DE EXTREMIDADE DN 14" EM LIGA DE BRONZE COM NO MINIMO DE 10 % DE
ESTANHO, OU EM LATAO COM NO MINIMO DE 60% DE COBRE (NORMA ABNT-NBR 8194 E NBR
NM 212 DA ABNT/MERCOSUL) PARA INSTALAGAO DE HIDROMETRO DN 1" COMPOSTO DE: 02
TUBETES, COMPRIMENTO 67mm CADA; 02 PORCAS DE MESMA LIGA METALICA DO TUBETE
CONJUNTO TUBETE CURTO/CURTO LATAO HD 1%" |E 02 ARRUELAS (GUARNIGAO) EM BORRACHA NITRILICA, COR PRETA (NORMA ASTM D 1330), EMPREENDEDOR
DUREZA DE 65 A 70 SHORE A. DEVE APRESENTAR IDENTIFICAGAO REFERENTE A NORMA,
DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE E POSSUIR GARANTIA MINIMA DE 6 (SEIS) ANOS.
FORNECIDO EM EMBALAGEM, RESISTENTE AS OPERAGOES DE MANUSEIO, TRANSPORTE E
DE ARMAZENAMENTO COM 100 CONJUNTOS.

ADAPTADOR EM PVC DN 50/DE 60mm (NORMA ABNT-NBR 5647) COM BOLSA EM JUNTA
ELASTICA (NORMA ABNT NBR 9815) E PONTA COM ROSCA MACHO (NORMA NBR-NM-ISO 7-1),
PARA TUBOS DE PVC (NORMA ABNT-NBR 5647). DEVE SER ENTREGUE COM OS
RESPECTIVOS ANEIS DE BORRACHA

ADAPTADOR PVC BR DN 50 JE
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LIGACAO 2" + HD 2"
MONTAGEM DO CAVALETE

PEGAS PARA INSTALAGAO

DESCRIGAO

DESCRIGAO COMPLEMENTAR

IMAGEM

UNIDADE

FORNECIDO POR

ADAPTADOR PEAD RM PN-10 63mm x 2"

ADAPTADOR EM POLIPROPILENO DE 63mm x 2" (NORMA ABNT-NBR 9798 OU 15803), ROSCA
MACHO (NBR-NM-ISO 7.1), SEM REGISTRO, PARA INTERLIGAGAO DO RAMAL PREDIAL EM
TUBO DE PEAD (NORMA ABNT NBR-8417)

PC

CASAN

JOELHO PVC 90° ROSCA DE 2 x 2"

JOELHO PVC 90° DE 2 X 2" (NORMA ABNT- NBR 5648), COM ROSCA FEMEA (NBR-NM-ISO.7-1),
PARA TUBOS PVC ROSCAVEL (CONFORME PeCP34 DA CEDIPLAC E ABNT- NBR 5648)

EMPREENDEDOR

TUBO PVC ROSCA DE 2"

TUBO PVC CLASSE 0,75 MPA, DE 2", CONFORME PeCP34 DA CEDIPLAC, COM PONTAS
ROSCAVEIS (NBR-NM-ISO.7-1)

VARIAVEL

EMPREENDEDOR

REGISTRO BRONZE ESFERA ALAVANCA 2"

VALVULA DE ESFERA PN 16 - DN 2" (ABNT NBR 14788) COM CORPO EM LIGA METALICA
(BRONZE OU LATAO) DE PASSAGEM PLENA, GAXETAS EM PTFE E ALAVANCA DE FECHO
RAPIDO COM 1/4 DE VOLTA.

EMPREENDEDOR

NIPLE PVC ROSCA DE 2"

NIPLE PVC ROSCAVEL MACHO DE 2" (NBR-NM-IS0.7-1) PARA TUBOS EM PVC (NORMA
ABNT-NBR-5648)

EMPREENDEDOR

FLANGE AVULSO ROSCA HIDROMETRO 2"

FLANGE AVULSO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL (ABNT NBR 7675), FURAGAO (ABNT NBR 7675),
COM ROSCA BSP (ABNT NBR NM ISO 7-1). O FLANGE DEVE SER USINADO. PN-10. DN 50.
DEVE INCLUIR ARRUELA DE BORRACHA E PARAFUSOS GALVANIZADOS 16 X 80mm

EMPREENDEDOR

ADAPTADOR PVC BR DN 50 JE

ADAPTADOR EM PVC DN 50/DE 60mm (NORMA ABNT-NBR 5647) COM BOLSA EM JUNTA
ELASTICA (NORMA ABNT NBR 9815) E PONTA COM ROSCA MACHO (NORMA NBR-NM-ISO 7-1),
PARA TUBOS DE PVC (NORMA ABNT-NBR 5647). DEVE SER ENTREGUE COM OS
RESPECTIVOS ANEIS DE BORRACHA
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