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ESPECIFICACAO TECNICA — MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO

1-OBJETIVO

1.1 - Objetivo geral

O presente termo visa estabelecer critérios minimos para os medidores de vazado que

deverdo ser doados (fornecidos) a CASAN junto a infraestrutura do SAA dos loteamentos sob

analise da Companhia.

2 - PRINCIPAIS ITENS QUE DEVERAO COMPOR O FORNECIMENTO

Medidor de vazéo eletromagnético;

Conversor com indicacgéo, totalizacdo e registrador de dados (memoria);

Acessorios para instalacdo (inclusive cabos para conexdes medidor/conversor com no
minimo 20 metros);

Plagueta de identificacao;

Certificado de calibragdo rastreado a RBC. Certificado que atende as exigéncias
estabelecidas pelo IMETRO/RBC, que incorporam requisitos da ABNT/NBR ISO/IEC
17025;

Certificado emitido por 6rgdo competente, que o material do tubo interno deve ser
compativel e estar de acordo com a Norma de Compatibilidade Eletromagnética EN -
61326-1;

Garantia;

Documentacdo técnica (manual de instrucdes, desenho e lista de pecas) em
portugués;

Assisténcia técnica com servico e pecas disponiveis em no maximo 10 dias, ap6s o
chamado.

3 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

3.1 - Condicdes operacionais

O fluido a ser medido é agua potavel, a tubulacdo, a vazdo média e pressado, devem ser

aguelas constantes no projeto aprovado junto a CASAN.
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3.2 - Caracteristicas gerais do macromedidor de vazdo e conversor
3.2.1 - Condicdes de trabalho

Devera ser resistente a intempéries quando exposto descoberto a fatores climaticos, e

resisténcia quando sujeito a submerséao, grau de protecéo IP 68.

3.2.2 - Caracteristicas construtivas

e Equipamento de eletrodos de fluxo volumétrico através de eletrodos compactos
baseado na lei de Faraday;

e A utilizagdo sera em fluidos condutores e ndo devera provocar perda de carga nem
obstrucao na linha;

e A medigdo independe da viscosidade, densidade e temperatura do fluido;

e O equipamento deverd ser calibrado hidraulicamente na fabrica, insensivel a
interferéncias elétricas e conjunto magnético de baixa tensdo para maior seguranca
de operacao;

e Alimentagéo através de conversor, com circuitos em estado solido, microprocessador
de alta confiabilidade que gerencie as operagbes do instrumento e forneca
autodiagnostico e calibrador interno para ajuste de zero automaticamente;

e Calibrador interno para ajuste de zero automaticamente (sem a parada da linha);

e Serd aceito medidor com eletrodos removiveis e ndo removiveis. Observacdo: néo
sera aceito eletrodos autolimpantes;

e Converte os sinais de tensdo em sinais de corrente, pulsos e frequéncia.

e A bobina do medidor devera ser OBRIGATORIAMENTE resinada de fabrica;

e Deve ter possibilidade de adaptacédo de alimentacao por placas solares conforme item
3.2.7.

3.2.3 - Material dos principais componentes

e Eletrodo ....................... Aco inox 316 e ter formato arredondado ou pontiagudo;
o Caixa de ligacéo .......... Aco inox SAE 8620.
o Tampa .....ccoeeerrnnnns : aluminio SAE a-305.
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Nota: Poderdo ser indicados outros materiais, desde que possuam caracteristicas semelhantes ou
melhores aos apresentados na especificagdo técnica, salvo aprovacdo pela area técnica da
CASAN.

ltens ndo mencionados na especificagdo técnica e que tenham influéncia significativa na

performance dos equipamentos, também deverao ser fornecidos.

3.2.4 - Caracteristicas do conversor

O abrigo do conversor deve ter caixa em liga de aluminio, a prova de intempéries e
vibragbes, requerendo grau de protecdo IP65, as placas de circuito deverdo ter a aplicacdo de
verniz de protecao (climatizag&o) resistente a micro-organismos.

Manter os dados de totalizacdo, data e hora armazenados na memoéria, mesmo quando

ocorrer queda de energia elétrica por periodo prolongado (minimo um ano);

Obs: A parametrizacdo do conversor deve ser realizada através de teclado alfanumérico,
localizado no frontal do mesmo, ou através de programador externo, e de preferéncia se utilizando
da comunicagao remota. Deve possuir display frontal do tipo “LCD” (cristal liquido) com no minimo

7 digitos.

3.2.5 - Sinal de saida

e Corrente de saida: 4 a 20 mA.CC - impedancia 0-600 ohms.
¢ Interface de rede: RS 485 / Modbus RTU.

Observacéo: Serdo aceitos equipamentos com somente RS485/Modbus, ou a0 mesmo tempo
com as saidas 4...20mA/HART e RS485/Modbus.

3.2.6 - Display

o Programacao de operacao: via teclado local (e por acesso remoto);

¢ Funcdes de ajuste

¢ Unidade de volume.............. m3, litros (opc¢édo de escolha do programador);

e Unidade de velocidade......: m/s

e Unidade de tempo............... segundos, minutos, horas e dia (op¢do de escolha do
programador);
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e Diametro do medidor........... mm
e Seguranca dos dados ........ deverdo ser assegurados os dados em situagdo de falta de
energia.
3.2.7 - Alimentacao

3.2.8 -

Tenséo de alimentacdo de 12Vcc mais ou menos 30%, ou 24Vcc com mais ou menos 30%
de tolerancia. Devera também ser fornecida fonte de alimentacdo de 90-240Vac com saida

de tensdo e corrente compativel com equipamento ofertado;

Garantir configuracao e permanéncia de memdria interna, sem alimentagéo, por no minimo
1 ano;
Incluir diagrama elétrico de interligacao, como também indicacéo de pinagem nos cabos de

bobina e eletrodos macromedidor x conversor.

Aterramento

O medidor deve ser provido de terminal para aterramento da carcaca, com dois anéis de

aterramento.

Observacédo: Devem ser fornecidos dois anéis de aterramento por medidor, fabricados em ago

inoxidavel AlISI 316. Devem ser providos de ranhuras de usinagem para permitir melhor aderéncia

com as juntas de borracha. O didmetro interno de cada anel deve ser do mesmo diametro interno

do medidor, considerando o revestimento.

3.2.9 -

Flanges

Os flanges devem ter padrdo construtivo conforme norma ABNT-NBR 7675. Classe de pressao:

PN 10.

3.2.10

- Funcdes de Autodiagnodstico

Erro no micro processador.

Falha no conversor analdgico/digital.
Desconexdo da bobina.

Detecc¢éo de tubo com secc¢do néo plena.

Entrada do parametro invalido.
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3.2.11 - Selegéo de Diregédo de Fluxo

O medidor deve operar na diregado direta ou reversa, permitindo a totalizagdo nos dois sentidos.

3.2.12 - Supressor de Surtos

O equipamento deve ser protegido contra transientes elétricos. Os protetores de surto fazem parte

do equipamento e do seu preco final do processo licitatorio.

3.2.13 - Caracteristicas Metrologicas

¢ Range: no minimo 30:1.

¢ Exatiddo: O medidor deve ser selecionado de modo a garantir uma exatiddo de leitura
menor ou igual a 0,5%.

¢ Repetibilidade: deve ser melhor ou igual + 0,1% da vazao.

¢ Incerteza de medicdo: 0,5% do valor medido.

4 - ACESSORIOS

e Chave especial para remocéao/instalacédo dos eletrodos (caso sejam removiveis);

e Registrador eletrbnico microprocessado;

e Anéis de aterramento;

e Cabos para conexédo medidor/conversor de 20 a 100m, conforme localizagdo do conversor

em relagdo ao medidor.

5 - PLAQUETA DE IDENTIFICACAO

As plaquetas fixas ao corpo do elemento primario e do conversor deverdo conter:
¢ Nome fabricante;

¢ Numero de série;

¢ Modelo do equipamento;

e Faixa de vazao;

o Tenséo de alimentacao;

e Range;

e Exatidao;
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¢ Incerteza de medicao;
e Data de fabricacao;
e Proprietario (CASAN);

e E outras informagdes que o fornecedor julgar importantes.

6 - TESTES E ENSAIOS EM LABORATORIO

Deverdo ser efetuados os ensaios de afericdo e verificagdo de desempenho em laboratorio, no
Brasil, rastreado pelo INMETRO a cargo do fornecedor.

Testes estaticos sem variacdo instantanea do totalizador (variagcdo ZERO), além de testes de
medicdo de vazdo de mais CINCO pontos equidistantes cobrindo toda escala do equipamento.
Teste de repetibilidade, teste de parametrizacdo, teste de montagem, etc. Apresentacdo da
documentacédo dos padrdes de rastreabilidade de medicao.

7 - GARANTIAS

A garantia exigida é de no minimo 2 (dois) anos apds a entrada em operacao, relativa aos
defeitos de projeto, fabricacdo, trincas, rachaduras e deformagdes do equipamento em operacao,
bem como a precisdo da medida de vazdo estando a instalagdo de acordo com as instru¢des da

proposta técnica.

8 - DOCUMENTACAO TECNICA

O manual de instalacéo de servigo, para instalacdo, operacdo e manutencao deve incluir todos
os cuidados, limitagfes, tolerancias e recomendagdes para o bom desempenho do equipamento
(colocacdo em funcionamento, protegbes, sequéncia de desmontagem e montagem, testes em
campo, ajustes, desenhos, pecas e codigos de reposi¢ao).

Os certificados de qualidade (assinados com identificacdo do profissional responsavel e
habilitado), desenhos e manuais em 3 (trés) vias deverdo ser encaminhados & CASAN por
ocasido da entrega do equipamento juntamente com o seu protocolo de entrega.

Devera ser fornecida tabela do protocolo modbus RTU, para integracdo em sistema

Supervisorio.
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9 - ASSISTENCIA TECNICA

O fabricante / fornecedor do equipamento de medi¢cédo devera garantir e indicar as condi¢cdes
ou forma de prestagéo de servicos de assisténcia técnica e reparos no estado de Santa Catarina,
através de firmas especialmente qualificadas e credenciadas, com pessoal habilitado e treinado
na manutencdo e reparos de medidores de vazdo. A empresa fornecedora ndo necessita
obrigatoriamente ser do estado de Santa Catarina.

O prazo de atendimento da assisténcia deverd ser de no maximo de 10 dias a contar da
solicitagcdo da CASAN.

10 - PROPOSTA TECNICA (PROJETO)

Devera ser apresentada a proposta técnica do medidor de vazéo junto ao projeto do SAA,
contendo obrigatoriamente:

e Detalhamento técnico do produto;

e Caracteristicas de instalacéo;

e Caracteristicas construtivas;

e Caracteristicas de materiais;

e Certificado de calibracdo rastreado a RBC. Certificado que atende as exigéncias
estabelecidas pelo IMETRO/RBC, que incorporam requisitos da ABNT/NBR ISO/IEC
17025;

e Certificado emitido por 6rgdo competente, que o material do tubo interno deve ser
compativel e estar de acordo com a Norma de Compatibilidade Eletromagnética EN -
61326-1;

e Carta de solidariedade caso néo seja fabricante no Brasil;

e Assisténcia técnica e garantia,

11 - CONSIDERACOES FINAIS
11.1 - Prazo e local de entrega

O equipamento devera ser entregue, instalado e parametrizado no dia da vistoria final do
empreendimento. Os macromedidores serdo considerados entregues somente apos vistoria e

entrega do Termo de Doacédo do SAA do loteamento em questdo a CASAN.
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