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1. D|SPOS|(;C~)ES PRELIMINARES

1.1. Objetivo

O Madulo I tem por objetivo disponibilizar aos profissionais que atuam na &rea de engenharia
0s procedimentos técnicos, orientacdes e critérios para elaboracgéo de projetos, execuc¢éo de obra
e doacdo dos Sistemas de Abastecimento de Agua (SAA) e dos Sistemas de Esgotamento
Sanitario (SES) em loteamentos nos municipios em que estes servigos estdo sob a concessao da
Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento — CASAN.

1.2. Aspectos Gerais

Nenhuma estrutura destinada ao sistema publico de abastecimento de agua tratada e de
esgotamento sanitario a ser operada pela CASAN podera ser implantada sem o atendimento aos
devidos tramites de consulta de viabilidade, aprovacao do projeto de engenharia e fiscalizacdo
da obra pela CASAN. Toda a infraestrutura especificada na aprovacao do projeto de engenharia
passara a integrar o patrimonio da CASAN depois de implantada, fiscalizada e aprovada,
mediante Termo de Doagéo.

A elaboracdo dos projetos e a execucdo das obras devem ser custeadas pelo empreendedor.

E de responsabilidade do interessado (empreendedor) os custos referentes as melhorias
operacionais necessarias nos sistemas existentes em operacao para viabilizar a interligacdo do
SAA e SES do empreendimento, conforme parecer técnico da consulta de viabilidade. Caso
houver interesse da CASAN, através de justificativa técnica fundamentada, podera ocorrer
parceria no custeio da obra, visando maior abrangéncia e melhoria do SAA e/ou do SES para
além dos limites do empreendimento, considerando também o beneficiamento da regido do
entorno e a viabilidade da operacdo do novo sistema.

A aprovacdo do projeto pela CASAN nédo exime a responsabilidade do empreendedor e do
responsavel técnico contratado pelo mesmo quanto ao correto funcionamento do Sistema de
Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario do Empreendimento. A CASAN reserva o
direito de solicitar complementacGes e/ou readequacdes no projeto caso se mostre necessario
até o momento do recebimento definitivo do empreendimento, assim como ap6s o recebimento
definitivo dentro da garantia direta da obra quando identificado vicio construtivo ndo aparente
no momento do recebimento. Para questdes referentes as garantias e responsabilidades técnicas
de projeto e execucdo de obras implantadas pelo empreendedor valem as regulamentaces e
mandatorios do Conselho Regional de Engenharia (CREA).

No transcorrer do processo de projeto e execucdo do empreendimento, devem ser levados em
consideracdo os seguintes prazos de validade:

e O prazo de validade da Consulta de Viabilidade Técnica é de 1 (um) ano, a partir da
emissao da declaracdo de viabilidade: o empreendedor devera dar entrada no processo
de anélise de projeto dentro do prazo de validade da consulta, caso contrario terd de
requisitar e pagar nova consulta para verificagdo da continuidade da viabilidade frente
as possiveis modificacdes na operacéo do sistema.

e O prazo de validade da aprovagdo do projeto € de 3 (trés) anos para término da obra,
contados a partir da data de aprovacdo: o loteamento devera estar executado (sistemas
de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario com toda a infraestrutura) em até
trés anos apods a data de aprovacdo do projeto.
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Expirado o prazo de validade do projeto, devera se iniciar um novo processo, a partir da
solicitacdo de nova Consulta de Viabilidade, de acordo com a normatizagéo vigente, com novo
pagamento das respectivas taxas.

Durante o processo de anélise do projeto, 0 empreendedor devera adequar e aprovar seu projeto
em até um ano apds a primeira analise da CASAN. Passado um ano apds a primeira analise,
sem o término e a aprovacao do projeto, o empreendedor devera pagar uma nova taxa de analise
para que o projeto seja submetido a uma reanalise.

Caso se faca necessaria analise do projeto de SES, além do projeto do SAA, devera ser aberto
um protocolo para cada sistema, um para dgua e outro para 0 esgoto, onde as taxas de analise
serdo cobradas individualmente para cada sistema, ocorrendo a abertura de dois processos.

Quando eventualmente o empreendimento ja estiver construido, com redes de dgua e/ou esgoto
implantadas, sera obrigatorio a apresentacdo do projeto para analise (no formato As Built), com
realizacdo posterior de fiscalizacdo e testes para aceitacdo da infraestrutura. Havendo néo
conformidades técnicas no projeto e/ou na obra executada, a CASAN fornecera relatério
exigindo todas as adequac6es que se fizerem necessarias. Apos as adequacdes promovidas pelo
empreendedor forem aprovadas pela equipe técnica e estando a obra executada em condicGes
adequadas de operacdo, a CASAN ira regularizar o sistema, e promover a recebimento da
infraestrutura, conforme critérios técnicos deste Manual.

1.3. Etapas do Processo

Para a implantacdo de Sistemas de Abastecimento de Agua Tratada (SAA) e de Sistemas de
Esgotamento Sanitario (SES) em loteamentos as seguintes etapas deverdo ser seguidas:

Alteragéo
de Projeto

Consulta de ‘ N Execugiio Fiscalizagfio
' da Obra da Obra

Comunicagdo de
inicio das obras

Autorizagéio pra Doagdoda
LigacGes Domiciliares Infraestrutura

Inicialmente, o empreendedor devera solicitar junto a CASAN pedido de Consulta de
Viabilidade para o Sistema de Abastecimento de Agua e outro para o Sistema de Esgotamento
Sanitario para o empreendimento do interessado, momento no qual serdo emitidas as devidas
taxas. Munida da comprovacédo de pagamento das taxas e baseada nos dados fornecidos pelo
interessado, a CASAN emitira um Parecer de Viabilidade Técnica prestando as informacdes
pertinentes ao solicitante para a elaboragdo dos projetos do sistema de abastecimento de 4gua e
de esgotamento sanitario. Mesmo nos casos em que o parecer de Viabilidade Técnica de
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Esgotamento Sanitario seja indeferido, a CASAN devera proceder a analise de projeto, ndo
estando a anélise de projeto vinculada a obrigatoriedade do recebimento da infraestrutura pela
CASAN.

Considerando os apontamentos apresentados na declaracdo de viabilidade e os critérios de
projeto presentes neste Manual, o empreendedor devera elaborar o projeto de seus sistemas
de &gua e esgoto e apresenta-los 8 CASAN para analise. O analista da CASAN poderé exigir
correcOes e adequacdes nos projetos, quantas vezes avaliar necessarias, até o projeto restar
aprovado.

No caso de auséncia de especificagdes no Manual, devera ser adotado o critério apontado pelo
analista visando maior beneficio ao Sistema de Abastecimento de Agua e de Esgotamento
Sanitéario.

A execucdo da obra também devera seguir as prescricbes deste Manual, sendo que o
empreendedor devera comunicar a data de inicio da obra com 05 dias de antecedéncia, para
possibilitar o acompanhamento dos técnicos da Companhia durante a fase de implantacéo dos
sistemas, assim como agendando a instalacdo de equipamentos com engenheiros e técnicos dos
setores operacionais da CASAN.

Ao término da obra, procede-se a fiscalizacdo final de toda a infraestrutura implantada
conferindo se atende plenamente o projeto aprovado, projeto este que ainda deve estar em prazo
de validade. Caso a fiscalizacdo constatar a adequacdo total da infraestrutura, sera emitido para
0 setor operacional o pedido de interligacdo da rede do empreendimento com a rede existente
da CASAN. Se existir alguma alteracéo significativa da obra em relacdo ao projeto aprovado
sera exigida a planta “As Built”, indicando todas as modificacoes.

Com a interligagéo das redes do empreendimento no sistema existente da CASAN, seréo
executados os testes hidraulicos e de funcionamento de todos os equipamentos, havendo a
aprovacao do analista técnico da CASAN, inicia-se o processo de doacao da infraestrutura.

Para concretizar a doacdo algumas formalidades deverdo ser efetuadas conforme descrito
adiante em item especifico.

Somente apds a aprovacio do PROCESSO DE DOACAO pela diretoria da CASAN, composto
por Termo de Doacdo da Infraestrutura e Termo de Cessdo de Uso (quando houver), é que serdo
autorizados os pedidos de ligac6es domiciliares e/ou conexdes a rede coletora.

2. CONSULTA DE VIABILIDADE

O interessado devera solicitar 8 CASAN a CONSULTA DE VIABILIDADE para implantacéo
do Sistema de Abastecimento de Agua e/ou do Sistema de Esgotamento Sanitéario, onde sera
aberto o protocolo do pedido e emitida a Conta Servico (fatura) para cada consulta, agua e
esgoto. O solicitante devera estar munido dos seguintes documentos:

a) Planta de situacdo do loteamento (localizando o loteamento dentro da area do
municipio);
b) Planta topografica apresentando curvas de niveis, de metro em metro, de toda a area a

ser loteada em escala legivel. A topografia devera estar amarrada a um ponto da cidade
ja abastecido pela CASAN e as curvas altimétricas em Datum de Imbituba;
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¢) Planta urbanistica do loteamento em escala legivel contendo: logradouros publicos,
quadras, lotes, e quadro resumo de &reas. A planta devera ser georreferenciada na
horizontal em Datum UTM SIRGAS-2000;

d) Formulério STEC/F/022 (Anexo 1) preenchido e assinado;
e) Comprovante de pagamento da Taxa de Consulta de Viabilidade emitida pela CASAN:

i. SAA - codigo: 5934 — CONSULTA VIAB. EDIFICACAO/LOTEAMENTO.
ii. SES - codigo: 6934 - CONSULTA VIAB. EDIFICACAO/LOTEAMENTO.

Nas cidades onde existir sistema de esgotamento sanitario implantado ou em implantacéo,
obrigatoriamente deverd ser recolhida a taxa correspondente ao SES — codigo 6934, mesmo que
a regido onde esta localizado o empreendimento ndo seja contemplada por este sistema.

Na inexisténcia de algum documento listado, consultar os técnicos da CASAN para avaliar
possibilidade de dispensa do mesmo.

A area técnica da CASAN de posse dos documentos acima, mediante analise do SAA e/ou SES
em que o empreendimento podera ser interligado, emitira a cada consulta, em até 15 dias, uma
Declaracdo de Viabilidade para o solicitante.

A Declaracdo de Viabilidade s6 terd validade quando emitida por profissional, do quadro
efetivo da empresa, de nivel técnico (técnico de saneamento ou técnico de edificacBes) ou
engenheiro (sanitarista ou civil) e sera disponibilizada ao solicitante.

Mediante analise da Consulta de Viabilidade, a CASAN devera informar na Declaracg&o:

« Consulta de viabilidade para SAA:
o Local, pressdo (quando necessario), material e diametro da rede no ponto de
interligacao;
o Vazdo de ponta (quando necessario);
o Valores de K1, K2 e K3 quando diferentes do especificado no item 4.1.
o Necessidade de reservatorio;
o Necessidade de melhoria operacional no SAA existente, em operagéo.

« Consulta de viabilidade para SES:

o Local, profundidade, material e didmetro da rede no ponto de interligacéo;
o Necessidade de melhoria operacional no SES existente, em operacao;
o A éarea de abrangéncia do licenciamento ambiental do SES local, em operacao.

A CASAN poderé exigir a implantagéo de reservatorio de agua potavel conforme necessidade
operacional e impacto causado na regido pelo empreendimento. O volume a ser instalado sera
definido pelo analista da CASAN considerando as condigdes do sistema no local. Neste caso,
0s reservatorios de agua, cujo volume de reservacdo for inferior a 300 m3, s6 poderdo ser
implantados mediante a aprovacdo prévia da Geréncia Operacional da Superintendéncia
(GOPS) e da Diretoria de Operacéo e Expanséo (DO).
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Dependendo do porte do empreendimento e da necessidade técnica, a CASAN podera exigir
a implantacdo de um novo sistema (captacdo, estacdo de tratamento, adutora, emissario, entre
outros).

Caso a interligacdo do empreendimento a um SAA e/ou SES da CASAN em operacdo, exija
melhorias nesse sistema existente para atender a nova demanda gerada pelo empreendimento,
deverdo ser informadas na Declaracdo de Viabilidade as melhorias necessarias. Quando estas
melhorias beneficiarem outras comunidades atendidas pelo sistema em analise, além do
empreendimento em questdo, a CASAN podera propor na Declaracdo de Viabilidade parceria
para execucdo das obras. Neste caso, serd informado o ponto de interligacdo da rede do
empreendimento ao sistema existente na regido de interesse.

Com relagdo a area de abrangéncia do licenciamento ambiental do SES da CASAN, se faz
necessario levar em conta se a area do empreendimento est4 dentro da area ja licenciada pela
CASAN. Em caso negativo, em que o empreendimento esteja fora da area de cobertura da
CASAN, cabera ao empreendedor providenciar o devido licenciamento ambiental.

Obs.: Mesmo que operacionalmente o sistema tenha folga, que seja vidvel economicamente e a
emissdo do documento Consulta de Viabilidade sendo favoravel a interligagdo no SES, ainda
assim, se faz necessario constar que a area do empreendimento esta fora da area licenciada pela
Companbhia.

Fazer este tramite é necessario, por parte do empreendedor, para se fazer possivel o recebimento
da doacdo pela CASAN. Apds essa tramitacdo é que a CASAN solicita a incorporacdo desta
nova area a licenca junto ao IMA.

O interessado de posse da Declaracdo de Viabilidade elaborard o projeto para apresentacdo a
area técnica da CASAN.

IMPORTANTE

Para elaboracdo e apresentacdo grafica do projeto de engenharia do sistema de abastecimento
de agua (SAA) o empreendedor deverad seguir as orientagdes contidas principalmente nos
seguintes anexos:

Anexo 03 - OrientacOes para Elaboragdo e Aprovacéo de Projetos.

Anexo 04 - Memorial Descritivo Padrdo

Anexo 07 Critérios Gerais de Projeto para Sistemas de Tratamento de Agua e Esgoto

Anexo 11 - OrientacOes para Elaboragéo e Aprovacgéo de Projetos Esgoto

Anexo 18 - Modelos de Plantas e Detalhes de Projeto

Anexo 19 - Especifica¢bes Técnicas dos Reservatorios

Anexo 23 - Especifica¢do Técnica E.T - Bomba Submersivel — Esgoto

Anexo 27 - Norma Técnica - Projeto rede

Anexo 28 - Norma Teécnica - Projeto Elevatdria

Anexo 29 - Norma Técnica - Apresentacdo de projetos para estacdo de tratamento
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3. ANALISE DOS PROJETOS

Para a ANALISE DO PROJETO, o interessado devera encaminhar a area técnica da CASAN
0s documentos, contendo minimamente:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)
K)

Documento emitido pela Prefeitura Municipal comprovando a viabilidade do
empreendimento (alvara de parcelamento do solo aprovado e/ou projeto urbanistico com
selo de aprovacdo pela prefeitura);

Declaracédo de Viabilidade da CASAN (colorida);

Planta de situacdo do loteamento (localizando o loteamento dentro da area de interesse)
com uma coordenada de referéncia no Datum UTM SIRGAS-2000;

Planta topografica apresentando curvas de niveis, de metro em metro, de toda a rea a
ser loteada em escala 1:500 ou 1:750 com as cotas finais do projeto de terraplenagem.
A topografia devera estar amarrada com uma esquina da cidade ja abastecida pela
CASAN, preferencialmente pelo ponto de interligacdo informado na Declaracdo de
Viabilidade, e as curvas altimétricas em Datum de Imbituba;

Planta de localizacdo, indicando o ponto de interligacdo com a rede existente da CASAN
conforme a Declaracdo de Viabilidade;

Planta urbanistica do loteamento em escala 1:500 ou 1:750 legivel contendo:
logradouros publicos, quadras, lotes, APPs, éareas verdes, cursos hidricos, area de
equipamentos comunitarios e quadro resumo de éareas. A planta devera ser
georreferenciada no Datum UTM SIRGAS-2000 (horizontal);

Projeto de urbanizacéo geral dos lotes de EstacGes de Recalque, Estacdes de Tratamento
e Reservatorios;

Memorial Descritivo e de Célculo;
Planta de Diagrama de Vazdes (SAA);
Planta de Servico conforme orientagc6es do projeto modelo (planta de execucao);

Demais plantas necessarias ao detalhamento do projeto do SAA e/ou SES, conforme
especificacdes dos itens 3.1 e 3.2;

Documento de responsabilidade técnica, perante o conselho de classe, do projeto de
sistema de abastecimento publico de &gua e/ou do sistema de esgotamento sanitario
(conforme a necessidade do projeto: captacdo, bombeamento, tratamento, reservacéo e
distribuicdo);

Matricula-mée do empreendimento;
Licenca Ambiental Prévia (LAP);

Projeto aprovado no DNIT ou SIE/SC quando se tratar de redes marginais e travessias
localizadas nas rodovias estaduais ou federais;

p) Comprovante de pagamento da Taxa de Analise de Projeto emitida pela CASAN:

SAA/SES - codigo: 9008 — ANALISE DE PROJETO.

A CASAN devera realizar a analise de projeto mesmo que a viabilidade de esgoto tenha sido
indeferida.
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Apds a constatacdo do pagamento da taxa de analise de projeto e da entrega de todos os
documentos listados acima, o projeto seré analisado pela area técnica da CASAN a qual podera
solicitar informagfes complementares, outros documentos ou alteragdes nos documentos
entregues. Toda documentacdo necessaria para implantacdo do empreendimento devera ser
custeada pelo empreendedor.

A andlise e aprovacdo do projeto tera validade quando realizada por profissional de nivel
técnico (técnico de saneamento ou de edificacfes) e/ou engenheiro (sanitarista ou civil) do
quadro de funcionarios efetivos da empresa.

O analista tera até 30 dias corridos, contados a partir da data do recebimento do projeto, para
efetuar a analise técnica, emitir o TERMO DE ANALISE ou 0 TERMO DE APROVACAO
DE PROJETO e enviar para o interessado. Este prazo valera para o primeiro recebimento do
projeto, assim como para as reanalises decorrentes das correcdes solicitadas.

O projeto quando de acordo, devera receber o carimbo de aprovacdo, sendo obrigatoria a
apresentacdo, em no minimo, trés vias em meio fisico e mais uma via em meio digital. A
CASAN ficara com duas vias em meio fisico e a via digital, as demais serdo devolvidas ao
interessado. A via em meio digital deve conter as plantas no formato AutoCAD 2010 (com
extensdo .dxf ou .dwg), a planilha de dimensionamento em extensdo .xls, .xIsx, ou em .pdf
quando proveniente de software especifico para modelagem hidraulica (EPANET ou similar),
e 0s memoriais e demais anexos nas extensdes .pdf ou .doc.

Deve-se prever em cada prancha um espago (comprimento 15,0 cm e largura 10,5 cm) reservado
para o carimbo de aprovacao, referente a aprovacéo do projeto pela CASAN, este espaco deve
estar localizado acima do selo descritivo das pranchas apresentadas. Em todas as pranchas
devera constar no selo o endereco completo do empreendimento.

O projeto devera ser executado conforme o “Manual de Apresentacdo e Representacao Grafica
de Desenho em C.A.D”, preferencialmente com o uso do CasanCAD.

No caso da necessidade de sistemas completos de abastecimento de agua ou de esgotamento
sanitario, deverdo ser apresentados 0s projetos e todas as especificacdes técnicas dos
equipamentos conforme padronizacdo fornecida pela equipe técnica da CASAN.

Nota: O projeto final deve ser apresentado impresso e em meio digital. Deve possuir todos 0s
documentos listados no Anexo 2 e demais documentos exigidos para aprovagéo.

3.1. Orientacdes e Parametros Técnicos de Projeto de SAA

Salvo a apresentacéo de estudo técnico que justifique a adocao de outros valores, 0s seguintes
pardmetros e consideragdes deverdo ser adotados aos projetos de loteamentos:

a) Coeficiente do dia de maior consumo (K1): 1,2.

b) Coeficiente da hora de maior consumo (K2): 1,5.

c) Coeficiente da hora de menor consumo (K3): 0,5.

d) Consumo per capita de 200 litros por habitante por dia. A critério do analista da
CASAN, podera ser adotado valor maior, o qual sera informado através da consulta de
viabilidade técnica.
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e) Taxaocupacional do loteamento igual a 5 (cinco) pessoas para cada 360 m2 da soma das

f)

areas dos lotes edificiveis e areas de utilidade publica, ou 5 (cinco) pessoas por lote,
prevalecendo a maior populacdo calculada. Caso haja possibilidade de construgédo de
mais unidades residenciais por lote (exemplo: casas geminadas), devera ser considerado
o valor de 5 (cinco) pessoas por unidade.

Pressdo dindmica minima de 10 mca e pressao estatica maxima na rede de distribuicéo
de 40 mca.

A CASAN reserva o direito de exigir vazdo de ponta em determinados pontos do projeto.

As redes de distribuicdo deverdo ser executadas em tubulacdo de PEAD PE 80 PN10 SDR17
nos didmetros DE 63 até DE 110. Para didmetro igual ou superior a DN 150 poderé ser utilizado
0 PVC DEFOFO ou Ferro Fundido.

As redes de distribuicdo deverdo ser projetadas nos passeios, nos dois lados da rua, a uma
distancia minima de 0,75 m do alinhamento dos lotes. Ao final da rua, atendendo pelo menos 3
metros pela testada dos ultimos lotes, as redes deverdo ser interligadas, formando anel.

A planta de servico devera especificar obrigatoriamente:

Material da tubulagéo;

Classe de presséo;

Extensao dos trechos;

Diametros;

Ventosas;

Registro de descarga;

Registros de manobra;
Macromedidor (quando exigido);
Travessias;

Ancoragens;

Estacdes redutoras de pressdo (quando exigidas);
Contorno da rede nas esquinas.

A relacdo de materiais devera ser apresentada junto a planta do projeto executivo.

Na rede de distribuicdo serdo aceitos somente tubulacbes de PEAD, PVC DEFoFo e
ferro fundido (ndo serdo aceitas redes em PVC);

O projeto deve conter a secdo da instalacdo da rede, indicando a profundidade da
tubulacdo e a distancia em relacdo a testada do imovel, assim como a largura do passeio;
Caso o analista entenda ser necessario, as ventosas serdo instaladas em hastes elevadas,
conforme detalhe anexo;

Os registros de descarga deverao ser previstos de forma a possibilitar o esgotamento de
todos os trechos da rede e sempre que possivel interligados na rede de drenagem pluvial;
Devera ser previsto a instalacdo de ventosas em todos os pontos passiveis de formar
bolsGes de ar;

Os registros de manobra deverdo ser postados preferencialmente nas esquinas, e
previstos de forma a interromper no maximo 30 lotes, quando acionados para eventuais
interferéncias na rede;
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« Caso 0 analista entenda ser necessario, as estacdes redutoras de pressao serdo instaladas
em gabinetes metalicos, conforme detalhamento em anexo;

« Os macromedidores serdo do tipo eletromagnético ou ultrassénico, com saida para
telemetria. N&o serdo aceitos macromedidores mecanicos do tipo Woltmann. Caso o
analista entenda ser necessario, podera ser exigido que o macromedidor seja instalado
em gabinete metalico, conforme detalhamento em anexo;

« As travessias sob pista de rolamento deverdo ter profundidade minima de 1,00 metro e
0 tubo camisa deverd apresentar diametro no minimo 2 vezes o diametro do tubo
encamisado;

« E obrigatdrio a instalacio de redes em todas as ruas do loteamento, mesmo naquelas
onde os lotes ja sdo atendidos pela fachada frontal;

Caso haja qualquer alteracdo no projeto urbanistico que influencie no projeto do SAA, apos
aprovacao dos projetos pela CASAN, o novo projeto devera retornar a Companhia para nova
andlise e aprovacao, mediante o pagamento de nova taxa de analise de projeto.

Seré exigida a automacédo das unidades do sistema do empreendimento, como reservatorio,
booster e macromedidor. Esta automacdo, conforme necessidade, poderd ocorrer entre as
unidades do empreendimento ou, se necessario, entre unidades do empreendimento e unidades
existentes do sistema, e seguird a padronizacao da CASAN, conforme apresentado nos anexos.

Quando da exigéncia de macro medidores de vazéo:

Conforme o porte do empreendimento e da necessidade operacional, podera ser exigido o
fornecimento e implantacdo de medidor de vazdo (macromedidor) na entrada do loteamento
ou junto do reservatorio, a critério do analista. Neste caso devera ser apresentada a especificacdo
técnica do equipamento e atender as seguintes condicdes:

Os macromedidores devem ser do tipo eletromagnético ou ultrassénico e devem seguir as
especificacbes do Anexo 5.

Possuir telemetria via GPRS, Ré&dio e/ou Ethernet (dependendo do local), com saida que
disponibilize a medicdo de vazao instantanea e totalizacéo, dotado de fonte de alimentacdo, em
tensdes de 12 ou 24V, possibilitando a ligacdo em bateria ou na rede de energia da
concessionaria com fonte adaptadora. Devem possuir instrumentacdo eletrénica (conversor da
macromedicao) deve possuir protocolo modbus/RTU, com comunicacéo fisica RS485.

O sistema de macromedicdo deve ficar o mais proximo possivel da unidade de conversor, néo
mais que 100 metros, e sem emendas no cabo de comunicagdo. No que se refere a transmisséo
de dados, se o macromedidor possuir a funcdo de monitoramento remoto incorporada, deve
permitir a realizagdo da programac&o necessaria para integra-lo com o sistema supervisorio da
CASAN, ou seja, ndo ter comunicagéo restrita somente ao supervisorio proprietario.

Quando da exigéncia de reservatorio:

Somente serdo aceitos tanques e reservatorios construidos em PRFV (filamento continuo), ago
inox e aco vitrificado. Os reservatdrios deverdo ser projetados com vida Gtil maior ou igual a
25 anos (incluindo seus acessorios), considerando a agressividade do meio em que serdo
instalados (protecdo a raios UV, ao ataque de névoa salina quando necessario e ao ataque dos
produtos quimicos utilizados no tratamento da dgua ou do esgoto e intempéries.
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Ndo serdo aceitos, em qualquer hipdtese, reservatorios executados em concreto armado,

independente do volume necessario.

O barrilete do reservatdrio devera ser obrigatoriamente em ferro fundido ou ferro galvanizado.
Todas as conexBes do barrilete do reservatorio, assim como conexdes de alimentagdo,
distribuicdo, descarga de fundo, extravasor, respiro, fixacdo de boia e demais conexdes do
reservatorio deverdo ser obrigatoriamente flangeadas.

As tubulacdes aparentes, expostas ao tempo, deverao ser de ferro galvanizado ou ferro fundido,
e pintadas externamente no padrdo CASAN.

N&o serdo aceitas tubulacdes anexas do reservatorio (alimentacdo, distribuicdo, extravasor e
descarga de fundo), assim como o barrilete geral do reservatorio, executadas em PVC ou PEAD.
Todos os registros instalados nas tubulacdes anexas ao reservatério e do barrilete devem ser de
ferro fundido.

A tubulacédo do extravasor deve finalizar numa caixa de alvenaria, dotada de grelha superior em
ferro galvanizado. A caixa de alvenaria deverd ser conectada a rede de drenagem pluvial,
através de tubulacdo com diametro minimo de 100 mm.

A base de concreto do reservatério e demais instalacdes civis em alvenaria dentro da area
de reservacéo deverdo ser pintadas conforme padronizagdo do Manual de Identidade Visual
da CASAN.

Os projetos de urbanizacdo das areas destinadas ao SAA e/ou SES, deverdo apresentar a area
das unidades, limites do terreno, posicdo dos portdes, placas de identificacdo das unidades
(padrdo CASAN), espaco de acesso e manobra de veiculos, recuos minimos exigidos pelo Plano
Diretor do municipio e o tipo de pavimentacdo das areas internas e do passeio publico em frente
ao lote. Os terrenos deverdo possuir acesso através de via publica ou serviddo de passagem
regularizada através de cessdo de uso.

Para reservatorio executado exclusivamente para atender o loteamento, considerar o nivel de
fundo do reservatorio para o dimensionamento das pressdes na rede de distribuicdo. O desnivel
minimo entre a cota de fundo do reservatério e a cota do lote mais alto deve garantir a presséo
dindmica de 10 metros.

O volume de reservacado, quando necessario, serd definido pela CASAN com valores entre 0,7
e 1 m¥/lote.

Devera o projeto do reservatdrio indicar as cotas dos niveis de dgua, apresentar descarga para
limpeza, extravasor e demais itens descritos na ABNT NBR-12217 - Projeto de reservatorio de
distribuicdo de 4gua para abastecimento publico.

Os reservatorios deverdo possuir acesso para inspecdo e visita, em escada marinheiro com
guarda-corpo (gaiola). A gaiola devera iniciar a partir da altura de 2,00m (dois metros) em
relacdo ao piso de acesso, conforme descrigdo encontrada no item 12.5.5 do “Manual de
Especificagdes Técnicas, Regulamentagdo de Pregos e Critérios de Medi¢do da CASAN”.

Todos os reservatorios deverdo possuir dispositivos de acesso e seguranca (inclusive protecédo
contra descargas atmosféricas) a serem aprovados na analise do projeto.
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Urbanizacdo Geral da Area do Reservatorio

« Adrea minima para instalacdo do reservatorio deverd ser de 150 m2 (10m x 15m);
« O padrdo minimo de cercamento da area devera ser com gradil metalico, na cor azul ou
verde, com revestimento em poliéster, assentado em sobre viga de baldrame;

« O portdo de acesso devera ter 5 metros de largura;

« O pétio interno da area do reservatorio devera ser integralmente revestido com paver ou
lajota sextavada;

« Adreadevera contar com entrada padrdo CELESC de energia, 01 ponto de iluminag&o,
01 ponto de tomada elétrica de servico e painel de telemetria;

« O perimetro da &rea interna devera ser dotado de sistema de drenagem pluvial (canaletas
e caixas de passagem);

« A pintura do cercamento, portdo e tubulac6es do barrilete deverdo seguir o Manual de
Identidade Visual da CASAN;

« Qualquer corte de terreno junto a area do reservatorio, com formagcao de taludes superior
a 1 metro de altura, devera ser revestido com grama em leiva;

« Quando houver acesso especifico para a area do reservatorio (serviddo de passagem),
este devera obrigatoriamente ser pavimentado com paver ou lajota sextavada, apresentar
guias de meio-fio e canaletas de drenagem. Caso ocorram cortes do terreno, com
formacdo de taludes superior a 1 metro de altura, margeando o acesso, estes
obrigatoriamente deverao ser revestidos com grama em leiva.

As escadas de acesso dos reservatorios deverao ser escadas do tipo marinheiro, com os degraus
em conformidade com a INOO9/DAT/CBMSC e as escadas e guarda-corpos deverdo ser
executadas em materiais resistentes a oxidacdo (corrosdo), como pultrudados, ago inox,
aluminio (bem como seus acessorios).

Deverd ser apresentado documento de responsabilidade técnica do projeto, da producédo
industrial e da instalacdo do reservatorio.

Devera ser apresentado documento de responsabilidade técnica da base civil, especificando
projeto estrutural e execucéo.

Quando da exigéncia de bombeamento:

Quando houver necessidade de instalacdo de ERAT (conjunto de bombeamento + reservatorio
anexo), deverd ser previsto ‘drea minima de 36 m? (6m x 6m).

Para os conjuntos moto-bomba, apresentar o dimensionamento da altura manométrica e vazdo. A
critério do analista podera ser exigido o célculo da celeridade (calculo de Ariete) ou outro.
Para os conjuntos moto-bomba, apresentar a curva de operacdo da bomba selecionada.

Apresentar a especificacdo técnica dos conjuntos moto-bomba da ERAT, boosters e a
automacéo elétrica do quadro de comando e telemetria. Estes devem estar de acordo com o
termo de referéncia da CASAN para booster, que deve ser solicitado ao analista por ocasido da
elaboracdo do projeto.
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3.2. Orientacdes e Parametros Técnicos de Projeto de SES

A analise de projetos de empreendimentos com previsao de SES coletivos, devera ser realizada
de forma OBRIGATORIA nos municipios onde houver previsio dessa forma de prestacdo de
servicos pela CASAN. Para isso, devera ser observado o Contrato de Prestacdo de Servicos que
a Companhia mantém com os municipios.

Mesmo nos municipios onde ndo exista essa previsdo contratual para SES, a Companhia deve
analisar o projeto do loteamento e buscar a melhor solucdo de saneamento possivel, na condigédo
de operadora de saneamento.

Os critérios técnicos utilizados para o dimensionamento hidraulico-sanitario devem ser
baseados no que preconizam a Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a Companhia
Catarinense de Aguas e Saneamento. Estes critérios estdo apresentados nas seguintes normas,
gue se encontram anexas a este Manual: Norma técnica para Projeto de Rede, Norma técnica
para Projeto de Estacfes Elevatérias e Norma técnica para Projeto de Estagdes de
Tratamento de Esgotos.

As estaces elevatorias e estacOes de tratamento deverdo possuir sistema de automacgédo e
telemetria que possibilite minimamente a supervisao do funcionamento dos seus equipamentos
a distancia, conforme tecnologia indicada pela CASAN, tendo por base 0 Anexo 7 — Critérios
Gerais Para Projetos Elétricos.

O Sistema de Esgotamento Sanitario deve ser dimensionado para atender 100% do loteamento,
considerando os lotes edificaveis, e demais orientacGes da consulta de viabilidade.

Quando o loteamento for executado em &rea que ainda ndo possui SES em operacdo pela
CASAN, de modo que mesmo através de recalque ndo seja possivel a interligacdo do
loteamento em um SES existente em operacao, demandando assim a execucdo de uma Estacao
de Tratamento de Esgoto prépria, 0 novo SES projetado para o loteamento devera atender aos
critérios do Anexo 29 - Norma Técnica - Apresentacdo de Projetos para Estacdo de
Tratamento, com a devida aprovacédo pela area técnica da Companhia.

Sempre que possivel, devera ser dada preferéncia para interligagdo no SES existente em
detrimento da construcdo de uma ETE para o loteamento. A Lei Estadual n.° 17.492/2018, que
dispde sobre a responsabilidade territorial urbana, o parcelamento do solo, e as novas
modalidades urbanisticas, para fins urbanos e rurais, no Estado de Santa Catarina e adota
outras providéncias, prevé o seguinte:

Titulo |

Das Disposicoes Gerais

Art. 1° Esta Lei estabelece as normas gerais disciplinadoras da ocupacéo e
uso do solo para fins de atividades urbanas e do parcelamento do solo em
zona urbana ou rural com tipificacdo de uso urbano.

Paragrafo Unico. A aplicagdo desta Lei dar-se-& sem prejuizo de outras

normas especificas de ambito federal, estadual ou municipal que com ela
sejam compativeis, respeitadas as competéncias constitucionais de cada ente.
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Secéo IV
Dos Requisitos Sanitarios nos Empreendimentos

Art. 13. Previamente ao desenvolvimento do projeto dos sistemas de agua e
esgoto dos empreendimentos, deve o0 empreendedor realizar a consulta de
viabilidade técnica e econdmica da prestacdo desses servicos pela
concessionaria de servico publico, buscando orientacdo acerca dos
documentos a serem apresentados e procedimentos a serem adotados para
analise do projeto, execugdo da obra e seu recebimento.

Parégrafo Unico. Na implantacéo das atividades de parcelamento do solo e
nos condominios urbanisticos de lotes, serd exigido do empreendedor que
demonstre as solucBes para o tratamento de efluentes residuais do
empreendimento, devendo apresentar proposta mediante laudo técnico,
independentemente do nimero de unidades planejadas.

A Companhia pode aceitar interligacdes 1.500 metros, através da execucdo de estacdo
elevatoria e emissario de esgoto sanitario, conforme as normas da ABNT e o Anexo 28 —
Norma Técnica - Projeto Elevatoria da Companbhia.

Um dos objetivos da Companhia é o atendimento ao Novo Marco do Saneamento (Lei
14.026/2020), que prevé as metas de universalizacdo da cobertura de esgoto, que é de 90%
para a area urbana dos municipios clientes até o ano de 2033.

Programa Saneamento Sobre Rodas

A Companhia estad em fase de implementacao do servico de remocao de lodo fecal em sistemas
no lote de edificagdes, que foi nomeado de “Saneamento sobre Rodas”. A previsdo deste tipo
de cobertura de atendimento foi regulamentada pela Lei Federal n.° 14.026/2020,
especificamente no Art 3°, conforme descrito a seguir:

“XVII - sistema individual alternativo de saneamento: acao de saneamento
basico ou de afastamento e destinacéo final dos esgotos, quando o local ndo
for atendido diretamente pela rede publica,”

Atualmente sdo 125 municipios com previsao contratual para o atendimento via o0 programa
Saneamento Sobre Rodas. No entanto, ndo ha qualquer impeditivo para que outros municipios
passem a adotar, parcialmente, a ldgica deste programa, de acordo com os critérios da
Companhia, e de disponibilidade de locais para o recebimento do lodo fecal.

3.2.1. Ligacdes Prediais e Dispositivos de Inspecao

Cada coletor predial (CP) de esgoto sanitario devera possuir declividade minima de 2% e estar
associado a um lote.

Os coletores prediais de esgoto sanitario deverdo ser em tubo de PVC para esgoto sanitario
(conforme especificacdo da NBR vigente para PVC rigido de coletor de esgoto sanitario) de
DN 100 mm, com TIL DN100 ou CI DN400, para ligagdes prediais que recebam contribui¢des
de até 12 economias e DN 150 mm com TE DN150 ou CI DN600 para ligagGes que recebam
contribuigdes superiores a 12 economias. Para execugdo das ligacdes domiciliares, deve-se
observar os Anexos 9 e 10.

Os projetos hidrossanitarios devem ser preferencialmente apresentados em 3D.
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4. EXECUCAO DA OBRA DE IMPLANTACAO

Quando houver necessidade de execucdo de obras civis das unidades e edificacOes
(reservatorios, tanques, estacGes de recalque/elevatdrias, estacfes de tratamento), devera ser
apresentado com antecedéncia minima de 45 dias o projeto estrutural e elétrico, junto ao
documento de responsabilidade técnica do responsavel técnico pelo projeto, quando nao
entregue na etapa de anélise de projeto.

Para iniciar a EXECUCAO DA OBRA de implantacio do SAA e do SES o interessado devera
comunicar a CASAN e apresentar, com no minimo 5 (cinco) dias Uteis de antecedéncia, 0s
seguintes documentos:

a) Auviso de inicio de obra, indicando o cronograma fisico da execu¢do da obra (Anexo 12).
b) Parecer de aprovacao do respectivo projeto (Anexo 13).

c) Responsabilidade técnica de execugdo da obra conforme itens descritos no documento
de responsabilidade técnica de projeto.

d) Alvaré de Parcelamento do Solo.
e) Licenca Ambiental de Instalacdo (LAI).
f)  Autorizagdo da prefeitura quando houver intervencdo em via publica.

g) Projeto aprovado junto ao DNIT ou SIE-SC, quando houver execucdo de redes e
travessias nos dominios de rodovias federais e/ou estaduais.

A execucdo da obra para implantacdo do SAA e do SES devera seguir estritamente as
especificacOes técnicas da Regulamentacéao de Precos e Critérios de Medicao disponiveis no
site da CASAN.

As redes de distribuicdo de agua, de coleta de esgoto serdo assentadas em logradouros publicos,
servidBes de passagem, faixas sanitarias ndo edificaveis ou em areas regularizadas por cessao
de uso, e somente, apds aprovacao dos respectivos projetos pela CASAN.

O empreendedor devera informar a CASAN, através de oficio, a paralisacdo e/ou retomada das
obras, quando ocorrer por um periodo maior que 30 dias.

As obras que forem executadas sem o prévio conhecimento e fiscalizacdo da CASAN estardo
sujeitas a serem refeitas total ou parcialmente, atendendo aos projetos aprovados e as normas
de execucdo exigidas pela CASAN. Previamente ao fechamento das valas onde foram
assentadas as tubulacbes, a CASAN devera ser comunicada para efetuar a vistoria final do
sistema hidraulico. A CASAN se reserva o direito de exigir a reabertura de valas para
fiscalizacéo.

5. FISCALIZACAO

O empreendedor devera OBRIGATORIAMENTE elaborar memorial fotografico do
assentamento da rede de distribuicdo e da rede coletora de esgoto, com 0 minimo de 2 registros
fotograficos a cada 50 metros da rede assentada. O memorial sera disponibilizado para a
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CASAN por ocasido da solicitacdo de FISCALIZACAO da obra e devera contemplar as
seguintes instalagdes:

« Berco e recobrimento de areia envolvendo a tubulagéo;

« Demonstragdo do tubo camisa nas travessias envelopada;

« Distancia entre as redes de agua e esgotos (quando for o caso);

o Conexdo de ventosas na rede;

« Contornos das redes em esquinas;

« Conexdo dos registros na rede;

« Conexdo do emissario a saida do barrilete e ao PV de interligacao;

« Registros das ancoragens em curvas, tees, registros e reducoes;

« Execucdo dos reservatorios e estacdes de recalque;

« Execucdo dos PVs;

« Execucdo das unidades construtivas das estacdes elevatorias;

« Execucao dos tubos de queda e degraus;

o Execucdo de rede auxiliar;

« Unidades da Estacdo de Tratamento de Esgoto;

« Outras informacdes que o fiscal da CASAN possa solicitar (verificar com o fiscal da
CASAN antes do inicio das obras).

OBS.: A ndo apresentacdo do Memorial Fotografico contemplando os registros indicados
acima, implicara na abertura de valas e pontos especificos, a critério do fiscal da CASAN, por
ocasido da FISCALIZACAO.

O memorial deverd estar datado e assinado pelo engenheiro responsavel pela obra,
acompanhado do documento de responsabilidade técnica de execucéo.

Apesar do registro fotogréfico ser realizado, a CASAN néo dispensa a informagao do inicio da
execucdo do empreendimento para fins de acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo dos
Servigos.

Os materiais previstos em projeto devem ser especificados conforme normas da ABNT, e em
uso pela CASAN. A fiscalizacdo da CASAN se reserva ao direito de exigir testes e inspecao,
com respectiva apresentacdo de Laudos emitidos por instituicdo tecnoldgica reconhecida e
aceita pela CASAN, que certifiguem a qualidade e conformidade dos materiais a serem
empregados na implantacdo do sistema projetado.

As ligacdes de agua serdo executadas pela CASAN na medida em que forem solicitadas pelos
futuros proprietarios dos lotes conforme padrdo que estiver vigente quando na solicitacdo. N&o
¢ permitido ao empreendedor executar ramais prediais (“esperas”) defronte aos lotes.

E de responsabilidade do futuro ocupante dos lotes a execucdo da interligagdo futura das
instalagBes prediais de esgoto até o ponto de inspecédo (TIL ou CI).

A CASAN podera realizar teste de fumaca na rede para verificar instalagdes irregulares.
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Os Reservatorios, Estacdes de Recalque/Elevatoria e Estacdes de Tratamento deverdo ser
pintados no padrdo da companhia, conforme Manual de Identidade Visual da CASAN, ou
conforme orientacdo da CASAN nas fases de analise projeto ou execu¢do de obra. Quando o
projeto for omisso prevalecerd a orientacdo da CASAN.

Concluidas as obras de implantacdo da rede de abastecimento de dgua e/ou de esgotamento
sanitario, o interessado solicitard a CASAN a vistoria final dos servigos realizados mediante a
apresentacdo do cadastro georreferenciado das redes apresentado em CAD.

6. INTERLIGACAO

A interligacdo do loteamento ao SAA serd executada pela CASAN e a interligacdo do
loteamento ao SES podera ser executada pelo empreendedor, desde que acompanhada pela
CASAN, sendo que os materiais utilizados deverdo ser fornecidos pelo proprietério, conforme
projeto aprovado.

Quando for necessario a execucdo de alguma travessia sob pista de rolamento para conexao da
rede do loteamento a rede existente da CASAN, esta obra sera de total responsabilidade e 6nus
do empreendedor, incluindo a obtencdo da autorizacdo junto aos 6rgdos competentes, assim
como repavimentacao da pista e dos passeios.

O proprietério é obrigado a reparar ou substituir dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, apos a
interligacdo do Loteamento, qualquer vicio construtivo (servico ou material) decorrente da
execucao das obras, bem como reparar qualquer dano que este vicio possa ocasionar.

Previamente & interligagdo do loteamento ao Sistema de Abastecimento de Agua e ao Sistema
de Esgotamento Sanitario existentes, as redes executadas deverdo passar por aprovacdo da
CASAN através da vistoria final dos servicos.

6.1. Vistoria Final

Devera ser realizado teste de estanqueidade do sistema, analise da qualidade e operacionalidade
das obras executadas e analise do desempenho do sistema com base nos critérios de projeto
aprovados pela CASAN.

A vistoria podera contemplar toda a extensdo da rede implantada ou podera ser realizada por
trechos, conforme critério de amostragem definido pelo vistoriador da CASAN. Apos a vistoria,
a CASAN emitird um relatério sucinto informando se o sistema esté apto a entrar em operagao
e quais correcdes deverdo ser realizadas pelo empreendedor para encaminhamento da doacdo
do empreendimento, citando todas as partes do sistema: redes, conjuntos de bombeamentos,
elevatorias, reservatdrios, estacdo de tratamento.

Teste de estanqueidade

Apos a concluséo da rede de distribuicao, o técnico responsavel pelo acompanhamento da obra
procedera a liberacao para interligacéo e inicio do teste de estanqueidade.

No SAA entregue sera realizado teste de estanqueidade com o enchimento e pressurizacdo da
rede de abastecimento. O teste de estanqueidade sera realizado através da instalagdo de um
hidrdmetro com sistema de retencdo em um ramal em PEAD, dando by-pass no registro de
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entrada. Com o registro de entrada fechado, toda a rede sera enchida e serdo realizados os testes
necessarios para verificagdo do funcionamento do sistema, como descargas de rede,
acionamento de sistema de bombeamentos, entre outros.

O controle do hidrémetro de entrada devera ser realizado diariamente, registrando os volumes
medidos. O teste de estanqueidade se estenderd por no minimo 7 dias continuos apds o
hidrometro indicar a estanqueidade, sem variacéo de volume.

Havendo variacdo de volumes entres as leituras diarias, o empreendedor devera ser informado
da existéncia de vazamento, e tempo de estanqueidade devera ser recomecado.

Ao final do teste de estanqueidade sera registrado o volume final do hidrémetro, o qual sera
utilizado para computar qual o volume gasto em vazamentos.

O volume perdido em vazamentos € a diferenca entre volume medido no hidrémetro e volume
necessario para o enchimento das redes.

Caso se verifigue um consumo de agua superior ao volume das estruturas instaladas, este
excedente sera cobrado do empreendedor atraves de uma conta servigo e 0 mesmo devera
localizar e consertar 0s vazamentos existentes no sistema.

Para SES, quando houver EE devera ser feito o teste do sistema de bombeamento e percorrido
o0 trecho do emissario para verificar a existéncia de vazamento. Havendo ETE, todos os tanques
deverdo também passar por um teste de estanqueidade, de forma analoga ao teste realizado em
reservatorios de agua potavel. A rede coletora devera passar por uma lavagem completa para
verificagdo do escoamento da rede durante a vistoria final. A CASAN podera realizar teste de
fumaca na rede para verificar as instalacdes.

As estruturas hidraulicas deverao atender ao item 8.7.14 Aceitagdo da estrutura do “Manual de
Especificagdes Técnicas, Regulamentacao de Precos e Critérios de Medigao da CASAN™.

7. DOACAO DA INFRAESTRUTURA INSTALADA

Para a DOACAO DA INFRAESTRUTURA o interessado devera protocolar na CASAN a
entrega do:

a) Termos de Doagéo (3 vias) preenchidos e assinados, conforme Anexo 14, ou a via digital
no caso de assinado digitalmente com assinatura certificada. O certificado digital deve
estar em conformidade com o padréo da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira —
ICP Brasil,

b) Matricula atualizada do loteamento;

¢) Procuragdo reconhecida em cartorio, caso o signatario do TERMO DE DOACAO
estiver representando varios proprietarios ou varios socios.

d) Cépia dos documentos (CPF e RG) do(s) doador(es).

e) Copia do Contrato Social da empresa doadora ou Ultima Alteragdo Consolidada
(QUANDO PESSOA JURIDICA).

f) Copia da nota fiscal dos materiais hidraulicos e equipamentos.

g) Relatorio fotografico (obrigatério) e o Livro de Ordem ou Diario de Obra (quando
houver), da execucdo da obra contendo assinatura do responsavel técnico.
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h) Parecer Técnico emitido pela CASAN.

i) O cadastro técnico final da obra (As Built), rede e instalacfes, em meio digital (.dwg),
georreferenciado.

J)  Manual de uso, operagdo e manutengéo das edificagfes (conforme NBR 14037), bem
como termos de garantia e manuais dos equipamentos instalados.

K) As chaves das portas e cadeados (minimo duas cépias), instalados.

I) Licenca Ambiental de Operacdo (LAO) - a LAO deve ter validade de, no minimo 270
dias a partir da data de doacgdo. Caso a licenca esteja proxima ao prazo de vencimento
ou vencida, o empreendedor devera providenciar a renovacao e apresentar nova LAO
para concluir o processo de doagéo.

m) Documento de responsabilidade técnica de levantamento, desenho técnico e de
execucao.

Juntamente com a LAO, deverdo ser apresentados os relatérios de cumprimento das
condicionantes com o0s protocolos no oOrgdo ambiental, com as devidas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica - ART’s.

Para os Sistemas de Abastecimento de Agua (SAA) ndo é necessario apresentacio da LAO.

Nos casos onde o 6rgédo licenciador emite a LAO, somente ap06s a doacdo das infraestruturas
para a CASAN, deverdo ser apresentadas as LAP e LAI, condicionando a execugdo das novas
ligacOes a apresentagdo da LAO.

O cadastro técnico do SAA e/ou SES devera ser entregue de acordo o “Manual de Apresentagao
e Representagdo Grafica de Desenho em C.A.D” da CASAN, disponivel no site da CASAN.

Efetuada a entrega da documentacao pelo empreendedor, o analista autoriza formalmente (por
e-mail ou comunicacdo interna) o chefe da agéncia da cidade na qual esta localizado o
loteamento a proceder a interligagdo do mesmo na rede da CASAN para testes operacionais e
de estanqueidade das instalacdes.

Ap6s a realizagio dos testes, 0 PROCESSO DE DOACAO é enviado para o setor de patriménio
da CASAN (GAD/DIAPA), para analise e aprovagéo.

ATENCAO: NESTE MOMENTO NAO SERA PERMITIDO AINDA O ACEITE DE
PEDIDOS DE LIGACOES DOMICILIARES.

Assim que 0 PROCESSO DE DOACAO (Termo de Doagéo da Rede) retornar aprovado pela
Diretoria da CASAN, e ndo havendo qualquer pendéncia nas instalacdes do loteamento, o
Chefe da Agéncia local é notificado formalmente pelo analista de que a infraestrutura esta
oficialmente doada paraa CASAN, ficando entdo autorizadas o aceite dos pedidos de ligacdes
domiciliares.

No caso de doagdo de areas para reservatorios, adutoras, elevatorias, ETE, travessias, dentre
outros, o Loteador devera encaminhar a area doada, escriturada em nome da CASAN, com
todas as taxas e escritura pagas, ficando para a Companhia somente a responsabilidade do
registro da Escritura ou Averbacdo. A documentacdo necessaria para escrituragdo do imovel
devera ser solicitada na Geréncia Administrativa e Financeira (GAFS) de cada
Superintendéncia.
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No caso de areas com cessdo de uso ou serviddo de passagem, como reservatorios, adutoras,
elevatorias, ETE, travessias, dentre outros, acrescentar os seguintes documentos:

a) Planta da area com coordenadas da poligonal (conforme modelo padréo);
b) Memorial descritivo topografico (conforme modelo padrao);
c¢) Documento de responsabilidade técnica do levantamento topogréfico;

d) Justificativa Técnica (conforme modelo padrdo — elaboracdo pelo analista da CASAN).

Nos casos em que for utilizada a area dos equipamentos comunitarios para instalacdo de alguma
unidade do sistema, o termo de cesséo de uso devera ser emitido pela prefeitura.

Apos o empreendedor entregar os documentos, o analista da CASAN elaborara a Justificativa
Técnica para fundamentagdo da CESSAO DE USO e encaminharé o processo completo para o
setor de patriménio (GAD/DIAPA), em Florianépolis.

O TERMO DE CESSAO DE USO sera entdo emitido pela GAD/DIAPA, que enviara trés vias
fisicas para o analista, devidamente assinadas pelo representante da Diretoria Operacional e
Diretoria Administrativa. Assim que recebé-las o analista encaminhara para o empreendedor as
trés vias fisicas, para coleta da assinatura do cedente e o devido reconhecimento em cartério. O
empreendedor devolvera duas vias para a CASAN e retera uma via. Na sequéncia o analista
enviard uma via para arquivo da GAD/DIAPA e arquivara a ultima via na Superintendéncia
correspondente.

Quando o empreendedor devolver as duas vias fisicas do TERMO DE CESSAO DE USO
devidamente assinadas e reconhecidas em cartério, o analista da CASAN notificara o Chefe da
Agéncia local que estdo autorizadas o aceite de pedido de liga¢6es domiciliares.

A CASAN incorporara ao seu patrimoénio a infraestrutura de agua e esgoto implantada mediante
a entrega dos documentos listados acima.

O interessado dara plena e total garantia dos materiais, equipamentos e acessorios do sistema
entregue conforme 0 QUADRO DE GARANTIAS abaixo, responsabilizando-se, dentro deste
prazo, por qualquer defeito de projeto, material, fabricacdo e funcionamento (desempenho),
sem que isto acarrete a cobranca de qualquer custo adicional para a CASAN.

No caso de falhas no(s) equipamento(s) ou estrutura durante o periodo de vigéncia da garantia,
a CASAN comunicara o fornecedor que se obriga a efetuar o reparo ou a reposicao imediata
dos elementos defeituosos, sem qualquer 6nus para a CASAN.

O prazo para reparo e/ou conserto do(s) equipamento(s) danificado(s) sera de até 15 dias
corridos a contar da notificagdo. Se as condi¢des operacionais exigirem manutencao imediata,
a CASAN se reserva ao direito de efetuar os consertos necessarios dos equipamentos em
garantia, devendo neste caso ser ressarcida tanto em despesas de médo de obra como material.
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Quadro 1: Prazos de garantia apds o aceite do Termo de Doagéo

N. | Itens Prazo de Garantia
Instalaces elétricas/automagéo (cabos, dutos, entre outros) 12 meses

2 | Componentes eletrénicos do Quadro de Comando 12 meses
Equipamentos eletromecanicos (valvulas, acionamentos,

3 | bombas centrifugas e dosadoras, misturadores, compressor, 12 meses
medidor de vazdo, entre outros)
Estruturas das unidades operacionais (PV, elevatérias,

4 - ~ 60 meses
reservatério, estacdo de tratamento)

8. LICENCAS AMBIENTAIS

O empreendedor devera apresentar as licengas ambientais nos seguintes momentos:

« Licenca Ambiental Prévia (LAP): obrigatéria apresentacdo para aprovacdo do projeto.

« Licenca Ambiental de Instalacdo (LAI): obrigatdria apresentacdo quando do aviso do

inicio da obra.

« Licenca de Operacdo (LAO): obrigatoria apresentacdo para pedido de doacdo da

infraestrutura.

Nos casos onde o 6rgdo licenciador emite a LAO somente apds a doagdo das infraestruturas
para a CASAN, deverdo ser apresentadas as LAP e LAI com justificativa no pedido de doacéo,

condicionando a execucdo das novas ligacdes a apresentacao da LAO.

9. ANEXOS

Anexo 1 - STEC/F/022 — Consulta de Viabilidade;

Anexo 2 - Checklist de Documentos;

Anexo 3 - Orientacgdes para Elaboracéo e Aprovacéao de Projetos;

Anexo 4 - Exemplo de Memorial Descritivo;

Anexo 5 - Especificagdo Macromedidores;

Anexo 6 - Modelo Planilha Dimensionamento Rede de Esgoto;
Anexo 7 - Critérios Gerais para Projetos Elétricos;

Anexo 8 - Padrdo Poco de Visita em Concreto e Tampao F°F°;
Anexo 9 - Padrédo Ligacdo Domiciliar de Esgoto CI Concreto;
Anexo 10 - Padréo Ligacdo Domiciliar de Esgoto TIL;

Anexo 11 - Orientac6es para Elaboragédo e Aprovacédo de Projetos Esgoto;

Anexo 12 - Modelo de Aviso de Inicio de Obra;
Anexo 13 - Modelo do Parecer de Aprovacgéo de Projeto;
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Anexo 14 - STEC/F/213 — Termo de Doacdo;

Anexo 15 - Modelo de Termo de Compromisso;

Anexo 16 - Procedimentos de Doacéo e Cessao de Uso;

Anexo 17 - Procedimentos com DNIT e SIE;

Anexo 18 - Modelos de Plantas e Detalhes de Projeto;

Anexo 19 - Especificacdes Técnicas dos Reservatorios;

Anexo 20 - Orientac6es para Uso de PEAD Corrugado;

Anexo 21 - Autorizagéo de Ligagédo Esgoto;

Anexo 22 - Detalhes Caixa de Ventosa e Registro de Descarga;

Anexo 23 - Especificacdo Técnica E.T - Bomba Submersivel — Esgoto;

Anexo 24 - Exemplo de Projeto de Travessia de Emissario de Esgoto em Ponte;
Anexo 25 - Modelos de Caixa de Gordura;

Anexo 26 - Modelos de Elevatorias;

Anexo 27 - Norma Técnica - Projeto Rede;

Anexo 28 - Norma Técnica - Projeto Elevatoria;

Anexo 29 - Norma Técnica - Apresentacao de Projetos para Estacdo de Tratamento;
Anexo 30 - PV em PEAD;

Anexo 31 - Especificacdo Booster Padrdo CASAN — 2018;

Anexo 32 - Especificacdo técnica para aquisi¢do de Valvula Redutora de Pressdo 2021.

10. APROVACAO
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