Alinhamento poste
CELESC

Alinhamento recde coletora cde
esgoto sanitario
(recobrimento 100cm)

(recobrimento 60cm>

Alinhamento recde de
distribuicao
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Profundidade média de 180cm
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Profundidade de engaste do poste
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Alinhamento poste
CELESC

Alinhamento rece coletora de
esgoto sanitario
(recobrimento 100cm)

(recobrimento 60cm>

Alinhamento recde de
distribuicao
Limite entre passeio /
/tegtada cdo lote
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Detalhe da Vala - Rede / Travessia ¢/ LRV

S/Escala
S/Escala
00 - Nivel da pista (travessia) 00 - Nivel da pista (travessia)
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(/\/\//\ > 9 /\///\>//A/ Placa de concreto armado Placa de concreto
£ Ll e < . 70x40x14 cnm
. " 7 < armado /0x40x14 cm
. \ ggklggm%//mi;mwm dupla _W WH Fck 20Mpa / Armadura
g na face superior e inferior, 8 9 O‘UDLQ de 168mm C/10cm
cobrimento 3cm - N no face superior e
t inferior, cobrimento 3cm
LA
Detalhe da Vala - Travessia Envelopada Detalhe da Vala - Travessia Envelopada
S/Escala S/Escala
LEGENDA LEGENDA
SIMBOLO | DENOMINACAO SIMBOLO | DENOMINACAO

Nivel do passeio acabado / pavimentado

Reaterro compactado mecanicamente em camadas de #20cm em material terroso isento de pedras ou corpos estranhos.

Nivel do passeio acabado / pavimentado

Reaterro compactado mecanicamente em camadas de #20cm em material terroso isento de pedras ou corpos estranhos.
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@ Em caso de vazamento ligar
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OBSERVAGCOES:

Adesivo com protegdo UV.
Escrita e logo em alto relevo.
Pintura somente no logo e escrita.
Suporte para fixagao.

Conexao de Compressao em PEAD
Detalhe Ancoragem c/ Pontaletes

S/Escala
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Detalhe Ventosa de Passeio DN 2" para rede ate DN 300

Nome / Simbolo Detalhe
Seta de fluxo »
£
Pontalete Peroba | Fundo de -
ou madeira similar| Vala

}

1
100 cm

12 cm
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Cotovelo de 90 °

Y

Tee de 45°

CURVA PEAD 90°
ACOMPANHANDO
AS ESQUINAS
PROJETADAS

S/Escala
OBSERVACOES:
PECA DESCR|GAO 1) S6 é necessario a estrutura de concreto arnado para as
tampas de registro de ventosas quando se localizarem em
1 |TEE de servigo para redes de PEAD e TEE BBF para rede de PVC DEFOFO 2" pistas de rolamento ou Calcadtas Icotr)n re(\j/esgmen@ primario.
; " Em calgadas com revestimento elaborado, devera ser
2. |Rede de PEAD nos passeios 2 utilizado material de mesmas caracteristicas e padrao visual
3 |Tubete de PEAD 2" do revestimento original da calgada ao redor da tampa.
4 |Curva longa de PEAD 90 graus com adaptador para receber tubo de ago galvanizado 2" 2)  Ainstalago das ventosas devera acompanhar o alinhamento
: TR dos postes. Se néo existir posteamento no local da instalagdo
5 |Haste de ago galvanizado 2 C=3m da ventosa, esta devera ser disposta a 50cm do meio fio ou
6 |Bloco de concreto Magro L1=80cm x L2=80cm x h=15cm em local a ser definido junto a fiscalizagdo da CASAN.
7 |Adesivo com protecéo UV 3)  Apos a instalagéo da ventosa o ponto deveréa ser cadastrado

no mapa de redes da CASAN para questéo de atualizagdes

*Redes acima de 150mm utilizar
blocos de ancoragem em concreto
conforme manual da CASAN

ENCHIMENTO DE
CONCRETO MAGRO

DI+40cm

ALMOFADA DE TIJOLOS MACICOS

SUPERIOR = 30mm
INFERIOR = 40mm

AN

N

ARMAGCAO DO TAMPAO
ARMADURA DUPLA
PARA TAMPA DE CONCRETO

ITEM | DESCRICAO

01 PASSEIO ACABADO

02 TAMPA DE CONCRETO ARMADO

03 | TAMPA T-9 PARA MANOBRA

04 ALMOFADA DE TIJOLOS MACICOS

05 | TUBO DE CONCRETO C=50 cm

06 | TUBO PEAD PN10

07 LASTRO DE PEDRA BRITA 0 (aproximadamente 7cm)
08 ANCORAGEM DO REGISTRO EM CONCRETO C/ GRAMPOS ¢ 3/8" C=150cm (4x)
09 | REGISTRO GAV. FoFo PBA NBR14968

10 ADAPTADOR PEAD x PVC/FoFo

DIAMETRO NOMINAL
DO REGISTRO DI
< até 50mm 60cm
\ 100mm 80cm
D,
200mm 120cm

Detalhe "Registro de Entrada”

S/Escala

R = DE Material

¢ 3/8" C=150cm (4x)

60cm

Detalhe Grampos de Ancoragem

CONCRETO MAGRO

ALMOFADA DE TIJOLOS MACICOS

Detalhe "Registro de Descarga”

S/ Escala

\ Terreno Natural Terreno Natural 8  |Registro de gaveta em ago galvanizado (retirar volante apds testes e entregar na CASAN) 2" cadastrais;
Camada de areia média para preenchimento das laterais dos tubos e recobrindo #10cm sobre a geratriz superior da tubulagéo Camada de areia média para preenchimento das laterais dos tubos e recobrindo #10cm sobre a geratriz superior da tubulagéo 9 |Nipel de ago galvaniAzado (macho) 2"
10 |Adaptador Rosca (fémea) e Flange (mesma da Ventosa) 2"
_ Camada de areia média de no minimo #5cm sobre fundo vala compactado, isento de pedras ou corpos estranhos Camada de areia média de no minimo #5cm sobre fundo vala compactado, isento de pedras ou corpos estranhos 11 | Ventosa Triplice Fungdo ¢/ Anéis de vedagdo, porcas e parafusos 2"

12 |Reaterro de areia até recobrir 10cm as conexdes (utilizar agua para assegurar assentamento inf.)

() Rede de Distribuigao (Obs.: quando ndo houver linha de recalque virgem utilizar alinhamento de 75cm da face do lote) Rede de Distribuigao (Obs.: quando ndo houver linha de recalque virgem utilizar alinhamento de 75cm da face do lote)
13 |Reaterro comp. mecanicamente a 100% PN em camadas de 20cm de solo argiloso s/ pedras

O Rede de Coleta de Esgoto Sanitario (Obs.: prever escoramento dos postes quando estes forem pré-existentes) Rede de Coleta de Esgoto Sanitario (Obs.: prever escoramento dos postes quando estes forem pré-existentes)
DI+40cm
I I I I
I I I I | | |
[ ] [ BLOCOS DE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO OU
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ARMAGAO DO TAMPAO
ARMADURA DUPLA
PARA TAMPA DE CONCRETO

ITEM | DESCRICAO
01 | PASSEIO ACABADO
02 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO
03 | TAMPA T-9 PARA MANOBRA
04 | ALMOFADA DE TIJOLOS MACICOS
05 | TUBO DE CONCRETO
06 | DERIVAGAO DA REDE PARA DRENAGEM
07 | TUBULAGAO DRENAGEM EMPRE.
08 | LASTRO DE PEDRA BRITA 0 (aproximadamente 7cm)
09 | ANCORAGEM DO REGISTRO EM CONCRETO C/ GRAMPOS ¢ 3/8" C=150cm (4x)
10 | REGISTRO GAV. FoFo PBA NBR14968
11 | TUBO PEAD PN10
12 | ADAPTADOR PEAD x PVC/FoFo
13 | TAMPAO PARA POCO DE VISITA FoFo

MetroCubico | METRO CUBICO ENGENHARIA

engenharia

Crea/SC 73.206-0

RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 78, RIO DO SUL, (47) 3522-6621

Resp. técnico — Engenharia/Projeto Ass. proprietdrios

EDUARDO ARAGAO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 054.967-8

ACRIFO PEDRO ZEFERINO
CPF: 310.987.629-91

NATALICIA ZEFERINO
CPF: 014.852.639-05

DIAMETRO NOMINAL DI R = DE Material
DO REGISTRO
até sOmm | 6%cm ¢ 3/8" C=150cm (4x)
100mm 80cm E
O
200mm 120cm o
[(e)

Detalhe Grampos de Ancoragem

LOTEAMENTO ZEFERINO
Sub-—tttulo

REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA
Interessado

ACRIFO PEDRO ZEFERINO E NATALICIA ZEFERINO

Local Bairro Municipio Estado
Rua Séao Paulo Jalisco Trombudo Central Santa Catarina
Arquivo Matricula Escala Data Folha
1852/2014 12.949 1/500 Maio/2019 02/04




