Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento — CASAN
C Geréncia de Politicas Operacionais — GPO
casan Divisao de Politicas Operacionais e Manutencao — DIPOM

ESPECIFICACAO TECNICA PARA AQUISICAO DE VALVULAS
REDUTORAS DE PRESSAO AUTO-OPERADAS ATRAVES DE

PILOTO HIDRAULICO

1 ESCOPO DE FORNECIMENTO

A presente especificac@o técnica possui por finalidade a aquisicdo de vélvulas redutoras de
pressdo “auto-operadas” através de pilotos hidraulicos e com extremidades flangeadas, a serem
utilizadas nos sistemas de abastecimento de agua que fazem parte da Companhia de Aguas e
Saneamento de Santa Catarina (CASAN). Estas valvulas possuirdo por fungdo a reducao forcada de
pressdo nas redes de abastecimento de agua e, por conseguinte, aumentar o controle da presséo e
manté-la dentro dos limites estabelecidos em norma. Cabe salientar que as especificacdes presentes
neste documento caracterizam-se como exigéncias minimas para aceitabilidade por parte da CASAN.

Importante ressaltar que nesta especificacdo, quando houver materiais indicados para
determinados componentes, devera ser entendido como preferencial e de padrdo minimo de qualidade
aceitavel pela CASAN. E obrigatorio ao fabricante indicar materiais equivalentes ou superiores aos aqui
listados.

Deverdo fazer parte do escopo de fornecimento todos os equipamentos necessarios para
montagem e opera¢do das valvulas de modo a garantir o total atendimento aos requisitos presentes
nesta especificagdo.

Na Tabela 1 apresentam-se os itens que poderdo atender ao caso conforme diametros

necessario.
Item DESCRIGAO
1 | VALV REDUTORA PRESSAO PN-25 DN 50MM
2 | VALV REDUTORA PRESSAO PN-25 DN 75MM
3 | VALV REDUTORA PRESSAO PN-25 DN 100MM
4 | VALV REDUTORA PRESSAO PN-25 DN 150MM

2 CARACTERISTICAS TECNICAS

As valvulas redutoras de presséo “auto-operadas” através de pilotos hidraulicos para utilizacao

em sistema de abastecimento de agua possui a funcao de reduzir forcadamente a pressao nas redes

de abastecimento de agua.
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2.1 VALVULA PRINCIPAL E ATUADOR

Tipo Construtivo: Globo no formato em “Y” com ampla passagem;

Tipo Operacional: “Auto-operada” através de pilotos hidraulicos devendo ndo necessitar de qualquer
outro controle além da tomada de presséo do reservatorio. Obs: nédo deve possuir piloto flutuante;
Camara: Dupla com atuador tipo diafragma;

Pressdo Maxima de Trabalho: 250 mca (25 kgf/cm?) (PN 25);

Corpo: Ferro Fundido Ductil (ASTM A536), Aco Inoxidavel ou material com desempenho superior;
Tampa: Ferro Fundido Ductil (ASTM A536) ou Aco Inoxidavel;

Atuador: Ferro Fundido Ductil (ASTM A536) ou Ago Inoxidavel;

Assento: Ac¢o Inoxidavel, com pérticos em formato em “U” ou “V” para melhor controle em baixas
vazoes;

Parafusos: Ac¢o Inoxidavel (AISI 304) ou material com desempenho superior;

Porcas: Aco Inoxidavel (AlISI 304) ou material com desempenho superior;

Arruelas: Aco Inoxidavel (AISI 304) ou material com desempenho superior;

Vedac¢des: Borracha Nitrilica (Buna-N / SBR);

Sistema de Vedagdo da Valvula: Poliuretano ou Etileno-propileno-dieno (EPDM);

Diafragma: Borracha Natural reforcada com nylon.

Sede da Vélvula: Liga metdlica de bronze ou A¢o Inoxidavel;

Temperatura de Operacdo Maxima: 80° C

Eixo / Haste: Aco inoxidavel (AISI 304) ou material com desempenho superior;

Bucha do Eixo: Bronze (ASTM B62 — C83600, ASTM B 584) ou material com desempenho superior;
Obturador: Acgo Inoxidavel (AISI 410) ou material com desempenho superior;

Vedacéo do Obturador: Borracha natural ou material com desempenho superior;

Anel de Vedacdo Elevado: Aco Inoxidavel (AlSI 304) ou material com desempenho superior (Obs:
Espessura maior ou igual a 30 mm);

Flanges: Dimensional em acordo com a norma ABNT 7675 para PN16 e distancia entre flanges
conforme norma EN 558-1;

Revestimento (Interno e Externo): Pintura com tinta epdxi de alta fusdo de acordo com a norma
ASTM-D 1654 ou ISSO 9227 cor padrdo do fabricante e depositada por processo de projecéo
eletrostatica com espessura final de ao menos 150 microns devendo ser adequada a agua tratada sob
0 ponto de vista de higiene e seguranca, conforme com a Portaria do Ministério da Saude n.°36. O
produto deve ser atoxico, ndo propiciar o desenvolvimento de fauna microbiolégica e ndo deve
provocar turbidez, coloracdo, gosto ou odor a agua tratada. Tinta epdxi que atenda as exigéncias da
norma da ABNT NBR 8219 ou NSF61 (Item 4);
Ruido: Menor que 60 db operando em regime critico;
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Razéo de Reducdo de Pressdo (Montante a Jusante): Minimo (3:1) a Maximo (6:1);

Velocidade Interna de Escoamento: 0,5 m/s;

Coeficiente de Vazao Maxima KVmax: Coeficiente que expressa a vazdo maxima (m3/h), que implica
uma perda de carga de 1 bar (10 mca) ao atravessar a valvula totalmente aberta. Em funcdo do DN,
devera ser seguida como referéncia a Tabela 2 o valor minimo para tal;

Vazdo Minima (Qmin): A vaz&o minima em funcdo do DN devera ser igual ou inferior aos valores

apresentados na Tabela 3.

Tabela 1 - Coeficiente de Vazdo Méxima para cada Didmetro Nominal

DN (mm) 50 80 100 150

KVmax (m3/h) 40 95 170 390

Tabela 2 - Vazdo Minima em Func¢éo do Didmetro Nominal

DN (mm) 50 80 100 150

Qmin (m3h) 47 9,5 17,5 40,0

2.2 SISTEMA DE CONTROLE

Tubulacéo: Liga de Cobre, Aco Inoxidavel ou material com desempenho superior;

Conexdes: Aco inoxidavel ou material com desempenho superior;

Acessorios (Filtro, Piloto Redutor de Presséo, etc): Liga metalica compativel com o cobre ou
material com desempenho superior;

Registro de Agulha: Aco Inoxidavel (AISI 304) ou material com desempenho superior;

Registro Esfera: Aco Inoxidavel (AISI 304) ou material com desempenho superior;

Corpo: Bronze;

Mola: Aco inoxidavel AlSI (302)

Elastdmeros: Borracha Natural ou material com desempenho superior.

2.2.1 PILOTOS

Corpo: Liga metdlica de bronze, Aco inoxidavel ou material com desempenho superior;
Tampa: Liga metalica de bronze, Aco inoxidavel ou material com desempenho superior;
Parte Interna: Ac¢o inoxidavel,

Tampas do Diafragma: Aco Inoxidavel (AISI 304);

Observacdo: Todos os componentes da valvula devem ser acessiveis e reparaveis sem que

seja necessario remover a mesma da tubulacdo em que a mesma esteja instalada
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2.3 MANOMETROS

Posicionamento: Deverao ser posicionados em tomadas de pressdo um a montante e outro a jusante
do sistema de controle.

Elemento Sensor: Tubo Bourdon tipo helicoidal em liga de latdo ou material com desempenho
superior;

Caixa: Estanque, em chapa de aco inox, acabamento polido;

Aro: Ago inox cromado;

Mostrador: Tipo vertical, aluminio, fundo branco e gravacéo preta;

Diametro: 63 mm

Escalas de Medigdo: mca (metros de coluna d’agua) e kgf/cm?;

Fluido Interno Amortecedor: Glicerina;

Ponteiro: Aluminio;

Visor: Vidro plano de 2 mm;

Conexéao: Inferior com rosca padrao diametro V4” npt;

Medicao: De 0 kgf/ cm? (0 mca) até 25 kgf/cm? (250 mca);

Escala Principal: de 2 em 2 unidades ou de 1 em 1 unidade;

Precisdo: 2% do total da escala;

Valvula de Seguranca: Situada na parte superior da caixa (diametralmente oposta a conexao);
2.3.1 FAIXA DE MEDI(}AO (RANGE)

Mandmetro a Montante: De 0 kgf/ cm2 (0 mca) até 25 kgf/cm2 (250 mca);
Mandmetro a Jusante: De 0 kgf/ cm2 (0 mca) até 16 kgf/cm2 (160 mca).
2.4 EFEITOS SOBRE A AGUA

A VRP, quando instalada em sistemas de &gua tratada, ndo podera transmitir a agua, sob
nenhuma hipétese, qualquer elemento que altere suas condi¢cbes de potabilidade, tornando — a

impropria para o consumo humano, conforme a Portaria de Consolidag&o n® 05 do Ministério da Saude.

3 IDENTIFICAGAO DO EQUIPAMENTO

A valvula devera estar provida de plaqueta de identificagdo em material ndo corrosivel (AISI

304), devendo conter minimamente as seguintes informacdes:

e Marca do Fabricante;

e Modelo;
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e NuUmero da Série de Fabricacao;
e Classe de Presséo;

e Diametro Nominal (mm);

e Data de Fabricacao;

e Norma de Furacao de Flanges;

A vélvula devera também trazer fundida no corpo, em relevo, as seguintes marcacdes: marca

do fabricante, diametro nominal (mm) e classe de pressao.

4 PINTURA (EMISSAO DE CERTIFICADO)

O revestimento deve ser adequado a agua tratada sob o ponto de vista de higiene e
seguranca. Conforme a Portaria do Ministério da Saude n.°36, o produto deve ser atdxico, ndo propiciar
o desenvolvimento de fauna microbiolégica e ndo deve provocar turbidez, coloragdo, gosto ou odor a
agua tratada. A tinta devera ser epOxi que atenda as exigéncias da norma da ABNT NBR 8219 ou
NSF61.

5 MATERIAIS (EMISSAO DE CERTIFICADO)

O fornecedor devera apresentar certificado de andlises quimicas e ensaios mecanicos dos
materiais utilizados na fabricagdo do corpo, tampa, disco, hastes, obturador, mola e bucha. Os
certificados devem permitir a rastreabilidade dos materiais empregados até os subfornecedores,
devendo conter as propriedades especificadas de cada material e as propriedades encontradas nas

analises e ensaios.

6 QUALIDADE

A vélvula devera ser completamente aprovada como vélvula para dgua potavel de acordo com
as normas NSF (National Sanitation Foundations), WRAS (Water Regulations Advisory Scheme), entre

outros.

7 DOCUMENTOS E INFORMACOES TECNICAS

Por ocasido da entrega acompanharéo os seguintes documentos:
o Certificado de Garantia,;

e Certificado de Aprovacdo dos Ensaios Realizados;

Catélogo Técnico do Fabricante (original) com identificacdo de materiais e dimensges.
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e Desenhos dimensionais;

e Manual de Operac¢éo, Manutencéo e Planos de Instalacédo Inspecéo e Teste

8 GARANTIA

O fornecedor devera apresentar plena e total garantia dos materiais e equipamentos fornecidos
pelo prazo de 12 meses apés a sua instalagdo ou 18 meses apos a sua entrega, responsabilizando-se,
dentro deste prazo, por qualquer defeito de projeto, material, fabricacdo e funcionamento
(desempenho), sem que isto acarrete a cobranca de qualquer custo adicional.

No caso de falhas no(s) equipamento(s) durante o periodo de vigéncia da garantia, o
fornecedor se obriga a efetuar a reposi¢do imediata dos elementos defeituosos, sem qualquer 6nus. O
prazo para reparo e/ou conserto do(s) equipamento(s) danificado(s) sera de 05 dias corridos a contar
da notificacéo.

Em caso de emergéncia é reservado o direito de efetuar consertos em equipamentos em
garantia. Para tanto, o fornecedor sera comunicado com antecedéncia de 24 horas para enviar seu
representante a fim de acompanhar os trabalhos. Devera ser ressarcida tanto em despesas de méo de
obra como material, 0 ndo comparecimento do representante do fornecedor, implicara no aceite das

despesas porventura reivindicadas.

9 ASSISTENCIA TECNICA

O fabricante / representante devera disponibilizar, em caso de solicitagdo, um profissional
gualificado para proceder a entrega técnica do equipamento o qual disponibilizara as informagdes
necessérias, destacando os cuidados na operacdo do equipamento e elucidando possiveis duvidas da
equipe técnica no momento da instalagdo do equipamento.

E de responsabilidade da fornecedora o atendimento local bem como a anélise, diagndstico e
correcao das falhas e defeitos de carater emergencial ou ndo, no prazo acordado entre as partes apos
a solicitagdo através de fax ou e-mail. Apés o atendimento, o fornecedor devera emitir um relatério
técnico descrevendo a ocorréncia, as acdes efetuadas, e a possivel causa. Também é de
responsabilidade da fornecedora a substituicdo de qualquer componente que apresente defeito quando

nao houver possibilidade de efetuar o reparo no local de instalacédo.

10 ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

A empresa fornecedora do equipamento devera comprovar o fornecimento prévio de ao menos
01 (uma) valvula redutora de pressao “auto-operada” através de pilotos hidraulicos com um dos
didmetros nominais que constam neste termo de referéncia (2”, 37, 4” ou 6”), tendo efetuado a entrega
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deste equipamento dentro do prazo e que 0 mesmo tenha atendido todas as condi¢cdes de trabalho

solicitadas.

11 REFERENCIAS NORMATIVAS

O produto fornecido devera seguir as versdes mais recentes das normas e documentos citados
a seguir:
NBR 15768 — Valvulas borboleta de ferro fundido nodular para saneamento;
NBR 12218 — Projeto de rede de distribuicdo de Agua para abastecimento publico —
Procedimento;
NBR 7675 — Tubos e conexdes de ferro fundido e acessorios para sistemas de
aducao e distribuicéo;
ASTM B 584 — Standard specification for copper alloy sand castings for general
Applications;
ASTM A 536 — Standard specification for ductile iron castings;
NBR NM 133 — Acos Inoxidaveis — Classificacéo, designacdo e composi¢ao quimica;
EN 558 - Industrial valves - Face-to-face and center-to-face dimensions of metal
valves for use in flanged pipe systems;
PORTARIA DE CONSOLIDACAO N°5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 — Norma de
qualidade de a4gua para consumo humano — Ministério da Saude.
NTS 299 — Norma Técnica SABESP — Valvula Redutora de Presséo Tipo Globo (DN 50 a DN
600).

Tabela de revisio

Revisio Data Item Revisado Servidor
1 13/04/2021 Revisado porta de controle para formatos Eng Matheus
U/V para melhor controlabilidade. Revisado Ibagy Pacheco
KV
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