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SISTEMA COMPACTO TOTALMENTE “PLUG AND PLAY”, INSTALADO
EM POUCAS HORAS;

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO COM PAINEIS MULTICAMADAS:

AUTOMACAO COM SISTEMA INTEGRADO DE TELEMETRIA, PERMITE
TOTAL CONTROLE A DISTANCIA;

ATENDE AMPLA FAIXA DE VAZAO E PRESSAQ;

PODE SER TRANSPORTADA E REALOCADA EM POUCAS HORAS, SEM
A NECESSIDADE DE TRANSPORTES ESPECIAIS;

PERMITE ICAMENTO POR MEIO DE GUINDASTES CONVENCIONAIS;
TODOS OS COMPONENTES CRITICOS DO SISTEMA SAO FORNECIDOS
EM REDUNDANCIA PARA QUE O EQUIPAMENTO NAO SOFRA
INTERRUPCOES DE OPERACAQ;

MELHOR CUSTO X BENEFICIO QUANDO COMPARADA COM AS SOLUGOES
ATUAIS EM ALVENARIA;

PESO TOTAL APROXIMADO DE 2500 KG.

COMPONENTE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
FONE: (47) 3521-2786
www.componente.ind.br
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