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Este documento tem por objetivo oferecer aos profissionais que atuam nos projetos de
empreendimentos imobiliarios, em municipios com sistemas de abastecimento de &gua e de
esgotamento sanitario sob concessdo da CASAN, critérios e subsidios para a elaboracdo dos
projetos nos que esses se relacionam ao abastecimento de &gua e ao esgotamento sanitério. O
Manual contém orientacGes sobre os processos de andlise de viabilidade da interligacdo dos
empreendimentos aos sistemas da CASAN, de aprovacdo de projetos junto a concessionéria,
de doacdo de infraestrutura instalada e de inicio da operacdo dos empreendimentos.

Sdo considerados Empreendimentos sujeitos a aplicacdo deste Manual, edificacbes com
consumo igual ou superior a 400 m3/més ou 0s seguintes tipos de empreendimentos:

e Industria, galpéo, posto de combustivel, lavagdes de veiculos, lavanderias;
e Casa ou Predio com mais de 2 andares (incluindo o pavimento térreo);
e Construgdo com mais de 1.000 m2 de érea;

e Construcdo para fins comerciais (restaurante, lanchonete, centro de eventos, lojas,
salas comerciais, etc.) com mais de 2 andares, ou com mais de 1000 m? de area, ou
consumo estimado superior a 400 m3/meés;

e Edificacdes de uso misto (residencial e comercial / residencial e industrial / industrial e
comercial);

e Condominio fechado de casas ou edificacdo multifamiliar;

e Edificacdes do Poder Publico (escola, hospital, creche, universidade, bercario, igrejas,
centro comunitario);

e Loteamentos (residencial, comercial, industrial, uso misto);

e Desmembramentos.
No caso de Loteamentos se exige um maior rigor sobre o projeto e a execucdo das
instalacGes de agua e esgoto, visto que sdo instalacBes que passardo a integrar o patrimoénio
do municipio e serdo operadas pela CASAN. Assim sendo, 0S processos passam a ter um

tramite diferenciado, de modo que para os Loteamentos hd um mddulo exclusivo dentro do
Manual do Empreendedor.

No caso das edificagcOes que ndo necessite de melhorias operacionais e que ndo comprometam
0 sistema, pode ser permitida a dispensa de analise de projeto, mediante declaracdo do
engenheiro ou arquiteto informando:

e O endereco da obra;

e O numero do protocolo de viabilidade;

e Que o projeto da referida edificagdo possui sistema de reservacdo em conformidade
com a norma brasileira NBR 5626 — Sistemas Prediais de agua fria e agua quente —
projeto, execucdo, operacdo e manutencao;

e Que a entrada de adgua do reservatorio superior encontra-se em cota inferior a 10m em
relacdo ao meio fio da rua (local da tomada d’agua informado na viabilidade);

e Que a edificacdo ndo necessita de RTI — Reserva Técnica de Incéndio;
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e ART do projeto em anexo.
O Manual do Empreendedor é composto por dois modulos:

e Moddulo | - LOTEAMENTOS;
e Modulo Il — EDIFICACOES E CONDOMINIOS.

Os desmembramentos em vias sem infraestrutura da CASAN serdo tratados como
loteamentos.

LISTA DE SIGLAS

e SAA - Sistema de Abastecimento de Agua

e SES - Sistema de Esgotamento Sanitario

e ETA - Estacdo de Tratamento de Agua

e ETE - Estacdo de Tratamento de Esgoto

e ERAT - Estacéo de Recalque de Agua Tratada
e ERAB - Estacio de Recalque de Agua Bruta

e EEE - Estacdo Elevatdria de Esgoto

e VRP - Vélvula Redutora de Presséo

e SCI - Sistema Comercial Integrado
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GLOSSARIO DE TERMOS

Abrigo de protecdo do cavalete - Cavidade em parede, muro ou mureta, em alvenaria e
rebocada, de acordo com as especificacbes e padrbes estabelecidos em norma especifica,
destinado a protecéo do cavalete e do hidrémetro;

Agua bruta - Agua aduzida de um manancial, antes de receber qualquer tratamento;
Aguas pluviais - Aguas oriundas da precipitacdo atmosférica;

Aguas residuarias (ou residuais) - Todas as aguas servidas, oriundas de esgoto de
edificacOes de natureza comercial, residencial ou industrial;

Agua tratada - Agua bruta apds ser submetida a um tratamento, que pode ser através de
processos fisicos, quimicos e bioldgicos;

Caixa de quebra de presséo - Caixa destinada a evitar uma pressdo excessiva nas colunas de
distribuicéo;

Caixa de Gordura — Caixa destinada a retengdo de gordura que poderiam obstruir as
tubulacoes;

Caixa de Inspecdo — Caixa que permite a inspecao e a limpeza do ramal de esgotos;

Caixa de Retencdo de sélidos — Unidade de tratamento utilizada para separar sélidos
grosseiros antes do peneiramento fino;

Grade de retencéo de solidos — Unidade de tratamento preliminar responsavel pela retencao
fisica do material grosseiro presente no esgoto bruto;

Estacdo Elevatdria de Esgoto — Estacdo, na qual o esgoto sera elevado por meio de bombas
para tubulacdo ou a outra unidade do sistema em nivel superior;

Poco de Visita — Estruturas complementares do sistema de esgotamento construido em
trechos estratégicos da rede, permitindo inspegdo e limpeza.

Terminal de Ligacdo e Limpeza — Tubo que permite a introducdo de equipamentos de
limpeza e substitui o PV no inicio dos coletores;

Valvula ventosa — Valvulas eliminadoras de ar retidos que se acumulam nos pontos altos de
uma tubulac&o.

Estacdo de Tratamento de Esgoto — Conjunto de instalagdes e equipamentos destinados a
realizar o tratamento do esgoto produzido.

Captacao - local e toda a estrutura destinada a captar agua bruta;

Cavalete - Conjunto padronizado de tubulacBes e conexdes destinado a instalacdo do
hidrometro, situado no Ramal Predial;

Colar de tomada - Dispositivo instalado na rede de distribuigdo para derivacdo do ramal predial,

STEC/M/071 - Manual do Empreendedor - Informac6es Preliminares 4/6

w

& P4g. 04 de 06 - Documento assinado digitalmente. Para conferéncia, acesse o site https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo CASAN 00040054/2024 e o codigo 3LZ9RL16.



é Companhia Catarinense

€asaNn de Aguas e Saneamento

Condominio - Ocorre quando existe um dominio de mais de uma pessoa simultaneamente de
um determinado bem, ou partes de um bem, neste caso todas envolvidas tém igual direito, de
forma ideal, sobre o todo e cada uma de suas partes. Sendo assim, o poder juridico atribuido a
todos na sua integralidade. Cada condémino tem assegurada uma fracéo, ou quota da coisa.

Classificacdo de tipos de Condominio quanto a:
1. Forma:
1.1. Horizontal;
1.2. Vertical;
1.3. Mista.
2. Uso:
2.1. Residencial;
2.2. Comercial;
2.3. Industrial;
2.4. Misto.
3. Caracteristica de utilizacdo das &reas dentro da matricula:

3.1. Com caracteristicas de individuais sem areas de uso comum, evidenciado
pelo acesso individualizado de frente para via pablica;

3.2. Mistos com éareas individuais e areas coletivas de uso comum.

Desmembramento - Segundo redagdo do § 2° do art. 2° da Lei n. 6.766/79, ¢ “a subdivisdo
de gleba em lotes destinados a edificacdo, com aproveitamento do sistema viario existente,
desde que ndo implique a abertura de novas vias e logradouros publicos nem prolongamento,
modifica¢do ou ampliagao dos ja existentes.”;

Empreendimentos - Para efeito deste regulamento, consideram-se empreendimentos as
Edificacbes com trés ou mais pavimentos acima do nivel do logradouro ou que tenham area
construida (coberta) igual ou superior a 1.000 m2, postos de servigos para lavagem de veiculos
automotores, loteamentos, condominios, inddstrias ou qualquer edificacdo que venha a interferir
significativamente nas condi¢des de abastecimento de agua ou de esgotamento sanitario;

Gleba - Area de terreno que ainda no foi objeto de loteamento ou desmembramento regular,
isto é, aprovado e registrado. ApoOs o registro do parcelamento, o imovel deixa de existir
juridicamente como gleba e passa a existir como coisa loteada ou desmembrada, composta de
lotes e areas publicas;

Hidrante - Aparelho de utilizacdo apropriada & tomada de 4gua para combate de incéndio;

Hidrometro - Aparelho destinado a medir e registrar instantdnea e cumulativamente o
volume de agua que por ele passa;

Lote - Entende-se por lote o terreno servido de infraestrutura bésica, cujas dimensdes
atendam aos indices urbanisticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em
que se situe;
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Loteamento - Considera-se loteamento a subdivisdo de gleba em lotes destinados a
edificacdo, com abertura de novas vias de circulagdo, de logradouros publicos ou
prolongamento, modificacdo ou ampliacdo das vias existentes;

Ramal Predial ou de Interligacdo - Tubulacdo que interliga a rede de distribuicdo ao
cavalete, no abrigo de hidrometro localizado na testada do imovel;

Registro de Descarga - Registro empregado na rede de distribuicdo de &gua, adutoras de
abastecimento de agua e linhas de recalques de agua ou esgoto com o objetivo realizar a
descarga da mesma;

Registro de Manobra - Registro empregado na rede publica de distribuicdo de agua com o
objetivo de realizar manobras no sistema de abastecimento;

Reservatdrio Apoiado - Reservatério publico de agua apoiado diretamente sobre o solo ou
semienterrado;

Reservatério Elevado - Reservatério puablico de agua apoiado sobre coluna(s) de
sustentacdo, estando 0 mesmo acima da cota do terreno;

Tubulacéo - Toda e qualquer canalizacdo empregada no &mbito a qual se aplica este manual.

Vélvula Redutora de Presséo - Valvula empregada na rede de distribuicdo de agua destinada
a reduzir a pressdo a jusante na tubulacéo.

APROVACAO

EDSON MORITZ Eng.° PEDRO JOEL HORSTMANN
Diretor-Presidente Diretor de Operacdo e Expanséo
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sgpe Assinaturas do documento

Cddigo para verificacdo: 3LZ9RL16

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

PEDRO JOEL HORSTMANN (CPF: 573.XXX.949-XX) em 10/05/2024 as 15:02:17
Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/07/2021 - 08:54:07 e vélido até 20/07/2121 - 08:54:07.
(Assinatura do sistema)

EDSON MORITZ MARTINS DA SILVA (CPF: 290.XXX.239-XX) em 13/05/2024 as 13:42:04
Emitido por: "SGP-e", emitido em 03/04/2023 - 08:42:46 e valido até 03/04/2123 - 08:42:46.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta copia, acesse o link https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-
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https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo CASAN 00040054/2024 € 0 c6digo 3LZ9RL16 ou
aponte a camera para o QR Code presente nesta pagina para realizar a conferéncia.




