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ORIENTACOES PARA ELABORACAO E APROVAcAo DE PROJETOS DE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LOTEAMENTOS

Projetos de loteamentos, desmembramentos e condominios horizontais tem o mesmo
tratamento, tanto na apresentacdo grafica do projeto de engenharia, quanto nas exigéncias de
condicionantes técnicas para aprovacao junto a CASAN. Serdo fornecidos arquivos
padronizados (em DWG) para elaboragéo das plantas e arquivos padronizados (em WORD)
para elaboracdo do memorial descritivo do sistema de abastecimento do empreendimento e da
especificacdo técnica padrdo do booster (quando houver).

Os projetos devem apresentar as seguintes pecas gréaficas:
« PLANTA 01/04: REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA,;
« PLANTA 02/04: DETALHES TIPICOS — (Dispositivos da Rede);
« PLANTA 03/04: RESERVATORIO e ERAT (Planta - Perfil - Detalhes tipicos);
« PLANTA 04/04: RESERVATORIO e ERAT (Urbanizacéo Geral);

« MEMORIAL DESCRITIVO PADRAO — SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO
EMPREENDIMENTO (editavel);

« ESPECIFICACAO TECNICA PADRAO — BOOSTER (editavel).

« Plantas: O empreendedor devera copiar os blocos DWG dos arquivos fornecidos e
adaptar ao seu projeto. Ndo serdo aceitos detalhamentos diferentes dos detalhamentos
padronizados e fornecidos pela CASAN.

« Memorial Descritivo e Especificacdo Técnica do Booster: O empreendedor devera
apenas adaptar seus dados para 0os memoriais descritivos padronizados. Nao serdo
aceitos memorial descritivo e especificacdo técnica do booster com outros formatos.

o Somente serdo aceitas pranchas no tamanho A-1, admitindo-se o tamanho A-1
estendido, quando necessario.

A apresentacdo grafica do projeto devera seguir fielmente os arquivos modelos, obedecendo-

se as cores e simbologias indicadas para cada tipo de rede ou dispositivo (ver legenda na
planta modelo), conforme especificacdes a seguir:

PLANTA 01/04 - REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA

a) A projecdo da rede de distribuicdo devera ser na escala 1:500 ou 1:750 e ndo serdo
aceitas outras escalas. Nesta planta deverdo estar inseridas as curvas de nivel,
indicadas de 5 em 5 metros.

b) A localizagdo do empreendimento devera ser indicada com imagem do Google Earth,
com tamanho maximo de 11cm x 22cm, e com a area do empreendimento delimitada
por hachura.
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c)

d)

f)

Para indicacdo dos trechos da rede, seguir o formato apresentado na planta modelo,
separando-0s por pontos (CIRCULOS PRETOS) e descrevendo: nimero do trecho/
extensdo/ material e didmetro. Ndo serd aceita outra forma de representacdo dos
trechos da rede.

A representacdo das redes devera seguir:

(¢]

o

o

Rede projetada — cor vermelha (linha grossa);
Rede existente — cor azul (linha grossa);

LRV, adutora ou outra rede (melhoria operacional) — cor verde clara (linha
grossa);

Registro, ventosa, VRP — cor azul (usar simbologia da planta modelo);
Booster e travessia — cor vermelha (usar simbologia da planta modelo);
Reservatdrio — cor amarela (circulo com “R” circunscrito);

ERAT — cor verde (circulo com “E” circunscrito). OBS.: O tracado de qualquer
rede representada (seja projetada, existente, adutora ou LRV) deve ter espessura
minima de 1 mm, quando plotado.

Apenas o tracado das redes e seus dispositivos devem ser coloridos, enquanto que as
representacOes de textos e detalhes indicativos como nimero dos lotes, nome de ruas,
quadras, areas, cursos hidricos, etc., devem ser representados na cor preta.

Obs.: O objetivo é destacar fortemente as redes e seus dispositivos.

O selo de identificacdo das plantas deve seguir o que consta na planta modelo, e
apresentar como subtitulo as seguintes denominacoes:

(¢]

o

(¢]

Planta 01/04 — REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA;

Planta 02/04 — DETALHES TIPICOS (Dispositivos da Rede);

Planta 03/04 — RESERVATORIO e ERAT (Planta - Perfil - Detalhes tipicos);
Planta 04/04 — RESERVATORIO e ERAT (Urbanizagéo geral).

OBS.1: Nao serdo aceitas outras denominacdes.

OBS.2: Excluir a palavra “ERAT” do subtitulo, caso o projeto ndo exija
esta unidade.

OBS.3: Se o0 projeto ndo possuir RESERVATORIO, entdo a numeracao
sequencial das plantas sera Folha 01/02 - REDE DE DISTRIBUICAO DE
AGUA e Folha 02/02 - DETALHES TIPICOS (Dispositivos de Rede).

OBS.4: Se o projeto exigir a execucdo de linha de recalque virgem (LRV),
adutora ou ampliacdo de rede, que sejam externas ao empreendimento,
entdo o tracado e detalhamento desta rede adicional devera ser apresentada
numa quinta planta, que sera a Folha 05/05, mudando obviamente a
numeracao sequencial das demais, que serdo de 01/05 a 05/05.
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9)

h)

Imediatamente acima do selo da prancha, devera ser deixado espaco em branco de 15
cm de comprimento x 10 cm de altura, delimitado por uma fina linha demarcatoria,
para colocacdo do carimbo de aprovacgdo pela area técnica da CASAN.

Na planta 01/04, devera constar somente:

o O tragado da rede (1:500 ou 1:750);

o A imagem do Google Earth (11cm x22cm);

o A relagdo de materiais com legendas e quantitativos;

o O selo da prancha;

o O espaco em branco (15cm x10cm) para colocacgdo do carimbo de aprovacao.

PLANTA 02/04 — DETALHES TIPICOS (Dispositivos da Rede)

a)

b)

S6 serdo aceitos os detalhes tipicos padronizados e fornecidos pela equipe técnica da
CASAN, em arquivo DWG. Todos os detalhes devem ser incluidos em Unica prancha
(Planta 02/04).

Detalhes tipicos obrigatdrios em todos os projetos:

o Travessias envelopadas;

o Ancoragens com pontaletes;

o Valas;

o Contorno das esquinas;

o Registro de Descarga;

o Registro de Parada;

o Ventosa em haste elevada.

Detalhes tipicos obrigatorios quando o projeto exigir:

o Macromedidor (eletromagnético ou ultrassénico);

o Estacdo redutora de pressao em gabinete;

o Vélvula de retencdo, valvula de nivel ou valvula de alivio.

PLANTA 03/04 - RESERVATORIO e ERAT (Planta - Perfil - Detalhes tipicos)

a)

b)

SO serdo aceitos os detalhes tipicos padronizados e fornecidos pela equipe técnica da
CASAN, em arquivo DWG. Todos os detalhes devem ser incluidos em Gnica prancha
(Planta 03/04).

Detalhes tipicos obrigatorios em todos os projetos com reservatorio e/ou ERAT:

o Dois perfis verticais do reservatorio para indicar o posicionamento das escadas,
plataformas de segurancga, guarda-corpos, tubulacdo de entrada, tubulacdo de
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saida, tubulagdo do extravasor, descarga de fundo, aberturas de inspegdo, além
dos detalhes de identidade visual.

OBS.: O projetista devera fazer indicagbes do diametro e da altura do
reservatorio ajustados ao seu caso especifico.
Vista do reservatdrio em planta baixa;

Detalhes das escadas internas, externas, plataformas de seguranca, guarda-
corpos e fixadores de cabos de seguranca;

Detalhe da valvula bdia;

Detalhe dos chumbadores de fixagdo na base de concreto;

Detalhe do respiro;

Detalhe das tampas de inspecao (lateral e superior);

Quadro com especificacdes dos bocais;

Quadro com especificagcdo da telemetria;

Identidade visual: indica¢do da logo da CASAN, volume em “m*” e faixas

padrdes da pintura, conforme Manual de Identidade Visual da CASAN.

IMPORTANTE: O arquivo do reservatorio em DWG, fornecido pela CASAN,
tem a finalidade de antecipar e representar no projeto a ser aprovado, todas as
instalacBes necessarias na unidade de reservacdo. Posteriormente, por _ocasido
da__execucdo efetiva da obra, o empreendedor devera submeter
OBRIGATORIAMENTE a equipe técnica da CASAN o projeto executivo do
fabricante, preferencialmente antes de efetivar a aquisicdo. A equipe técnica
da CASAN observara se todos os dispositivos e especificacdes técnicas
contantes no projeto aprovado estdo contempladas no projeto do fabricante.

PLANTA 04/04 - RESERVATORIO e ERAT (Urbanizacio Geral)

a)

b)

S6 serdo aceitos os detalhes tipicos padronizados e fornecidos pela equipe técnica da
CASAN, em arquivo DWG. Todos os detalhes devem ser incluidos em Unica prancha
(Planta 04/04).

Detalhes tipicos obrigatorios em todos os projetos com reservatorio e/ou ERAT:

o

@)

o

Delimitacdo da area do reservatorio (minima de 10m x15m);

Delimitacdo da area da ERAT (minima 6m x 6m);

Delimitacdo de servid@o de passagem, se houver (largura minima de 3,5m);
Representacdo da situacdo do reservatorio/ERAT no interior da area;
Localizacao da area do reservatorio/ERAT em relacdo ao arruamento proximo;
Detalhes do cercamento (tipo gradil);

Detalhes do portéo;

Detalhes das canaletas de drenagem no perimetro do patio;
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o

o

Detalhes do patio com cobertura de brita n° 2, sobre lona de 300 micras;

Detalhes das instalacbes elétricas: entrada padrdo CELESC de energia,
iluminag&o do péatio, uma tomada elétrica de servico e painel de telemetria;

Detalhe do acesso, quando houver, especificando o meio fio, canaletas de
drenagem e pavimentacdo em paver; (Obs.: Qualquer acesso entre o arruamento
do loteamento e a area do reservatério, tera que ser pavimentada com paver. Ndo
serdo aceitos outros tipos de revestimentos).

Detalhes dos taludes, quando houver, com aplicacdo de grama em leiva; (Obs.:
Qualquer corte de terreno, formando talude, deve ser recoberto com grama em
leiva).

Detalhes das placas de identificacdo, conforme Manual de Identidade Visual da
CASAN;

Detalhes da pintura do cercamento, portdo e tubulacbes do barrilete, conforme
Manual de Identidade Visual da CASAN.

MEMORIAL DESCRITIVO (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO

EMPREENDIMENTO)

a) Deverd ser utilizado o modelo padronizado, editavel, para o MEMORIAL
DESCRITIVO. Devera ser preenchido o que é aplicavel ao loteamento (grifado em
vermelho no modelo) e excluir os textos que néo se aplicam (exemplo: se o loteamento
ndo possui booster, deleta-se o texto correspondente);

b)

A planilha de célculo da rede de distribui¢do devera ser inserida como tltima folha do
memorial descritivo, utilizando-se o formato enviado.

ESPECIFICACAO TECNICA (BOOSTER)

a)

b)

Devera ser utilizado o modelo editavel padronizado para a ESPECIFICACAO
TECNICA,

Apenas os dados do Item 1 (CONDICOES DE SERVICO), constante na péagina 02,
devem ser preenchidos, conforme exemplo abaixo:

Range - Vazéo de projeto (m?/h) (10,6/10,0/9,2)
Range - Altura manométrica (m.c.a) (80/85/90)
ESPECIFICACAO ME-BR 2375(7,5 CV)

ANALISE DE PROJETO

O interessado devera entrar com contato com a Agéncia CASAN de sua cidade o
obter o e-mail do analista (engenheiro ou técnico) para o qual devera encaminhar
0 projeto de engenharia e iniciar o processo de analise técnica do mesmo.
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A tramitacdo do projeto durante a analise técnica deverd ser totalmente digital
(em PDF). Nao seré aceito volume fisico do projeto nesta fase.

O interessado podera enviar o projeto diretamente para o e-mail do analista, ou
utilizar o sistema de troca de arquivos desenvolvido pela CASAN, cujo o
endereco €: https://friz.casan.com.br

O analista podera solicitar correcbes e adequacbes quantas vezes julgar
necessarias. Estas serdo enviadas para o interessado atraves de um TERMO DE
ANALISE, via e-mail.

O analista tera até 30 dias corridos, contados a partir da data do recebimento do
projeto, para efetuar a analise técnica, emitir o TERMO DE ANALISE e enviar
para o interessado. Este prazo valera para o primeiro recebimento do projeto,
assim como para as reanalises decorrentes das correcgdes solicitadas.

Apds a aprovacdo final do analista, este notificard o interessado, autorizando a
apresentacdo dos volumes fisicos do projeto para colocacéo do selo de aprovacao.

APRESENTACAO DOS VOLUMES FiSICOS PARA COLOCACAO DO SELO DE

APROVACAO

a)

b)

E obrigatdria a apresentacdo de 03 volumes fisicos do projeto, sendo que 02 ficardo
em poder da CASAN e 01 sera disponibilizado para o empreendedor.

Os volumes fisicos ndo deverdo ser encadernados, apenas separados e fixados por
clipes, pois serdo utilizadas pastas padronizadas da CASAN. NAO SERAO ACEITOS
VOLUMES ENCADERNADOS, ENCAPADOS, PERFURADOS E COM ESPIRAL.

Os volumes fisicos devem conter OBRIGATORIAMENTE os itens abaixo e obedecer a
seguinte ordem de apresentacao:

© ©o N o gk~ w e

Memorial Descritivo (assinado pelo engenheiro e proprietério);
Planilha de célculo da rede (ultima folha do Memorial Descritivo);
Especificacdo Técnica do Booster (Quando houver);

ART (assinada pelo engenheiro e proprietario);

Copia da Consulta de Viabilidade (colorida);

Alvara de Parcelamento do Solo;

Matricula Mée;

Licencas Ambientais (LAP/LAI/LAO);

Plantas (Planta 01/04 a Planta 04/04);

10. Planta do Projeto Urbanistico (Com selo de aprovacéo da prefeitura).



